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V techto dnech proziva nas pracujfcf lid' 
v, Ceskoslovenske socialisticke republice 
vyznamne dny. XII. sjezd Komunisticke 
strany Ceskoslovenska zhodnoti vysledky, 
dosazen6 v obdobi od XI. sjezdu, sta- 
novi hlavni smery pro dalsi rozvoj socia- 
Mstickb spolecnosti a, vytycf ukoly, kter£ 
se v prubehu pristiho obdobi budou stale 
vice konkrCtizovat jako priprava vystavby 
komunismu. - • . 

Co bylo podkladem pro tak konkrCtrii 
a duiezite stanoveni hlavnfch smeru dalsfho 
rozvoje nasi spolecnosti? 

Byl to dokument UV KSC, o vyhledech 
dalsiho rozvoje nasisocialistickespolecnosti 1 , 
predstavujici mezinarodne vyznamn^, sou- 
•druzsky otevrene slovo strany ke vsem za- 
vaznym p'roblemum dneska. Diskuse, ktera 
k tomuto dokumentu probehla, je jednim 
z nejvyraznejsich rysu nasi socialisticke de- 
mokracieaopetnymsvedectvim tesnehospo- 
jenistrany s masami.Svou siriotazekihloub- 
kou posouzeni presahuje vsechny dosavadni’ 
diskuse. Diskuse se aktivne zucastnili i £le- 
nov4 nasf branne organizace, zapojily se do : 
ni i krajske a okresni vybory, kter6 vyjadrily 
naprosty souhlas s dokumentem strany 
a podaly radu nametu a pripominek jak 
k problemum rozvoje spolecnosti vubec, 
tak i k vlastni cinnosti Svazarmu. V zaverec- 
ne fazi vsenirodni diskuse melo pro nas ve- 
Iiky vyznam V. plenarni zasedani ustredniho 
vyboru Svazarmu, ktere rovnez projednalo 
dokument OV KSC. Toto plenum stanovilo 
ve sve rezoluci nektere namety, navrhy 
a stanoviska k hlavnim oblastem cinnosti, jez 
vyplynou pro nas z usneseni XII. sjezdu ‘stra¬ 
ny. 

Mezi hlavni ukoly, ktere strana v pripra- 
vach tohoto sjezdu predlozila k verejnemu 
projednani a posouzeni, patri otazka roz- V 
voje techniky, pine uplatnene a pouzivane 
ve vsech odvetvich vyroby. Tyto ukoly, 
obsazene v dokumentu, vyzaduji, abychom 
se jimi stale zabyvali. Na useku technicke 
cinnosti, kterou Svazarm provadi, mame 
totiz podminky a predpoklady zajistit, aby 
pomoc nasi organizace, poskytovana narod- 
nimu hospodarstvi, byla^ co nejsirsi a nej-‘ 
ucinnejsi. Jakych cilu chceme na tomto use¬ 
ku dosahnout, stanovila jednotliva plenarni 
zasedani ustredniho vyboru Svazarmu. 

Nyni pujde o to realizovat tato usneseni 
a jeste vice podridit jejich cile potrebam 
narodniho hospodarstvi s vedomim, ze" 
technicke znalosti, ziskane nejsirsi verejnos- 
tf, maji plnou pouzitelnost jak pro narodni 
hospodarstvi, tak pro nase ozbrojene silyl 
Technickou vychovu bude vsak treba pro- 
vadet se znalosti problemu a pozadavku na- 
seho prumyslu, zemedeistvi a ozbrojenych 
sil. 

Rychly rozvoj techniky vyzaduje zavadet 
a pine uplatnovat polovodice, efektroniku' 
a vyuzivat kyberneticke prvky. Zvysi se 
potreba ruznych technickych prostredku 
pro rozvoj komplexni mechanizace a auto¬ 
matizace. Nas prumysl a zemedeistvi budou 
vyzadovat stale se zvysujid pocty kvaliflko- 
vanych pracovnikO z oboru elektrotechniky,. 


Vladimir Hes, kandidat UV Svazarmu 
a clen predsednictva ustrednl sekce 
radia 


silno- i slaboproudych technikuamechanikd, 
schopnych novou techniku nejen zav&det, 
ale dale ji zkvalitnovat a Vozsirovat. 1 

A zde prichazime ke slovu i my radist^. 
Nejen ke slovu, ale i k cinum. Vyrusta nam 
tu nejen moznost,-ale dokonce nalehav^ 
potreba urychlenS vytvaret podminky a za- 
pojit se do skoleni a pripravy techto specia- 
iistu pro nase narodni hospodarstvi. Zivot 
ukazuje, ze prijati usneseni k temto pro- 
bl6mum jsou naprosto spravna a potrebna. 
•Pri plneni nam radistum ulozenych ukolu 
platf predevsim.usneseni III. plena LIV Svaz¬ 
armu. 

A jaka byla nase odpovecf na toto usne¬ 
seni? Vmnoha zakladnichorganizadch, okre- 
sech a krajich spravne rozpracovali toto 
usneseni a vysledky se objevily, Byly zrizeny 
radiotechnicke kabinety, rozvinula se orga- 
nizatorska a propagandisticka cinnost, po- 
radaji se kursy radiotechniky pro siroke 
masy obyvatelstva. Jsou kraje jako Jfhomo- 
ravsky, kde tato Cinnost.presahuje ramec 
kraje a prolini dokonce i do sousedniho. 
Hlavni cinnost kabinetu spatruji kraje vedle 
kursu radiotechniky i ve vycviku instruk- 
.toru pro radiotechnicke krouzky na skolach 
a vycvik brancu. Zejmeria slovensk6 kraje' 
vidi zaklad sve pusobnosti v sireni radio¬ 
techniky mezi mladezi na skolach, a to pri 
rozvijeni polytechnicke vychovy. 

Takova byla odpoved na otazku C/m 
pnspgjf radiste k XII. sjezdu strany . 

Prubeh mnoha vyrocnich clenskych schuzi 
zikladnfch organizaci ukazuje, ze je.nutno 
se zabyvat jeste jednou dulezitou otazkou, 
a to zajiStenim dobre materialovb zakladny. 
Nedosahli jsme jeste toho, aby odpovedni 
pracovnici pochopili, ze technickou vycho¬ 
vu atechnicky sport nelzeprovadet beztech- 
niky. Tak jako nemohou byt vseobecnC 
vzdelavaci skoly a zejmenaskoly technickeho 
smeru bez vyukovych’ pomucek, tak ani 
u nas ve Svazarmu si nelze predstavit tech- 
nicky vycvik a sport bez pot^rebnych pomfi- 
cek a vybaveni soudobe technickb urovn$. 
Bez tphoto materialne technickCho vyba¬ 
veni, i kdybychom sebelepe organizovali 
a davali sebelepsi linii, vysledku nedosah- 
neme. 

Proc je treba to zdur^aznit? Proto, ze je 
nutno zamerit dalsi usili na vybaveni uceben , 
a radiotechnickych kabinetu. Mnoho nasich 
zakladnlch organizaci ma pro to podminky, 
zvlaste budou-li umet vyuzit maximaln£ 
dosavadnich prostredku. s 

V nastavajicim obdobi priprav okresnfch 
a krajskych konferenci by to melo byt zAle- 
zitosti jednani sekci a organu. Ze se to vy- 
platr, to dokazaly jiz- dnes'kraje Vychodo- 
Cesky, Jihomoravsky i . Stredoslovensky. 
Jejich vysledky jsou dilem cilevedome prace 
a spravneho chapani; ze odbornou pripravu, 
technicky vycvik a sport nelze provadet 
odtrzene od poiitickovychovne a organiza- 
torske prace. * 

Nam radioamaterum je ve Svazarmu sve- 
rena velmi dulezita uloha pri plneni vy- 
znamnych ukolu, kterymi se nase organizace 
podili na dalsim rozvoji socialisticke spolec¬ 
nosti a obranyschopnosti nasi vlasti. Ostred- 
ni vybor od nas ocekava, ze spravne pocho^. 
pime aplikaci zaveru dokumentu strany 
a usneseni, kterb'prijme XII. sjezd. Je to 
hluboky proces, ktery bude pronikat veske- 
rou cinnosti Svazarmu a i my radiste ucinime 
Yse, abychom nase ukoly cestne splnili. 
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Lze riel, te nejlep&im pHnosem amat^ru k XII. sjezdu KSC je urychlene budovdni sitfi radio- 
technick^ch kabinetii Svazarmu . To proto, aby cone jdri vein ohlyplnit sve posldni -b^t aktivnim 
pomocnikem pracujicich v ziskavdni teoretickych a praktick^ch znalosti z oboru radiotechniky, 
elektroniky, polovodi£ov£, televiznl a meric! techniky, amatersk£ho vysildni a prakticky auto- 
matizace. Dosavadni zkusenosti ukazuji, ze je v radach pracujicich zna£ny z&jem o kursy techto 
oboru. A kdo jsou ti, kdoz se hlasi do kursfi v radiotechnickych kabinetech? Z prihldsek na priklad 
brnenskeho kabinetu dteme tato povolAni: prednosta detske nemocnice, elektroinstalater, poi&r- 
<xuk« tecbnicky ufrednik, 16kaf, strojni inzenyr, chemilt, mechanik mfricich pristtoju, £oustiu 2 mk, 
Hdi£, projektant, fr6zar, konstruktfir, nastrojar, strojni zamefcnik, telefonn! mechanik* techno- 
log, hornik, clen JZD, iaci vseobecne vzdfil&vac!, priimyslov6 i vysok£ skoly a dais! a dais!. Mno- 
hy m z nich poskytuj! z&vody na kurspracovni volno a hradi za n£ kursovn£. Tento zajempra- 
, cujicfch o novou techniku svedf! nejlepe o jejim stdle v£tMm pronik£ni na rfizna pracoviste. 
Ukazuje se u i nutnost zvysovat si kvalifikaci osvojovanim si znalosti nove techniky - radiotech¬ 
niky, elektroniky a vypocetni techniky. 


' Usneseni III. plena zaffname uvadet 
v zivot 

Presto, ie'thti plenum ustfedniho vyboru 
Svazarmu dalo jasnou linii a ukdzalo cestu 
k technickemu rozvoji prostfedmctvlm radio- 
„technickych kabinetu, nejsou dosud vsude 
k plneni usnesenl vytudfeny podminky. Zatim 
jen ve dvou krajich pochopili .nalehavou potfe- 
bu urychlene vybudovat krajske kabinety. — 
v Hr add Krdlove a Erne a z okresnich zaci- 
naji se rozjizdet v Pardubicich a Z v0 ^ enu - 

Krajsky radiotechnicky kabinet 
v Hradci Kralove sIquH predevsim he 
skoleni zajemeu z rad obdanu v radiotechnice 
a prakticke automatizaci. Jeho ukolem vsak 
je take skolit brance-radisty, techniky a lek- 
, lory pro okresni radioLechnicke kabinety, 
instruktory. krouzkujradia, provozni- operator- 
ky, radiotechniky a letecke modelare, pokud se 
zabyvaji fizenim modelu na ddlku . Z^imco 
se za kursy pro verejnost plait 7 z vyteiku se 
uhrazuje reiije a dokupuje se vybavent kabi- 
nelu - je poradenskd sluzba zdarma. Kabi - 
net, ktery je zafizentm krajskeho vyboru-Sva¬ 
zarmu, ma lektorsky sbor a spravuje ho sprdv- 
ce. Je denne pine obsazen - zacina se v osm 
a konci u 18 hodin. Dopoledne slouB potrebe 
' Svazarmu a odpoledne vefejnosti. PH vyuce 
se hojne vyuzivaji ndzorne pom&cky, odbome 
jtlmy a provadi se i praktickd stavba nekterych 
zaHzeni. 

Pro verejnost je zorganizovdno celkem sedm 
• placenych kursu s toutonaplni: V kursu radio¬ 
techniky pro zatdtedniky se posluchad uH je¬ 
jim zdkladhm , *poziiavajl radiomaterial a uci 
se pracovat s ntm i se zdkladnimi mericimi pfi- 
stroji . V temie kursu , ale pro pokroftle , ud se 
teorii radiotechniky, zdkladum matematiky 


potrebnym propochopeni probirane latky , sezna- 
muji se s teorii elektrotechniky a ovlddani zd- 
kladnxch prvkt radioelektronickych zafizeni. 
V kursu polovodicove techniky se zdjemci nauci 
teoretickym zdkladum, seznamujise take s fyzi- 
kalni?ni zdklady , s rizriymi konstrukcemi jako 
tranzistorovymi prijimaci, jnerictmi pristroji, 
nahrdvaci , fotoblesky apod . V kursu televiznl 
t techniky se uci teoretickym i praktickym zdkla¬ 
dum televize a seznamuji se s konstrukcemi 
ruznych televizoru. Nauci se merit na televiz- 
nim pfijtmad a sezndmt se s principy slado- 
■ vani jakol i s hleddnim zdvad v televiznim pri- 
jtmad. V kursu meficl techniky se posluchati 
nauciyypoctum v radiotechnice, sezndmi se s 
konstrukcemi mericich pfistroju ajejich vyuzi - 
tim v praxi, jakot i s merenim na nekterych ra¬ 
diotechnickych zarizenich , Vkursu amaterskeho 
vysildni pro mlddez se uci samostatne obsluze 
radiostanice , seznami se s provozem na krdt- 
kych a velmi krdtkych vlnach,- s vedenim pi- 
semnosti stanice a se zdkladnimi pojmy elek- 
tro- a radiotechniky . K vyuce telegrafee slouzi 
napf. morsefon fizeny fotobunkou; ma na 
devadesdt desek s mhranymi texty—pismena 
i cislice do tempa 180 znaku za min . Kurs 
praktickd automatizace je urcen pro stredne 
lechnicke kddry , kterym ma ddt struene teore- 
ticke zdklady a informovat je 0 stavajldch 
, 2 vyhledovych automatizadnich pracich. Pfed- 
naset budou soudruzi , ktefi se prakticky zaby¬ 
vaji automatizaci; prednasena budou tato' 
‘temata: Vysvetleni pojmu mechanizace a auto¬ 
matizace; fidicl obvody , regulacni obvody; 
popis regulacni smydky; funkce regulatoru P , 
/, D; releova technika v automatizaci - pfe- 
hled a strudny popis pristrojh; sestava releoveho 
Hdiciho obvodu — priklady; zdkladni releova 
zapojeni; regulatni system ERS; regulace 


Ma tlovCZkef 



Cvrnk! To nic t to mi jen uletel knoflicek 
u kosile, jak se mi dme hrucT pychou, ze se 
moje spisy pozorne £tou. Malo platne, ctou 
se pozorne, coz vidfm z korespondence. 
Lidi, co ja dostavam dopisti! ,Naprfklad 
v tom jednom mi dekuje naCelnikradioklubu 
ZO Vagonky Tatra Smtehov za pranyfovam 
stanice OKI KIR - s tou vodovodni baterii. 
„Dekuji Vam,“ pise, ,,i tesar se utne, avsak 
u Vas to dela cely jeden kilometr na 
vychod..." Zda se mi, ze jsem nesahl po 
tom pravem dopise, ktery by ilustroval 
moji spisovatelskou zdatnost, ale kdyz uz 
mam tenhle v ruce, dovolte, abych ho 
docetl nahlas dal: ,,OKI KIR je soucastl 
ZO Vagonky Tatra Smichov a s/dli na Plzen- 
ske trlde‘138, u Klamovky, kdezto na Lidick6 
trlde je vy.cvikoye stredisko a radiotechnic- 
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ky kabinet OV Praha 5 se stanici OK1KRX. 
2adame, abyste se tuenym pfsmem omluvili“ 

- Nu, omlouvam se gillem pOltuCnym, 
tueny nemame v kase. To OKI KIR jsem 
tarn skutecnS nap^al omylem; to na td 
Lidicke tnde bylo, a dokonce v mlstnostech 
kde byval KIR, a protoze KRX firmu ne- 
vyvesii,. zustal jsem ve vleku zavedene 
trad ice. Opravte si proto ve svych archiv- 
n(ch vytiscich: smSSovani na vodovodni 
michaci baterii chteli zkouset OKI KRX, 
ne OKI KIR. Jen je mi .divne, ze mi mOj 
omyi nepripomneli ti OKI KRX. Asi nej- 
spis proto, ze byly dovolen^. 

Dalsi dopis - a, to uz neni na mne, ted 
v tom lita pro zmenu redakce. Pry v clanku 
6 Libochovicich si autor- zrejme redaktor 

- stezoval na nepochopeni zen a ze proto 
my amateri pro to nic nedelame, nebo 
velmi malo a kdyz, tak malo Ocinne. Jak se 
to ma delat, ukazu j IOK2KRO; Ocinnost 
tohoto postupu je pry zhruba devadesati- 
procentn!. Podrobnosti ukazuje obr. 1. 
OK2-6149 vyzkousel toto paraleln! spojeni 
spolu s OK2-6547 dne 28. 7. 1962 a od te 
doby je pry v provozu bez zavad a k uplne 
spokojenosti. Konstrukt6rum, kterf toto 
zapojeni vyzkousi po nem, pry preje mnoho 


teplot , padackovi systemy , magneticke zesilo- 
. vace. Bezkontaktni tranzistorove ridici prvky — 
popis principu; zdkladni pojmy algebry logiky; 
ruzne problemy automatizace. 

I kdyi je organizace kursu v pocdlcich, 
proslo jimijii timer ctyri sta zdjemed. 

Krajsky radiotechnicky kabinet v Brn$ 

je zarizenim krajskeho vyboru Sjazarmu. 
Vedoucim je radiotechnik z povoldni s. Karel 
Rakusan, ktery uzee spolupracuje s krajskou 
sekei radia a zejmena s jeji technickou skupu 
nou, s niz se radi 0 systemu prace 3 naplni cin- 
nosti a rizeni kabinetu. Pri teto skupine je 
utvoren sbor lektoru,, jehoz ukolem je take vy- 
pracovdvat a zpracovdvat programy kurstl tak , 
aby poskytovaly zaruku, le kursiste Idtku dobfe 
pochopi a zvlddnou. £rizuji se tylo kursy: 
radiotechniky pro zacatecniky a pokrocili , 
televize , tranzistoru a merici techniky. Skoll 
se take zdjemci 0 tyto a prtbuzne obory ddlko- 
vymi kursy , ktere tnaji osm mesicu. Temto 
uchazeium se zasilaji skripta , z nichz se. ud 
a vypracovdvaji ulohy. ,V prubehu techto dal- 
kovych kursu se konaji konsultace v mis tech, 
kde je nejvice zdjemefi; napf . v Ostrave, 
Olomouci, Prostejove atd. JTaverem kursu se 
konaji zkousky technika L az HI. tridy nebo 
televizniho technika. y ' 

Kursy, ktere se zfizuji pro verejnost bez 
ohledu na to, zda zdjemce je nebo neni clenem* 
Svazarmu, jsou za uhradu rezijnlch nakladw 
- vvytezku kursovniho se hradi vyddni, spoje- 
nd s organizovanim kursu a doplnuje se vyba - 
vent kabinetu . Mimo tyto placene kursy pofd- 
dajl se p kabinetu i kursy pro potrebu Svaz¬ 
armu - skoli se tu cviditele branch-radisth, 
.instruktori pro kroulky radia, pro okresni 
kabinety i radiout operateri a provddeji se tu 
zkousky‘PO a ZO. ' 

Krajsky radiotechnicky kabinet v Bme je 
prostredkem k tomu, aby si pracujid mohli 
zvysovat svou kvalifikaci. Slouzi teoreticki 
vyuce vsech . smeru veetne prfimyslove televize ‘ 
a tato vyuka se zdroven spojuje s praktickou. 
Dosud byly kursy osmimesicni - v prvni polo- 
vine bylajejich naplni teorie a v druhtpraxe. 
Ukdzalo se vsak, ze to byla prilis dlouhd doba 
mezi spojovdnim teorie s praxi; lento zpusob 
organizace vyuky se neosvedcil. Z^ enosi 
ukdzala, le bude lepSi zorganizovat vyuku tak, 
aby se teorie okamzitiphvadela do praxe; zdk 
si daleko lepe zapamatuje predndsenou Idtku, 
kdyi si znalosti muie zkouset ihned prakticky . 
Navic lze tim kurs. zkrdtit 0 polovinu - a to 
viiaji kursiste i podniky. Jisie se zeptdte, kde 


uspSchu. Nu, tot6f i jemu v diouhodobych 
zkoulkach! 

Nasledujfcf dopis se tyki naboru mladeze. 
Rfzenim naKody post up, navrhovany vtom* 
to pfipade, uzee souvisf s obr. 1 a je jen jeho 
logickym rozvedenfm. Hodi se pro vyspelej- 

Obr. 1 





kabinet na to here material? Nikde! Ochotne 
si totiz kazdy kursista opatruje potrebny radio- 
material ze svych zdroju a kupuje si ho. Novy 
'system vyuky si'vynutil i reorganizaci mist - 
drive lu by la ucebna } merici mistnost, 
dilnickaakanceldr adn.es se vsechny tri mist- 
nosti zmeni v pracoviste, kde se bude jak pred- 
naset , tak prakticky pracovat. 

Ne opravna, ale ucebna. Kabinet bude 
slouiit verejnosti ijinak, bude tu zUzena pora- 
denskd sluzba pro majitele Jelevizoru, radio-- 
prijimatu , \zesilovadu , tranzistorxt a jinych 
zarizeni a pfistroju. Sluzba bude zorganizo- ■ 
vdna tak , a by se obcan-laik naucil sam si pro - 
vadet mensi opravy. Po pfichodu do kabinetu na 
poradu mu totiz technik uka£e^ v demje zdvada. 
a jak je ji tfeba odstranit . Posadi ho k pra- 
covnimu stolu t da mu potfebne ndfadi a pouH 
obcana, jak md opravu provadet - pod jeho 
dohledem pak, soudruh pracuje a uH se. A z ka¬ 
binetu odchdzi spokojen. Oprava ho stdla 
par korun - zaplatil jen za cas ) ktery s nim 
ztravil technik a za material, pfistroj je opet 
v pofddku a navic se neco naucil; vi, £e 
nekoupil zajke v pytli. A to je take ta nejlepsi 
a nejpjisobivejsi reklama. Navic vyresili Urn 
brnenstl i ukol.sirit technicke znalosti mezi 
nejsirsimi . masami' obtanu. V dusledku pro- 
zatimniho nedosiatku prostoru nemu£e byt po- 
radenskd sluzba rozvinula v pine mire. Uz 
dues je o ni v samoinem Brne. veliky zajem. 


Obr. 2. 



Soudruher Neugebav i 

OK2MZ , uypo- 

mdha krajskemu ka¬ 
binetu v Brne v tech¬ 
nicke vyuce . 


V kabinetu v Banske 
Bystrici. si zhotovili 
ndzorne pomucky pro 
vjcvik - zde tablo 
s fungujicim mode- 
lem dvouelektronko- 
veho prijimace 



Radiotechnicky. kabinet pro pionyry je dalsim 
dobrym napadem brnenskych soudruhu. Jeho 
zrizenim se sleduje vychova avantgardy mla-. 
dych techniku, ktefi budou oporou JcrouzH 
radia na skoldch. Navic umolni tento-kabinet 
mladeii osvojovat si u£ v Mem vSku znalosti 
radiotechniky i provo zunatolik, abymohli pakve 
vycviku brancu-radistu ziskavat hlubsl odborne 
znalosti k. obsluze slozitejsich elektronickjch 
zarizeni. 

Akce bude vyberova; z kazde skoly se vyberou 
nejvjse tri skutdni zdjemci - z Brna celkem ‘ 
asi 500 chldpcu - a ti se pak zafadi do kursu. 
I.tyto kursy budou za uhradu - pruzkum uka- f 
zuje , £e rodide radeji obStuji par korun na 
dobrou vec, net aby se jejich chlapec pohyboval 
v pochybne chuligdnske spolednosti. Lektorskd 
rada vypracuje Idtku pro kursy tak , aby byla 
poutava a detem prislupnd. Vyuka se nesmi dit 
skolometskou formou , ale zajimave. 

Kujf zelezo dokud je zhave 

. Z mnolstvi prihlalek do kursu — a denne 
jich pribyvd - je vidU primo hlad pracujkich 
po none technice. Potfebuji ji k vykonu sveho 
povoldnij a proto vitaji zrizovani radiotech - 
nickjch kabinetu , kde pfednaseji v kursech 
nejlepsi odbomlci. V jihomoravskem kraji 
pfijildeji vsemi doprdvnimi prostfedky zdjemci 
do kursu i z odlehljch mist 3 jako jsou Ktity , 
z Bfeclavska, Hodoninska , Vsetinska ,, Kro- 
metiiska . Velkyzdjem je o kursy na dalku,na- 
priklad v OstravS, Olomouci, ProstejovS\ 
zkrdtka temB z ceU Moravy. Poslecfineme si 
napr. } jak se ke kabinetu vyjadril' udastnik 
osmimesUniho kursu radiotechniky, iditel poly- 


technicke vyuky na v Brne s. Karlik.% 

„Radiotechnicky kabinet md dalekosdhly . vy- 
znam. Kazdy se v nem mulehodne naucit i z prak- 
ticke strdnky . Teorie je dulezitd a kazdy kdo 
chce nko yedet, must ji zndt a pak teprve niuze 
neco delai. Ovsem k tomu je take velmi nutnd 
prakticka zkusenost. Proto je tak dulezite, 
aby teoretik byl soudasne i praktikem - pak 
budou i nejslozitejsi problemy ndzorne a srozu- 
milelne vylozeny a kursisty snadno pochopi- 
te l n y • Je naprostou pravdou , ze akademickd 
predndska bez praktickeho vysvetleni problem& 
nikdy zdjemce neuspokoji" 

. Lze Hci , le se brnenskym i hradcckym 
daft podchycovat. rostouci zajem • pracujicich 
o novou iechniku - zkrdtka kujl zelezo dokud je 
£haye.>' Proto s urychlenim zndili a otemeli 
krajske radio technicke kabinety a vytvdfeji 
podminky k zjizeni i okresnich kabinetu - zl:u~ 
senosti zjejich organizovdni uz maji a bylo 
by sprdvne, \aby jejich pfikladu ndsledovaly 
dalsi kraje i okresy. , -jg~ 

PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 

Jednoduchy superhet se dvema 9 
elektronkami pro poslech na I 
kr&tkych vlnach 1 

Nfzkofrekvencnf milivoltmetr I 
5 mV - 300 V, pracujfci do I 
500 kHz | 


si amatery a proto podrobnosti neuvadfm, 
protoze do okopfrovim se stejnS mohou 
pustit jen amatdri s urcitymi zkusenostmi. 
Vysledek ukazuje obr. 2, Charakteristika 
ukazuje/ ze postupujeme-li po ose napetf, 
dochazfme zahy k ostr6mu zlomu. V tomto 
miste je nutno pouzft pedagogickych 
prostredku systematicky tak t aby jako prvnf 
se stabilizovaly v pameti (nenf magnetickd, 
nybrz pracuje na zcela jinych principech) 

, pojmy „mama", „tata” a „lampa“ ve 
smyslu ,,elektronka“. Je to svym zpusobem 
zajimavy pokus, i kdyz jiz castokrite pred- 
tim provedeny. Dosud dosazene vysledky 
vsakzatim nedavaji jednoznaeny zaver, zda 
se syn potati a tak je treba 2 iskat dalsi hojny 
material, aby se dal zpracovat statistickymi 
metodami. Amateru je hodne a tak maji 
dobre predpoklady pro tento druh pokus* 
niceni (viz clanky OKI VR a OK1GM o spo- 
lupraci amateru s vgdeckymi institucemi 
v pripadech, kdy jde o statisticke metody). 

A pak tu mam doprsy, ktere mi napovfda-* 
ji. Poslys, Rejpale, mel bystoamel bys ono, 
a hezky zostra. Nu, nejsem proti tomu, ale 
byva tak uz zvykem, ze na nejake to dobnuti 
se postizeny ozve. Mam-li n4co zjisteno 
tutov£, jdu do boje vesele. Tezko by se mi 
pak ale sermovalo, kdybych nebyl jisty 


v kramflecich, to uznej, mily ,,unlis", 
„prfteli M , M amat4re M a vy vSichni ostatni, 
kteff mi tajite pramen informaef. On' se 
i mistr tesar utne a... vysledek viz na 
zacatku, treba o kilometr. A to jsem si v£ci 
overoval c-sobng. To uzspfg se zachechtAme 
s jednim moreplavcem, ktery sv6ho casu 
siysel OK1SV. na pasmu 14 MHz volat 
jedenaetkrat KS,4BF, nacez KS4BF petkrat 
odpovfdal. Nakonec se jejich BK provoz 
dostal do faze, KS4BF daval report, zatimeo 
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Letosni vyrocni clensk£ schfize jsou 
prakticky za ndmi a muzeme smele za 
nimi udelat tecku. Ve srovnani s pred- 
chizcji'rimi lety jsme k nira letos pri- 
stupovali s vedomim, ze stoupla va£- 
nost nasi amaterskd cinnosti a je ji 
prikladan znacny vyznam; vidyf ji' 
hodnotilo a zabyvalo se dalsim \jejim 
rozvojem i treti plenarnf zasedani 
ustredmho v^boru Svazarmu. A jeho 
usrieseni bylo nebo mclo by byt moto- 
rem dalsiho zvyseni aktivity v celthh 
radioamat^rskem hnuti-. , 

Prerdvsk^ radioklub zhodnotil svou 
cinnost na vyrocni sqhuzi 4. rijnai 
Schdze byla uspofaddna v obdobi'pri-, 
prav XII. sjezdu KSC; kdy 5irok£ ve- 
fejnost podavala v celostatni diskiisi na-\ 
vrhy,co a kde zlep^it a jak dosahnout 
vyt£enych cilu. Na£elnik 1 radioklubu 
$. Nemec fekl ve sv£ zpr&ve o 6in- 
n °sti: * - 

„V dosavadni pr&ci^jsme dosahli 
uspechu pfedevgim na pasmech, a to 
jak v ucasti a umisteni v zavodech, tak 
iiskanim mnoha diplomu. Dobfe jsme 
byli. hodnoceni i "'ve vycviku branch 
presto, ze jsme meli potize s mfstnostmi;" 
nedostatkem ucebnic a i dochazkoh 
instruktorh. OspesnS jsme se zhosrili 
i ukolu ve Skolenf radiofonistii pro, 
sluzby CO. A to by bylo asi tak6 vse, 
kde se nim pr&ce darila. 

Na druh£ strand jsme meli hodne 
potvzi a nedostatkii v prdci. Jednim- 
z nejvetsich bylo to, £e se nam rozpadly 
krouzky radia na skolach. Bylo to pfe^ 
S 5 


</ devsim vinou nedostatku dobrych in- 
struktoru; ,dva z nich nemohli se ukolu 
venovat ' pro velk6 zaneprazdneni - 
jednak na n6 klade zamestn&ni zvysene 
pozadavky, jsou verejne cini, dale jsou 
i funkcionari rady klubu a je na nich 
prakticky zavisla jeho vnitfrii cinnost. 

' K rozpadu krouzku prispel i nedostatek 
materialu, naradi, vhodnych mfstnosti, 
ale i to, ze ne v£dy meli clenov^ krouzku 
cas na svou zajmovou dinnost pro jinb 
povinnosti v Pionyru nebo telovychovnb 
organizaci. 

Jinym nedostatkem v celkbv6 cinnosti 
klubu byla a je nedostateCna clenskd 
zakladna. Marne proto i nedostatek 
funkcioriaru - celi organizatorska cin¬ 
nost spodva prakticky na trech-ctyrech 
lidech. A to ma za nasledek, ze se plni 
jen nektere ukoly, V uplynul&n rpce 
nebyl usporadan ani jeden kurs ra- 
diotechriiky ani radioteiegrafie, nedo- 
kazali jsme dokoncit nekterd klu- 
bovni zaHzeni - spokojili jsme se s tim, 
ze to jjChodf**! Nedostatecny pocet 
funkcionaru, kteri by konali radn6 sv6 
povinnosti, se projevuje i na vlastni 
radioamaterske praci jednotlivcu. Napr ‘ 
pet dlen^ klubu, kteri ziskali pocatkem 
roku koncesi, dodnes nema fadne posta- 
vene vlastni zarizeni! 

Nepriznive se projevuje i mala akti- 
vita clenu. Nepostavily se sliben6 pri- 
jimace pro hon na lisku, a proto tak6 
tento zavod nemohl byt* obsazen. Zod- 
povednym operatdem je OK2YF,' , ale 
ye skutebnosti vykonava jeho funkci 
s. Jelinek, ktery ma navic na starosti 
skoleni branch, je hospodirem klubu 
a snad mu nckdy zbyva cas i na ro- 
dinu. Nelze naddle trpet, aby na jedne 
strane byli lid^ pfetizeni funkcemi a na 
druh£’strand lid6, kteri nekonaji ani 
sv£ nejzakladnejsi povinnosti. 

' Kritickou pripominku mime k praci 
okresni sekce radia; kterd sv^ ukoly 
nesplnila v obdobi, kdy bylo tfeba 
fe§it probt^my °vypl^vajici z usnesenx 
III. pl^na UV Svazarmu." 

■ V zaveru pak bylo denskou schuzi 
schvaleno: Zvydt, dlenskou zdkladnu, 
vychovat nov6 funkcionafe, stanovit 
presny plan cinnosti, rozepsat hkoly 
ha jednotlivce a mesicne kontrolovat 
plneni planu. Uspofadat kursy radio- 
techniky a radioteiegrafie pro verejnost 
a ziskat z nich dalsi nov^ cleny. 

Ini. Jiri Pecek, 0K2QX 


Mars dostane hosta ze Zeme 

Dne 1 . listopadu 1962 opusiila Sovetsk 
svaz teikd umeld druzice Z em ^ s jejiz palub% 
pak startovala meziplajietarni sonda MARS L 
Ma se behem dalsich sedmi . mesicil dostat < 
do bezprostfedni bltzkosti teto planety , pro¬ 
vest tam snimky jejiho povrchu a po cely let 
provadet - fyzikalnl mefeni meziplanetarniho 
pros torn. Jii jeji vaha - timer 900 kg - 
budl obdiv, uvdzime-li , ie se dostala na 
vypoctenou drdhu s pocateini rychlosti v bllz - 
kosti Z ern e vetsi nez I2kmjs. Nernensi 
obdiv musi vzbuzovat radiotechnicky system , 
schopny pfedavat obrazove informace na 
vzdalenosti mnoha desitek milionu kilo- 
metru. ' 1 

Vykon vysiladho zarizeni je pfirozeni 
omezen zejmena energetickou situaci na 
palube kosmicke sondy. PHkon vseho zarizeni 
nemuie ani v nejidealnejsim pfipade prekonat 
mnoistvl slunecni energie, zachycovane slu- 
necnimi bateriemi, a toto mnoistvl je umerne 
plose techto baterii , kterou neni moino zvet- 
sovat do nekonecna . Krome toho se sonda od 
Slunce vzdaluje a mnoistvl sluneini energie, 
dopadajici na jednotku plochyse nenstdle 
zmensuje . Proto musi chybejici vykon nahradit ■ 
impulsovi vysildnl a zejmina uzce smerovanj 
antenni system. Proto sonda, pracuje v pdsmu 
VKV } „nese si“ s sebou uriity soufadny 
system a zarizeni , kteri umoini natoceni 
sondy nebo alespoh vysiladch an ten do urii- 
teho smeru; populdrne reieno, ‘ sonda po'znd 
i na ddlku Z em i a namiri k ni svtij antinni 
systim. Krome toho musi tento systim mint 
k Z em i * tehdy, dostane-li sonda se Z em ^ 
radiovy pokyn , aby se natoiila urcitym sine- 
rem , napr . k Venusi , a provadela fotografo- 
vanL Jde tedy o dva navzdjem nezavisli 
systimy , z nichi jeden Z em i vykledava , 
kdeiio druhy ji poslouchd a fidi se pfijatymi 
rozkazy • - ' 

Vysilaie ; pfeddvajici namereni ddaje , ne- 
mohou vsak samy o sobi zarucit bezvadny 
posleeh signdlu zde na Z em ^ Byl° proto 
nutno postavil nakladnd prijimaci sthdiskcT 
kosmickych radiovych signdlu, s plosni 
obrovskymi antenami d s prijimaci s co 
nejmenstm vlastnim sumem. Nechybejl dokonce 
metody a zaHzeni , umoinujicl pfijeih kllio- 
vanych signdlu i tehdy, jsou-li pod hladinou 
sumu . Opirajl se o statisticke zakony kmito- 
ctoviho rozloieni sumu kolem urciti stfedni 
hodnoty. Jestliie se toto: stallsticki roz¬ 
loieni zmeni , pak - tfebaie „poslechovymi“ 
metodami niceho nepostrekneme - je v sumu 
i radiovy signal z kosmu. ^ 


OKI SV ho vyvolaval a tak se to DX spojenf 
mile ..hladce" odbylo. Potud jnformace 
namorniho vlka; jak jsem koupil, tak pro- 
davam, jenze zde vfm, od koho jsem koupil. 

Vubec vec zpatecnkh adres by si zaslouzila 
vice pozornosti vseobecne. Napovtdaji mi 
redaktori, ze jim chodi mnoho dopisu 
a rukopisu bez poradne adresy. Nefde ani 
tak o to, kam to vratit, jako spf§ o to, kam 
poslat honorar. Lidicky. mejte rozum, co by 
si redaktori s prebyvajidmi penezi pocali! 
Kdyz .uz jsme v te redakci, necham si 
napoytdat i dal a prodam, jak koupim: 
Mate pry'kazdou zpravu, trebas i drobny 
referat. psat na samcstatny papir. Pri neko- 
lika radcich staii polovina archu, tedy for* 
mat A5. Na levem okraji ponechte asi 4 cm 
voln 6 ho mista a pisete-li na' strop.’ pak 
zasadne s rozstupem ?adek 2. Oni redaktori 
totiz radi pisi mezi radky.ja se jim nedivim, 
uvazim-li, jak casto se u nas jen. „provadi f ‘; 
rriy uz nepiseme, ale „provcd.me psani**, my 
hemferime, ale ,,proyadime mereni“, my 
nepajirhe, ale ,,provadime letovini 4 *. Zrejm^ 



hrozl akutni nebezpecf, ie vbrzku budeme 
bez uzardenf provadet provadent. pajenf, 
zapojovini, stacfovani. Tomu maji ty ypisy 
mezi radky za bran it, VyckAme, zda se to 
opravdu ,podari, 

Rikaji mi dal, abych pripomnel, ze zbytei- 
nou praci Ize usporit tim, ze se clanek nej- 
prve nabidne; v nabidce je nejdtjlezitejsf 
schema, pripadnS fotka. Vykresy stafi do 
ruky, tuzkou. Jak jste si jiste ysimli, jsou 
vykresy y AR vsechny jednotne"; davaji se 



prekres/ovat podle nbrem a zvyklostf 
tiskarny. Je tedy zbytecn^ malovat se 
s yykresem tu51. Kdyi^ se potom tema 
lektorovi, ktery to dostane, zamlouvi, vy- 
zada si redakce od autora podrobnejSl 
clanek. Presne tak, jako ode mne. A mohu 
z vlastni zkusenosti Hci, ze jen diky tomuto 
postupu vynikaji moje vytvory too charak- 
teristickou' hutnosti obsahu a trefnostfvy- 
jadrovani, jaka je pro ,,naslovicko“ tak prf- 
znacna. 

Koncim, neb tu cosi pachne. 


Vas 






sok‘6 oceneni. Bylo sloSeno vyhradhe 
z zen (ss, Cervenova, Lepkova a Ja- 
neckova, tren^rka s. Dup&kov&) a pres¬ 
to dosahlo o 77 bodu lepsi vysledek nez. 


/ Viceboj je pomerne mlada discipliria 
jak u nds, tak v mezinirodnim meritku. 
V obou zavodech bylo pracovano teprve 
trikr&t a tak neni divu, 2e propozice byly 
■praxi postupne overovany. U nas se 
jeste letos naposled bojovalo podle sta- 
, rych podminek. Znamenalo to, ze zavod 
sestaval ze dvou dishiplin. 

Prvni byla prace na stanici, druhou 
orientacni zavod. Pri praci na stanici 
pracovali jako druzstvo vsiti tri operate* 
fi, z nichz kazdy musel prijmout a vyslat 
tri radiogramy. Prvni telegram-pismen- 
ny - obsahoval 40 skupin po 5 liter&ch, 
druhy - cislicovy 20 skupin a treti - 
smisen^ text .30 skupin. Vsechny tele- 
gramy musely byt prijaty v dobe 30 
minut.* Skoncilo-li druzstvo drive, do- 
stalo za kazdych 30 vterin'5 bodu kdob- 
ru, skoncilo-li pozdeji, bylo stejnym po¬ 
stern bodu zatizeno.V jednom prijatdm 
telegramu mohly byt nejvyse tri chyby, 
jinak byl telegram neplatny. Behem 
spojeni bylo predepsano jedno preladeni 
na zdlozni kmitocet. Jako pojitek bylo 
pouzito upravenych pristrojfi RF11, na 
kterych byjo mozno prijimat modulo- 
vanou telegrafii - A2. Spravnost prija- 
tych telegramu. kontrolovali rozhodci, 
kteri meli k ruce originalni text. V le- 
tosnichmezinarodnich zavodech v Mosk- 
ve vsak jiz bylo podminkou text po 
sobe prepsat hulkovym pismem, aby 
byl jednoznacne citelny. Pri otevrenem 


prvni druzstvo muzu!! Podobne dopad- 
ve dnech 12.—li^rijna. Zucastnilo se ho lo i druh£ druzstvo Stredoceskeho kraje. 

celkem 11 druzstev. Nekter6 kraje posta- Dosahlo o 74 bodu lepsi vysledek nei 

vily dve druzstva (Stfedocesky, jiho- prvni druzstvo. Zde byla clenkou druzv 

moravsky), jind naopak neuznaly za stva dal si zena - osvedcen£ zavodnice 
vhodne vyslat' druzstvo vubec : (Zapa- Drahomira Leheckova. Prohlednete si 
docesky, Stredoslovensky) a poslalyjen sami pripojend vysiedky. 
pozorovatele. Nad timto stavem by se Orientacni zLvod byl ponekud. del§i 
mely zamyslet krajsk^ sekce radia, ne- nez rikaji propozice, otistene v radio- 
bof je dobre znamo, Ze v obou. krajich amat^rskifm sportovnim kalendari, a sice 
je dost vybornych telegrafistu a jiste by . o 700'm. V uvahu bylo vzato, ze zavod 
jim takovd overeni vykonnosti jen pro- se porada v rovirie a ze dosud pouzito 
spelo, * r limity byly nadsazen^. Na cely"zavod 

Nechme vsak mluvit sucha cisla ve bylo podle puvodnich propozic piano- 
forme vysiedky z jednotlivycH disciplin. vano \ 45 minut. Dobehlo-li druzstvo 

Prvni den se zavodilo V praci na.stanici. vtomtocase,dostalo60 bodu. Dobehlo-Li 

Zudastnilo se jedenact druzstev; mimo v lepsim ^ase, dostavalo k dobru za kaJ- 

soutez druzstva kraje Stredoceskeho dou minutu 1 bod. 2e puvodni easy jiz 

a Jihomoravskeho. Zvlaste druhe druz- ddvno neodpovidaji, vyplyva z'toho/ze 
stvo Jihomoravskeho kraje zaslouzi vy- tri druzstva probehla trat* za 22 minut, ' 


/ • 

Vysiedky druzstev v prdcl na stanici 


Start. • 
Cislo 

Kraj 

Cas 

Chyby - 
v provozu v textu 

Body Pofadi 

1 . 

StfedoCeskydl, ^ 

30 

6 

50 

244 

mimo soutCl 

2. 

Severomoravsk^ 

3 1 

0 

115 * 

175 

6. 

3. 

V ych odosl ovensky 


vzdal 


9. 

4. 

StredoCesky 1. 

30 

0 

130 

170 

7. 

5. y 

i Jihomoravsky I. 

25 

10 

155 

185 

' 5. 

6. 

JihoCesk^ 

30 

0 

140 

160 

8. 

7. 

VychodoCesk# 

26 

2 

25 

313 

1. 

8. 

Severocesky 

27 

0 

25 

305 

2. 

9. 

Zdpadoslovensk^ 

30 

8 

20 

272 

4. 

10. 

Praha-mCsto 

32 

0 

0 

280 

3 . 

11. 

' Jihomoravsky II. 

27 

18 ' 

50 

262 

mimo sout£2 


textu vec nepusobi obtize, nebot’ chybi-li 
jedno nebo nekolik pismen, je mozno 
je ze souvislosti odvodit. Hfire vsak 
je tomu. 'pri textu sifrovanem, kde 
podobna praxe nerii mozna. Z toho 
prave vznikl uvedeny pozadavek pre- 
pisu, ktery bude v budoucnosti pri mezi- 
narodnich zdvodech vzdy uplatnovin. 
Pri tom se ukazalo, ze rada zavodniku 
nedokazala dobre zachyceny text sprav- 
ne prepsat, takze v telegramu bylo vice 
chyb nez stanovily podminky. Ale vy- 
sledkem -prace radistu musi byt prece 
naprosto spravne prijaty telegram. Z to¬ 
ho je jasne, ze prepisovat telegramy 
bude v budoucnosti nutnosti i pH nasich 
vnitrnich zavodech. 

V orientacnim pochodu dlouh^m 
'3,7 km, kter£ho se zucastnilo najednou 
cel6 druzstvo, bylo iikolem co nejrych- 
leji dosdhnout cile, urcendho radou da- 
nych azimutu a vzddlenosti. Kapitan 
dnizstva obdrzel tato data 15 minut 
pred startem; Zde melo tedy druzstvo 
tas zan^st azimuty a vzdalenosti do 
mapy. Aby jin<$ druzstvo nevidelo, karh 
predchozi druzstvo bezi, byl vlastni 
ostry start stanoven 1 asi 150 m od mista 
• vypousteni zavodniku. 

Letosni mistrovstvi republiky' probi¬ 
halo ve stredisku CSTV v Klanovicich 



' Tolik tedy dnes k poslednimu sovetskimu 
pokusu, opet dokumentujiciho vyspelost so - 
vetske techniky nejen raketove , ale i radio- 
komunikatnl. Musime nyni jeste fadu mesicu 
dekat na vysledek tohoto pokusu a doufat , 
ze behem dlouheho letu nevyfadi sovetskou 
meziplanelarnl sondu nejake kosmicke dobro - 
drulstvl, Splnl-li sonda sve> sloziti ukoly, pak 
nose veda ucinila opet ne krok , ale mohutny 
skok kupredu. ScC. Jiri Mrazek , 

OK1GM , clen astronauticke 
komise CSA V 


Vysiedky druzstev v orientacnim z&vodu 


Start. 

KraJ 

Cisty Cas 

Bodu 


Celkem PoCadi 

Cislo 

1. 

StCedocesky II 

v 47' 


2 

\ 

58 

mimo soutCi 

2. 

Severo£esk£ 

38 - 

7 


' 67 

. 9. 

3.- 

V^chodoslovensk^ 

29 

y 16 
y 22 

_ 

76 

8. 

4. 

Stredocesk^ I. 

23 

■— ' 

$2 

1.—3. - 

5. 

Jihomoravsky 

23. 

22 

_ 

82 

1.—3. ‘ 

6. 

, JihoCesky 

24 

21 

‘_ 

81 

4.-5. 

7. 

V£:hodo£esk£ 

24 

21 

— 

81 

4.—5. 

8. 

Severocesky 

27 

18 

_ 

. 78 

6. 

9. 

Zdpadoslovensky 

23 

22 

_ ■ 

82 

1;—3, 

10. 

Praha-mCsto 

28 

-17 . 

_-. 

77 

7. 

11. 

Jihomoravsky II. 

58 

" — 

13 

47 mimo sout£2' 

Start. 

1 Vysiedky HI. mistrovstvi CSSR ve,viceboji 

Kraj Bodu za 

Bodu 

Pofadi 

Cislo 

' 

prdci na stan. 

.b£h terCn. 

celkem 

1. 

StredoCesky n. 

- 244 

58 

* 

302 

mimo sout££ 

2. 

Severomoravsky 

175 

67 


242 

7. 

3. 

Vychodoslovcnsky 

0 

' 76 


76 

9. 

4. 

Stredocesky 1.^ 

170 

82 


252 

6. 

5. 

Jihomoravsky 

185 

82 


267 

5. 

6. 

JihoCesky 

160 

81 


241 

8. 

7. 

-Vycho dofiesky 

313 

81 


394 

1. 

8. 

SeveroCesky 

305 

* 78 


383 

2. , 

9. 

Zapadoslovensky 

’ 272 

82 


354 

' ' 4. 

10. 

Praha-mesto 

280 

77. 


-357 

3. 

11. 

Jihomoravsky II. 

•a 

2c2 

■ ^ - 

47 


309 

mimo sc>utC2 - 



Soudruzky Cervehovd , Lepkova , Dupakova (trenerka) a Janetkova tvofily II. druzstvo 
- Jihomoravskeho kraje . 



dalsf dve za 23 minut atd., jakjevidet 
z pripojene tabulky. Sprdvn£, prubehy 
byly kontrolovany tremi kontrolami na 
trati, kter£ potvrzovaly pruchod druz¬ 
stva.' ' 

Do celkovych vysledkuse pocitaly obe 
discipliny. Poradi se tak'prilis nezme- 
nilo. Jit po prvnim dnu byio jasnb, ze 
rozdii mezi Vychodocesk^m a Severo- 
beskym krajem - 8 min. - nebudou Vy- 
chodocesti ochotni ztratit. A take je ne- 
ztratili. Byli sice v orientacnim zavode 
az na 4.—5. miste a Severocesky kraj na 
miste sestem, to znamena, ze je tri druz- 
stva predbehla, ale ta mela takovou 
ztratu z pfedchozl discipliny, ze je ne- 
mohla ohrozit. Nakonec rozdii mezi 
prvnim a patym mistem byla pouha mi- 
nuta! A tak prohl&inete-li si pripojenou 
tabulku, zjistite, 2e celkovd poradi 
ovlivnily vysledky z prvni* discipliny. 
i Vysledky zjednotlivych disciplin uka- 
^zaly, ze dosavadni podminky jiz davno 
neodppvidaji skutecndmu stavu. V Har- 
rachove o tom byla siroka diskuse na 
mezinarodni urovni, kde zastupci Sovet- 
skeho svazu predlozili navrhy, jak by 
v pristich ldtech mely podminky techto 
zavodu vypadat. 

Pro pfiste je treba pocitat s tim, 2e za- 
vody budou rozsireny o dalsi discipline 
Predevsim bude zavod doplneri o rychlo- 
telegrafii, pri ktere budou zavodnici 
prijimat tempa 1 rychlostmi 90—130 
znaku v minute. Pri praci* na stanici 
bude prijimano o jeden telegram mene, 
tedy jen dva telegramy - pismenny 
a cislicovy, ale pocet skupin se zvysuje na 
75. Kdo pracuje na stanici, si umi jiste 
dobre predstavit, jak pri techto tempech 
velmi rychle umdldva ruka a puvodni 
velmi dobre davani prechazi az d*o ne- 
citelnosti (mereno podle zbznamu na 
undulatoru). Druzstva budou doplnena 
o jednoho zavodnika. Podle umisteni 
v prijmu a v orientacnim zavode bude 
nejslabsi zavodnik vyrazen z prace na 
stanici. Druzstvo tedy zprvu tvori ctyri 
zavodnici.. Jejich vysledky vsak rozho- 
duji o tom, kdo bude nahradriikemi No- 
vinkou je takb to, ze v orientacnim zd- 
vode pobezi kazdy zbvodnik jinou trati 
a spoluprace jednotlivych clend druz¬ 
stva nebude tedy mozna. To znamenb, 
ze kazdy ze clenu druzstva bude muset 
ovladat praci s mapou a kompasem. 

Poradatelem pristich mezinarodnich 
zavodu ve viceboji bude CSSR. Proto 
take nase provozni orgdny pripravi do 
konce roku definitivni podminky vice- 
boje, kter6 budou rozeslany vsem bra- 
trskym % organizacim k p.rostudovani 
a pripominkam. I kdyz dosud neni zna- 
mo, jakb stanice budou pro praci pouzi- 
ty, prece jen z Idosavadnich jednbni vy- 
plyva, ze mohou prijit v dvahu jen sta- 
nice pracujici na krbtkych vlnach, kde 
je prijimani ruseno atmosf.'rickymi po- 
ruchami, aby podminky byly opravdu 


bojov^. Dosavadni prace na stanicich 
pro velmi krdtkd vlny je tim zisadne 
'zamitnuta. Protoze ve v5ech stitech so- 
cialistick^ho tabora neni zatim mozno 
pouzit zarizeni jedindho typu, bude typ 
stanice predmetem jeste dalSiho jednani. 
Pfedpokldda se vsak, ze piajde o stanici 
polni a nebude^proto mozne u ni pouzi- 
vat speciilnich' klicu, ale pouze t^ch, 
kterd tvori vybaveni tdto stanice. , 

- Nov6 podminky podstatn^ zti^i praci 
na stanici i orientacni z&vod a predpo- 
kladaji tedy mnohem vyssi brannou 
pripravenost vSech zavodniku. Proto je 
treba jiz dnes pripravovat z^vodniky pro 
okresni kola, nebot* jen nejlepsi z 'nich 
mohou postoupit do^ krajskeho ' kola 
a mistrovstvi republiky, ze kter^ho bude 
vybr£no i pfisti reprezenta6ni druzstvo 
^CSSR. Kazdy mi tedy moznost se pri 
poctiv6 priprave dostat az navtuto nej- 
vyssi metii. -osj 

★ * * 

Rozvoj spojCi v Polsk^ lidov4 republice 

Neustaly rust zivotni a kulturni drov- 
ne obyvatel ^Polsk^ lidov^ republiky 
rychle sleduje i rozvoj telekomunikac- 
nich prostredku, radia a televize. Podle 
plinu ministerstva spoju PLR budou 
moci do konce pristiho • roku vsichni 
obyvatele krajskych mest sledovat pro¬ 
gram polske televize. Proto budou 
v roce 1963 v krajskych mcstech uve- 
deny v cinnost tri nov^ televizni vysilace 
a vykryvaci zarizeni. 

, Nove televizni vysilace o vykonu 
10 kW budou postaveny v Bialystoku, 
Krakove a Poznani. Zesilovaci zarizeni 
bude dano do provozu v Kielcich, 
Rzeszove a v Zelen6 Hore. Pokryti 
polsk^ho dzemi televiznim programem 
dosahuje nyni 42%, v roce 1963 
bude jiz mozno videt polskou teleyizi 
na 52 % celkovd rozlohy statu. V sou- 
vislosti s temito opafcrenimi ocekava se 
v PLR celkovy vzrust poctu televiznich 
prijimacu. Predpoklada se, ze ppcat- 
kem roku 1963 bude v Polsku 1 milibn 
hlasenych televiznich prijimacu. Do 
konce roku 1963 ma se pak pocet tele- 
vizoru rozsirit na 1 milibn 400 tisic. 

■ Podle planu rozvoje pocita se i se 
.zvetsenim mnozstvi rozhlasovych vysi- 
lacich stanic. V pristim roce bude 
uvedeno v provoz osm novych vysilacu. 
V Bialystoku a Lubline budou zrizeny 
stredovlnn6 vysilace o 30 kW, v Krakove 
Rzeszove a Zelen£ Hore po dvou vysi- 
lacich VKV o lOkW. V roce 1963 
bude tak^ dokoncena vystavba radiovd 
trasy Lodz-Poznan-NDR, kteri umozni 
nejenom zlepseni rozhlasovych, ale i te¬ 
le vjznich prenosu. 1 * 

Zna^ndho rozsireni dosahne v nasle- 
dujicim roku i telefonni sif. Pravdepo- 
dobne se stav telefonnich dcastniku 
zvetsi o 61 tisic, koncem roku bude pak 


na polsk^rri dzemi celkem 700 tisic 
telefonnich stanic. 

Ke zmenam dojde i v polske postovni 
a telegrafni sluzbe. Soucasna telegrafni 
sit! bude zmodernizov&na zavedenim 
plnoautomatickych central pro vnitro- 
stbtni telegrafni provoz. Ministerstvo 
spoju PLR planuje pro pristi rok 
i zvetseni poctu polskych poStovnich 
a telegrafnich pracovisL V mestech 
bude nove zrizeno 80 pracovistf, na ves- 
nicich 41. Celkem mozno pocitat, ze 
koncem pristiho roku bude v PLR 
7200 postovnich a telegrafnich uradd. 

^ J. Langer 




Ke dni armddy * uspofadal krajsky vybor Svazarmu Praha-mesto 
nekolik brannych akcl.. Patfilo -mezi ^ne predvadeni fady odbornych 
discipline ktere se pestuji ve Svazarmu. Paramtisle ukazovali svuf vy- 
cvikovy den , motoristickd mladez zdvodila ' na motokdrdch , radiste 
ukdzali v male vystavce , jak umeji pracovat. MaUmu f soustruhu z rucni 
vrtacky, jeho£ konstrukterem je s. Schdrfer (co kdyby ho tak popsal) ? 
se obdivovala i soustruznice • s. Kvizovd . Mladez zajimala 


zvlaste vyslavend spojovaci technika , kterou si mohla prakiicky ozkou - 
set, at' uz to byla stanice A7b ci telefonni ustredna. 'Vrchol'em vsak 
prece jenom byl zavod v honu na lisku pro mladez , ktery pfitahl na start 
35 zavodniku , mezi nimi i dve dev data. Vitezem se stal mlady riadejny 
amaters . ferny, ktery jiz vyhral dva podobne zdvody porddane v kraji 
a vzdy ve vybornem dase. Prave takove nadsence potrebujeme. Jedine 
z nich bude molno vy birat pristi reprezentanty. Je potesitelne , ze jejich 
fady trvale rostou. * f' 

Nedaly by se podobne.propagadni akce uspofddat i ve vasem kraji? 








Potreba slacfovat prijimace, at’ jiz te- 
leviznf nebo rozhlasove, si pro svoji slo- 
■zitost' vynutila behem doby metodu, 
ktera dovoluje primo sledovat vysledky 
zasahu, provadenychna prijimaci. Bezny 
zpusob, pri kterem se prubeh laden£ho‘ 
vysokofrekvencniho zesilovace urcuje 
promerovinim kfivky zedleni obvodu 
bod po bodu, je pracny a hlavne casovc 
n&rodny. Tato metoda ma svoje oprav- 
meni pouze tam, kde jde o dosazenf 
pfesnych ciselnych hodnot, tedy o praci 
spojenou napr. s navrhem a vyvojem 
vysokofrekyencmch obvodu. Pro vetsinu 
praci s vysokofrekvencnfmi obvody na- 
proti tomu nenl treba t6 presnosti, jakou. 
poskytuje promerovani bod po bodu. 
Proto byly zahy hledany cesty, jak praci 
s vf obvody zrychlit a hlavne co nej vice_ 
zjednodusit. Na zaklade techto snah 
vznikl pfistroj, dnes bezne zndmy pod 
ndzvem rozmitany generator (wobbler). 
Za£al se pouzivat jiz pred druhou sve- 
tovou valkou a hlavne po ni, kdy se 
principu rozmitani kmitoctu hojne uZi- 
valo pri sladovani v tovarni praxi. 

Avsak nejvetsiho rozsireni doznaly 
rozmitani generatory s prichodem te- 
levizni techniky, ktera si takd vynutila 
jejich dalsi technicke propracovani. Zde 
si vsimneme moznosti uplatneni tdto 
metody pri sladovani rozhlasovych pri- 
jimacii; 

Nektery z ctenafu mozna namitne, 
nac je treba rozmitany generator ke 
sladovani rozhlasovych prijimacu, kdyz 
vystacime s obycejnym signalnim genera- 
torem? Takovy ctenaf bude mit pravdu, 
pokud se jeho namitka vztahuje na sla¬ 
dovani rozhlasovych prijimaou, dnes nej- 
bezneji vyr&benych, u kterych se setka- 
vame s mezifrekvencnim zesilovacem, 
naladenym. na pomerne malou sirku 
pasma, se slabe podkritickou vazbou 
v pasmovych filtrech. Namitka vsak po- 
zbyvaplatnost, jakmile jde o sladovani 
mezifrekvencnich zesilovacti, u kterych 
prubeh pismoveho fiitru je dvouhrby 
a kde vazba je nadkriticka. Obvykle 
by bylo treba pri sladovani postupovat 
takj ze se poloviny pasmoveho fiitru stri- 
dave zatlumuji a ladi na maximum na 
zadanem kmitoctu. Pri pouziti rozmi- s 
tan£ho gener^toru ten to pomerne pracny 
zpiisob ladeni odpada. 

Vyhody rozmitan^ho oscilatoru vy- 
stupuji jeste zretelneji do popredi, jak¬ 
mile jde o sladovani slozitejsich prijima- 
c& se stridave silne nadkritickou a pod¬ 
kritickou vazbou pasmovych fiitru (tj. 
u prijimacu s fazove korigovanym pru- 
behem mezifrekvencniho zesilovace). 
Toto rovnez plati pro nastavovani me¬ 
zifrekvencnich zesilovacfi s krystalovym 
filtrem apod. ’ ✓ 

Zavaznou prekazkou pro rozsireni 
rozmitanych gener&toru byla a zustavi 
skutecnost, ze jde vetsinou o pristroje 



pomerne slozit^. V dfeledku toho jsou 
tyto pristroje pro sirsi verejnost tezko 
dostupn^. Na stesti je mozne v dnesni 
dobe za pomoci tranzistoru sestavit roz- 
mitany generator, ktery co do jednodu- 
chosti vynika nad dosud pouzivan6 
pristroje. 

Jak ze zapojeni na obr. 5 vyplyva, 
bezi v podstate o oscilator v Golpittso- 
ve zapojeni, osazeny tranzistorem 
156NU70. Pro rozmitani kmitoctu je 
u2ito zmeny kapacity prechodu mezi 
emitorem a- bazi obycejn^ho nizkofrek- ■ 
vencniho tranzistoru. 

Pri zkoumani promenn^ kapacity, 
kterou predstavuje tranzistor, zjistime 
jeste nekter^ jin^ zajimave vlastnosti 
tranzistoru, jichz si vsimneme blize. 

Pri uvahach vychazime z nahradniho 
vysokofrekvencniho schematu ' pro za¬ 
pojeni se spolecnym emitorem. Toto 
nahradni zapojeni (tzv. Giacolettovo 
ndhradni zapojeni) se objevuje pomerne 
casto v technicke literature. Bohuzel vy- 
kazuje velky pocet ndhradnich prvkfi, 
kterd komplikuji jak mereni, tak.i vy- 
pocet vlastnosti tranzistoru. 

Proto pro blizsi zkoumani tohoto za¬ 
pojeni zanedbime vliv prvku Ck a Gk 
a budeme predpokladat ze G e C e . Za 
techto podminek zjistime, Ze zesileni 
odpovida vyrazu 


fl - 


S 

jco Go 


(i) 


Uvazujeme-li pouze realnou hodnotu, 
obdrzime vy ? raz 


m 


'js\ 

CO . Ge 


( 2 ) 


S je vnitrni strmost tranzistoru. Fazovy 
bhel strmosti je sice kmitoctove zavisly, 
ale jeji hodnota [a o tu \ r e vyrazu (2) jde] 
je az k meznimu kmitoctu /a,dostatecne 
stal^., U vysokofrekvencnich tranzistoru 
se hodnota strmosti pohybuje okolo 

^ (tato hodnota byva nekdy ozna- 


platny vztah pro urceni emitorov^ kapa¬ 
city G e > pokud je zndma hodnota ($ pri 
kmitoctu y, pri kterdm je splnena pod- 
. minka, ze G c G e . Kdy je tato podminka 
splnena, zjistime snadno merenim. Podle 
rovnice (2) musi 'totiz nastat pokles ze- 
sileni o polovinu pri zdvojnasobeni mer- 
n6ho kmitoctu. ^ : 

Vyneseme-li krivku zesileni v zavis- 
losti na kmitoctu vdvojite logaritmickych 
souradnicich, ziskdme prubeh, ktery 
zprvu probiha vodorovne. Se stoupajicim 
kmitoctem prechazi vodorovny prubeh 
v prubeh sklpneny o 45°. JV tbto oblasti 
klesa zesileni o 6 dB na oktavu. To zna- 
mena, ze zesileni klesa na polovimrpri 
zdvojnasobeni mern^ho kmitoctu. Tento 
pokles probiha plynule az do hodnoty, 
kdy zesileni klesne na hodnotu \ft\ = 1. 

Tato skute£nost je velmi zavazna. Do¬ 
voiuje totiz vypocitat efektivni emitoro- 
vou kapacitu tranzistoru i provddet 
rychli mereni mezniho kmitoctu tranzis- 
toru. Zvolime-li si totiz pro mereni kmi- 
tocet v pismu, kde zesileni vykazuje 
pokles o 6 dB na oktavu, pak je zesileni 
j/?|, ktere na toirito kmitoctu namerime, 
zavisld pouze na meznim kmitoctu tran¬ 
zistoru. ^Velikost mezniho kmitoctu je 
navic primo umernd zjisten^ hodnote 
zesileni |/J| na zvolen^m kmitoctu. Je 
tedy mozri£ pri vyuziti tohoto jevu se- 
strojit jednoduchy primo ukazujici merib 
mezniho kmitoctu tranzistoru. Skuteb- 
nost, kterou jsme slovy popsali, muzeme 
vyjadrit rovnici 


fm-l-\Pm\.frn (3) 

kde f m je kmitocet, na kter6m se provAdi 
mereni, |/5| je hodnota zesileni, kter£ 
bylo na zvolendhn kmitoctu namereno 
a/1 p | = l je kmitocet, na kterem klesne 
zesileni tranzistoru v zapojeni se spolec¬ 
nym emitorem na hodnotu |/?| = 1. 
Pak rovnez plati vztah * 

S 

C ° = 2nf m \p m \ ' {4) 


covana jako 39.10 ' 3 Siemens^) .Z rovnice 
(2) dostavame jednoduchy a vseobecne 




Obr. L Nahradni zapojeni tranzistoru 
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Mereni hodnoty |/?| pfr'padne/| 3 j «Y, 
se provadi v zapojeni, uveden6m na obr. 
2. (Na tomto obrazku neni uvedeno stej- 
nosmern£ napajenf.) . 

Vysokofrekvencni napeti u ze zdroje 
budi pres odpor/^konstantnim proudem 
bazi meren^ho tranzistoru. Pres porov- 
navaci vetev R p a p?epfna£ tece kon- 
stantni proud pres zatezovaci odpor R&, 
Nasim ukole'm je zjistit velikost proudu 
it> a fv.^Pfepinac dovoluje* pripojit zate¬ 
zovaci odpor R & stfidave na kolektor a na 
porovnavaci obvod. Dosadime-Ii za 

pom£r odporu ~K, muzeme napsat 
• Rp t 

M' _jr |s| •' ■ ;< 5 > 

Tato metoda dovoluje merit pri koli- 
sajicim napeti generatoru i pri kolisani 
zesileni merneho zesilovace. 

V tomto clinku se nebudeme zabyvat 
dalisimi vztahy a podrobnostmi, protoze 
pro nase ucely vystacime se zjistenim 
hodnoty |/3| pri znam^m kmitoctu. 

Z rovnice (2) vime, £e 



Rozvedeme-li tento vyraz, obdrzime rov¬ 
nice 


Dosadime-li d&le za£ = 39. ICh 3 Siemen¬ 
s' (=39 Ik/Y), coz si pro kmitocty i nad 
fa nnazeme dovolit, ziskame vyraz 


nebo 


^ 39,4 

V. 

6,22./ k 

" V./3.1 


( 7 ) 

( 8 ) 


Emitorova kapacita C e se skl&da z di- 
fdzni kapacity CeD az kapacity precho- 
du C ep . Pomoci dalsiho mefeni je mozn6 
hodnotu kapacity Ce rozlozit na slozku 
difdzni a ria slofku prechodu. 

Hodnotu kapacity emitorov^ho pre- 
chodu Cep u tranzistoru pdlovaneho 
v propustn£m smeru neni mo£n6 urcit 
primo. Kapacitu lze ale zjistit tim zpu- 
sobem, ze se zmeri a zjisti kapacita C ep 
pro napeti — U e n v zavern&n smeru. Zji§- 
tend hodnota C ep v zavislosti na Ue bse 
vynese do grafu. Ziskame tak primku, 
jak je uvedeno na obr. 3. Primku muze¬ 
me prodlou^it do oblasti propustneho 
smeru, tedy az do oblasti pracovniho 



. Obr, 4 . Mereni siatieke kapacity zaveme 
vrstvy 



Tr - ’ v w 



bodu A i dan^ho zvolenym provoznim 
napetim U e b. Pak lze primo na sourad- 
nici odecist hodnotu kapacity zavern^ 
vrstvy C ep . ' ’ . ’ 

Merit statickou kapacitu zavern£ vrst- 
vy muzeme pomoci begn&io kapacitniho 
mustku v zapojeni, uveden^m na obr. 4. 
Zdroj a pripojen^ potenciometr dovoluji 
nastavit napeti libovolne polarity, R v t 
slouzi jako ochranny odpor, ktery ma 
zabrdnit zniceni zaverne vrstvy pri pre- 
kroceni zdverneho napeti tranzistoru. 
Zakreslena kapacita slouzi jako vysoko¬ 
frekvencni bocnik a ma odpovidat po- 
zadavku C^>C ep . V uveden&n zapojeni 
je tedy mozne primo merit statickou ka¬ 
pacitu C ep jakoz i jeji zavislost na zmene 
pracovniho bodu. 

Popsanym zpusobem bylo zjisteno 
u tranzistoru 0C71, ze pouzitelna zmena 
kapacity, kterd lze dosahnout zmcnou 
pracovniho bodu, je jen cca 20 az 30 pF. 
To proto, ze je nutno brat ohled na to, 
abychom pri modulaci napeti mezi emi- 
torem a bazi nevybocili z linearni oblasti 
zavislosti kapacity na napeti.* Dovolena 
zmena napeti je pak pomerne velmi 
mala a pohybuje se zhruba v rozmezi 
100 az 150 mV. 

. Tyto poznatky se promitly do navrhu 
vlastniho zapojeni pfistroje. Jak ze za¬ 
pojeni na obr. 5 vypl'yvd^je pnstroj na- 
pajen ze site a to hlavne z diivodu snad- 
n^ho ziskani, modulacnfho napeti pro 
rozmitani. Sifovy' transformator je vi- 
nuty na jddru o prurezu q — 4 cm 2 
(20X 20 mm El plech). Primar, zapoje- 
ny do site, ma 2500 zavitu dratu o 0 
0,10 mm. Sekundarni vinuti ma 2 X 8 V. 

Je vinuto drdtem o 0 0,5 mm 2x 100 
zdvitil. *Z tohoto vinuti se rovnez odvo- v 
zuje napeti pro vodorovnou zakladnu 
osciloskopu. Aby se prubehy na stinitku 
osciloskopu kryly, je nutno nastavit * 
sprdvnou fdzi napeti, odebiran6ho"pro 
vodorovny rozklad osciloskopu. To se 
deje pomoci potenciometru, oznacen^ho 
na sch^matu j^aze**. 

Stridav^ napeti z transformatoru je 
s ohledem na maty proudov^ odber obou 
tranzistoru usmernovano dvema germa- ^ 
niovymi diodami typu 1NN41. Usmer- 
n en6 napeti je vyhlazovano beznym RC 
filtrem. Pritom je mozn^ uvedenou hod¬ 
notu odporu 1 kO snizitaznaSOOH v pri- 
pade, ze by usmernen£ napeti bylo nizsi 
nez asi 8—9 V (v zatizenem stavu). . 

Z jednd poloviny sekundarniho vinuti 
transformatoru se odebira stridav6 nape¬ 
ti 50 Hz pro rozmitani kmitoctu oscila- 
toru. Velikost privaden^ho napeti se na- 
stavuje pomoci potenciometru, oznace- 
neho’jjzdvih 4 *. Odtud se napeti vede 
pfes s^riovy odpor 50 kH na bdzi tran¬ 
zistoru 0C71 nebo 0C72, kter£ p^isobi 
jako prom^nnd kapacita. 



Obr, 5. Celkove zapojeni rozmitaneha 
generatoru^ 


Potenciometr jjZdvih** je mo^no pfe- 
pinacem pripojit bud na vnejsi zdroj si- 
nusoveho napeti, nebo na vnitrni oscild- 
tor (ktery u popisovaneho pristroje zatim 
neni uv&den - bude uveden priste - 
.a ktery bude vyrabet kmity 6 a 17 Hz). 
Jde tu o kmitocet, ktery je osminou, pri- 
padne tre tin ou sit’oveho kmitoctu.Techto 
pomal^ch zdvihu se-pouzivd ke slado-j 
vani a nastavovani zesilovacu s ijzkyrn 
kmitoctovym pasmem. O probkhnech, 
spojenych s upravouprotakovoutopraci, 
bude pojednano v jinem clanku. 

, Pro beznou prdci s rozhlasovymi pri- 
jimaci ^stacime s rozmitanim pomoci 
sit’oveho kmitoctu. 

Tranzistor, ktery pdsobf jako promen- 
^na kapacita, ma pomoci odporoveho de¬ 
lice nastaven pracovni bod cca = 
= 1,5 4- 2 mA. Hodnoty odporu v d6- 
lici, zapojenem do baze, bude nutn^ upra- 
vit podle pouziteho tranzistoru tak, aby 
kolektorovy proud byl v predepsan^ 
mezi. Jelikoz je vhodne (s ohledem na co 
nejvetsi zdvih) pouzit tranzistoru s vel- 
kou zmenou kapacity emitoru, bylo nut- 
ne pro tento dcel zvolit tranzistor s vek 
kou pocatecni emitorovou kapacitou, 
tedy tranzistor nizkofrekvencni. 

Nizkofrekvencni tranzistor v uvede- 
n£m zapojeni pracuje ve spojeni s osci- 
ldtorem na kmitoctu, ktery je zna£ne 
vyssi nez jeho mezni kmitocet. Neni tedy 
kapacita, kterou prcdstavuje beze ztrdt, 
ale je zatizeria vstupni vodivosti C e . V^- 
sledna kapacita se jevi v souhrnu jakc^ 
znacne ztratova, tj. o male jakosti (J. 

Za techto podminek oscilator 156NU 70 
kmita neochotne, nebo dokonce ne- 



Obr. 6. Montal generatoru na cisto 



Obr. 7. Skfinka . 


kmita vubec. Bylo proto nutno pristou- 
pit ke kombinaci nfzkofrekvenenfho 
tranzistoru typu pnp s oscilatorovym 
tranzistorem typu npn. Touto kombi- 
nad se podarilo d&stecne vyrovnat ztrd- 
ty, takze oscilator kmital ochotneji. 

Modulovand kapacita se vaze pres 
sdriovou kapacitu 100 pF (je moznd zvdt- 
sit na 150 pF) na bdzi oscilatorovdho 
tranzistoru. Ten to tranzistor je zapojen 
v trfbodovdm zapojenf s vysokofrekvenc- 
rid uzeranenym kolektorem. Laden^ 
obvod je tvoren dvkou s promdnnou 
indukcnosti a kapacitou, slozenou ze 
dvou sdriove zapojenych kondenzatona. 
Uvedend hodnoty kondenzatorft po 
250 pF vyhovf predevsfm pro pouzitf 
na beznych kmitodtech (do 2 MHz). Je 
treba si uvedomit, ze cfm budou kapaci- 
ty vdtsf, tfm bude oscilator kmitat ochot- 
• neji, ale dosazeny zdvih bude mens! 
a naopak. 

Aby bylo mozn^ obsahnout rozsah od 
dlouhych vln aZ po 2 MHz, bylo v po- 
pisovandm prfstroji nutnd rozdelit kmi- 
toctovd pasmo na dva rozsahy. S ohle- 
dem na rozmftanf pomocf promennd 
kapacity musi se ladem obvodu prova- 
det zmdnou indukcnosti cfvky. Bylo 
zvoleno usporadanf, pri kterdm se po- 
hybuje feritove jadro o 0 6 mm a deice 
20 mm uvnitf cfvek. Pohyb jadra je ta- 
kovy, ze-kdyz jadro vychazf z cfvky jed- 
noho rozsahu, vchazf do cfvky rozsahu 
druhdho a naopak. Civky obou rozsahu 
jsou vinuty na tenkostennd papfrovd trub- 
ce o vnitrrifm 0 7 mm. Delka cfvek ne- 
smi prekrocit 20 mm, vzdalenost obou 
vnitfnfch koncu hfvek je cca .5 mm. 
Cfvka pro rozsali 700 kHz az 2 MHz 
je vinuta lakovanym dratem o 0.0,12 mm 
a ma 105 zavitu. Cfvka pro rozsah 



Obr. 8. Celni slena s nosnym tfmenem 


250 kHz az 750 kHz md 350 zavitft tdhoz 
dratu, vinutdho do „hromddek <£ tak, aby 
delka dvky nepfesahlazrrunenych20mm 
a vlastni kapacita zustala pritom co nej- 
mensf, 

Kmitoctovy zdvih na kmitoctu 
1,5 MHz byl pri takto zvolenych hodno- 
tdch asi 30 kHz. 

Vystupnf napetf z emitoru oscilatoru 
je odebfrano pres plynuly regulator vy- 
stupniho napetf, a stuphovity prepfnac. 
Pro stupnovit^ regulator bylo u^ito hvez- 
dicovdho pfepfnace. Aby se snfziia kapa- 
dta, a tfm i nezddoucf prenos vystupnf- 
ho napetf (preslech), bylo pro kazdou 
polohu prepfnade uzito po jedindm pa- 
ru dotykovych per z kazdd sekce. Ostat- 
nf nevyuzita pdra byla mezi sebou pro- 
pojena a uzemnena. 

Neuvddfm dalSf podrobnosti, protoze . 
jak celkove provedenf, tak i volba roz¬ 
sahu se bude ffdit ticelem, pro ktery bude 
rozmftandho generatoru uzfvdno.To rov- 
neZ platf i o presnych hodnotach napetf, 
prfpadnd hodnotdch pouzitych odporii, 
kterd do znacnd miry budou zavisld na 
vlastnostechpouzitych tranzistoru. V jdd- 
ru jde o prfstroj jednoduchy a nenaroc- 
ny, ktery mimoto dovoluje siroce expe- 
rimentovat. 

Vysiedky, dosazenb pomod pokusne- 
ho rozmftan^ho generdtoru, byly natolik 
povzbudiv^, ze pFfstroj byl postaven 
v ^utesandn* 4 provedenf. Mechanickb 
uspoMdanf prfstroje je dobre patrn6 
z obrazk'u. Plechova skrfnka ma rozme- 
ry 13 X 19 X 14,5 cm. Vsechny ovladacf 
prvky jsou namontovanb na pfednf ste- 
ne, kterd soucasne tvorf hlavnf kostru 
prfstroje.. Pfednf st^na je opatrena dhel- 
nfkem, pres kter^ se nasouva plasl? skffn- 
ky a ke kter^mu se pfipevnuje sroubem 
zadnf viko prfstroje. 

Mont4z je provedena zpusobem pa-, 
trnym z fotografif, a to pomod mustku 
s pasky a pajecfmi ocky. Z obrazku je. 
takb c^stecne patrn^ usporddanf n k- 
honu pro pbhyb feritov^ho jadra uvnitf 
dvky (bezi o feritovb jadro, pouzfvanb 
k regulaci linearity rddkovbho rozkladu 
u televiznfho prijfmace Manes). Jadro- 
je navleceno sv>hn otvorem ha sMrce, 
ktera prochazf stredem papfrov^ kostry 
cfvky a pres pomocn6 kladky na hfxdel, 
ktery ji pohdnf. Snurka je napfnana pru- 
zinou. Na hrfdeli je bakelitovy kotoub 
s nalepenou stupnicf. Kotouc je pohanen 
opet shurkovym prevodem z hrfdele 
opatfen^ho knoflfkem na prednf stene 
pffstroje. Kotouc je opatren zarazkami, 
ktere branf otacenf v rozp^tf vetsfm nez 
cca 350°. Pro hrfdele bylo uzito lozisek 
ze starych velkych potenciometru. 
O praci s wobblerem se nebudu rozepiso- 
vat. Bylo o nf naps^no jiz nekolik cldn- 
ku. Upozornuji jen, Ze popisovahy roz- 
ihftany generator nemd vyklfcovanf osci- 
lacf pri zpetnem behu, takze se na stf- 
nftku osciloskopu objevf dve stopy-jedna 
pri‘ chodu paprsku tam a druha pri cho- 
du zpet. Proto je prfstroj vybaven regu- 
latorem faze, kterym lze dosahnout, ze 
se oba prubehy na stfnftku kryjf. Jinak 
prace s rozmftan^m generatorem je zce- 
la- obdobna jako prace s jeho vetsfmi 
a slozitejsimi obdobami pro sladovanf 
televiznfch prijfmach. 

Verfm, ze popisovany pffstroj nalez- 
ne odezvu jako namet pro experimen- 
tov&nf mezi nasimi ctendri a prispeje tak 
k dalsfmu rozsfrenf polovodicu v mericf 
technice. 
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Pnpady, kdy amat^fi pomohli svym pohotovym 
zisahem zachranit iivot cloveka, nejsou jen ojedi- 
ndlou senzad. P^kny francouzsk^ film, ktery bezel 
r v naSich kinech, si vybral jen jeden z mnoha po- 
dobnych pnpadfi a rozvedl jej, aby -ukAzal, jak si 
mohou by't zcela nezn&mi lidsky blizd, nepodleh- 
nou-li Sovinistickym Stvanidm. Byl i dobrou pro- 
pagacl radioamaterske cinnosti. Zd^ se v§ak, le 
m£l i jisty nepnznivy dusledek — shdn^ni I£kCi s po¬ 
mod radioamat^ri se, v posledni dob^ rozmohlo 
vSt$i mfcrou, nei je mnohdy nutne a opr&vnfen6. 

PoiAdali jsme ministerstvo zdravotnictvi o infor- 
mace, jak v takov^ch pfipadech postupovat. Zde 
je odpovfed zn. OZO-145. 1. —24. 9. 1962 z 29. ziii 
1962: 

Vfec: Distribuce 16£iv — ke zn. 757/62 

K vaSemu dopisu shora uvedeni znaiky sdi- 
lujeme: 

1. Dovoz a vfvoz ltiiv u n&s vflucnfe zaji§6ije pod- 
nik zahraniiniho obchodu Chemapol v Praze 1 — 
Nove MSsto, Panskd 9, ktery jej provddf podle 
poiadavkfi nebo nabldky ministerstva zdravotnictvi. 

2. DovfiienS l£ky se rozli^uji na pUnovane a ne- 
pldnovan^. PI in dovozu l££iv sestavuje kaidoro£n£ 
ministerstvo zdravotnictvi a jsou do nfcho .zafazo- 
vany leky, kter£ maji proti dosud pouiivanym v^- 
zna£n£.lepSi udinek, nebo kterd jsou nezbytnd k le- 
Ceni n6kterych nemoci a nejsou u n&s vyribeny. 

Kaidy lckaf mi privopoWdatomimoHdny dovoz 
leku, nemiiie-li u nemocndio pouiit ldkxi domi- 
cich nebo lekCi z plinovan£ho dovozu. Je jen treba, 
aby o navrhovanfim Uku byl informovdn a aby 
tento 16k byl pro nemocneho pln6 indikovin. 

■ OSethijici 16kaf navrhuje mimor^dny dovoz leku 
po dohodS s predsedou pfislu5n6ho odborn6ho od- 
d£lni ustavu narodnfho zdravl a svij ndvxh pfed- 
klidS rediteli zdravotnickeho zaHzeni, v je 

zam£stnan. Tento pfedivfi ndvrh k posouzenl od- 
boru zdravotnictvi KNV, ktery v pfipadS kladneho 
posouzenl poifid^i o zaji&t&ni dovozu miiusterstvo 
zdravotnictvi, kter£ o dovozu rozhoduje s kone£nou 
platnosti. 

V pri pad 6, kdy hrozi nebezpeii z prodleni, lze 
celou tuto agendu prov6st telefonicky. Dosavadni 
zkuSenosti ukdzaly, ie v pfipade, kdy hrozi nebez- 
pe£i ohroSeni iivot a nemocneho, bylo mo^ho mu 
nutny 16k opatfit b6hem 24 4 8 hodin. 

Podrobn6 je zpfisob obstardvini dov^ienych 16ku 
obsazen v Instrukci ministerstva zdravotnictvi 
£. 55/1961, uverejn6n6 ve Vestniku ministerstva 
zdravotdactvi, 6Sstka 21—23/1961. Instrukce vy- 
chizi ze z^sady socialistick6ho zdravotnictvi, ktere 
kazdemu- nemocn6mu zajiShije I6cbu, o rdi vsak 
zisadnS rozhoduje 16kar a ne nemocny. 

3. Poiadujc-li 16k zahrani£ni 16kar, 'je nezbyth6, 
aby se obrAtil se svym poiadavkem vyiu£n£ na mi¬ 
nisterstvo zdravotnictvi sveho stdtu, ktere v pfipade 
nutnosti zajisti dodivku leku bud.^ pfimo nebo 
poi£d& o dodavku na5e ministerstvo zdravotnictvi. 
DoporuSujeme,' abyste radioamatery instruovali 
takto: 

1. Obriti-li se na n6.n£5 ob£an, necht’ ho odk££i, 
aby se obritil, na sv6ho oSetrujicfho 16kare, ktery 
jedin6' mfiie posoudit vhodnost nebo nutnost i6- 
dosti o zahrani£nf lek a m6' moznost jej opatfit 
zpusobem uvedenym . v instrukci ministerstva 
zdravotnictvi 6. 55/1961. 

2. Obrdti-li se na n6 zadatel ze zahraniCi, nebo po- 
Sadavek pfeddvany, pripadn6 zachycehy radioama- 
terem je takoveho r6zu, ie hrozi nebezpeii ohro- 
ieni ^ivota nemocneho, necht uv6domi o poiadavku 
ministerstvo zdravotnictvi, kde je zajist6na $t&16 
telefonicka sluzba na cislech telefonu 2110,25-06-51 
a 25-72-51. . . t 

VI. Rubaninsky, prom, ekonom, 
vedouci odboru zasobovdni a odbytu 

* * . # 

Podnik „PoIskie nagrania“ vydal ne- 
davno desku kmitocto\"ych normdlu 
c; i L0332. Je pro 33 1/3 otacek/min. 
a jsou na nf nahr^ny kmitocty 40, 50, 
60/80, 110, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 
6000,- 8000, 10 000, 12 000 a'15 000 Hz, 
kazdy *v d^lce' asi 1 min. Dovoz tdto 
desky obstaralo Polske kulturnf stfe- 
. disko; Praha 2, Vaclavskd nam. 19, 
tel. 22 56 72.* Cena ? Kcs 22,—r. Zpusob 
uhrady: pro podniky a organizace na 
fakturu, pro soukromd spotfebitele na 
dobfrku. Necxpedujf se vsak jednotlivd 
desky; je zahodno objednavky shro- 
mazdit a objednavat hromadne pro- 
strednictvfm ZO Svazarmu. . P. N. 
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StAiy rust naseho narodmho hospo- 
dAfstvi zpusobuje, ze neustale vzrustA 
slozitost a narocnost na dalsi rozvoj vedy 
a techniky, zejmena ve vyrobnich pru- 
myslovych oblastech, celostatni evidenci, 
kontrole a rizeni. Dalsi technicky rozvoj 
a zavadenf. automadzace priklada stale ■ 
vetsi rilohu vyssi elektronicke vypocetni 
technicej zvIAste samocinn^m, derno- 
Stitkovfm a analogovym pocitacum [1]. 
Rychiemu rozvoji a zavAdeni vyssi vy¬ 
pocetni techniky venuje nase strana 
a vlAda nalezitou pozornost a hlavni cile 
v tomto smeru byly take naznaceny ve 
sjezdovem dokumentu „0 vyhledech 
dalsiho rozvoje nasi socialisticke spolec- 
nosti“, ktery bude projednAn na XII. 
sjezdu KSC. 

Vy§si vypocetni technika je dalsim 
etapovym, a mijze se rici kvalitativnim 
stupnem rozvoje radioelektroniky, je 
konstrukcne slozitejsi a- narocnejsi nez 
dosavadni rozhlasovA a televizni radio- 
technika a v mnohych smerech navazuje 
na radiolokacni techniku. ZAkladni 
elektronicke prvky a obvody vypocetni 
techniky tak<5 stile vice.pronikaji do tele- 
komunikacni techniky, kde umoznuji 
mnohanAsobn£ zvyseni spolehlivosti 
a prenosovych kapacit, zrychleni a plnou 
automatizaci sdelovacich provozu. Tech¬ 
nicky rozvoj vypocetni techniky zaroveii 
umoSnuje resit slozitd regulacni ridici 
syst^my s logickymi 61eny pro automati¬ 
zaci vyrobnich a jinych process v pril- 
myslovych vyrobAch. Jednim z dulezi- 
tych clanku soudob£ vojensk^ techniky, 
jak raketov^ radioelektroniky, tak auto- 
matizace veleni, je technika elektronic- 
kych pocitacu [3]. 

ZavAdeni zAkladnich elektronickych 
prvku a obvodu po£itacove techniky do 
oblasti prtaiyslov^ automatizace si vy- 
nucuje resit je v kvalitativne vyssi jakosti 
pro dlouhodoby a bezporuchovy provoz. 
To vse klade zvyseni naroky na dosa¬ 
vadni vyrobni zakladny elektronickych 
soucAstek, zejm6na polovodicov^ch, jak 
v investicich tak vychozich surovinAch, 
kde se konkr^tne jevi potreba budovat 
vyrobni zAkladny pro cel£ soubory sou- 
£Astek v provedeni elektronickych zA¬ 
kladnich celku - modulu. Dalsi etapou 
rozvoje bude mikromodulovA pocitacovA 
elektronika a jeji aspon dilci vyreseni 
v hmotovem - molekularnim provedeni 
elektronickych obvodu. 

Zakladni principy reseni, moznosti 
zavadeni a vyuzivAni stroju vyssi vypo-, 
cetni techniky v naSem ndrodnim hospo- 
darstvi jsou v dalsich starich strucne uve- 
deny a naznaceny. 

SamocinnA pocitace 

Na obr. 1 je blokovd schema samocin- 
n6ho pocitace. ^amocinny pocitad je 
zhotoven v podstate z peti hlavnich cast!: 
ze dyou vnejsich jednotek - vstupu a vy- 


stupu a ze tri zAkladnich jednotek - pa- 
meti, operacni jednotky a radice [2]. 

Informace a instrukce, zpracovanA 
v feci pocitace (aigoritmu) pro.reseni 
daneho ukolu, se do pocitace vkladaji 
v podobe programu, nejcasteji zakddova- 
n4 v dvojkovt* soustave a prevedend do 
vyderovan£ derne pasky nebo stitl u. 
Pomoci fotoelektrickeho snimace se 
vstupni informace sejmou v podobe sledu 
elektrickych signals. V tomto tvaru se 
signaly prevedou do pameti pocitace. 

zakladni' . s 

JEDNOTKY 


VNEJSI 

JEDNOTKA 



Obr . /. Blokove schema samoHnneho pocitace 

Z pameti se podle instrukci fadice pre- 
davaji informace do operacni jednotky, 
kde se provadeji. aritmetickd a logickd: 
vypoctov^ operace a mezivysledky a vy- 
sledky se opdt uldadaji do pameti. ftadic 
v podstate ridi chod cel&io pocitace podle 
vlozen^ho programu. Vybiri instrukce 
z pameti^ presouva je do operacni jed¬ 
notky a provadi vsechny prikazy v zada- 
n^m sledu, zejmena take ridi a zaclenuje 
jednotliv^ funkce vstupnich a vystupnich 
jednotek do chodu celdho pocitace. Vy- 
stupni jednotka potom prevadi vy^ledek 
vypoctu z tvaru rady elektrickych 
impulse bucf primo do clov^ku srozumi- 
teln^ formy v podobe derovani nebo tis- 
ku, nebo v podobe elektrickeho zaznamu 
na magnetick^ pisek, anebo konecne po 


prevodu do anaiogov^ho elektrickeho 
signalu se vypoctem primo ridi a ovlddd 
po elektrickem zesileni vyrobni nebo jin^ 
pracovni proces. . . 

Vypocetni rychlost samo^innych po£i- 
taciLi se stAle zvySuje. V roce 1955 byla 
asi tisic operaci za vterinu, v i. I960 2 ai 
.100 tisic a v r. 1962 jsou ve vyvoji poci¬ 
tace s rychlosti az nekolika milionu ope¬ 
raci za vterinu. Prvni generaci samo- 
einnych pocitacu se nazyvaji pocitace 
osazenA elektronkami, druhou generaci 
jsou pocitace . sestavend z moduli 
a z nekterych dilcich obvodu v prove¬ 
deni pevn6 faze. 

Male samocinne pocitace maji v pru- 
meru asi desitky tisic elektronickych sou- 
casti, stredni pocitace asi staiisice a velke 
pocitace maji vice nez mili6n soucastek. 
Prestoze do pocitacovych elektronickych 
obvodia se vestavuji obvody pro auto- 
matickd opravy nahodnych poruch, je 
treba, aby pouzite soucastky byly pro- 
vozne mnohem spolehliv.ejsi nez dosa¬ 
vadni soucastky, vyrabene pro rozhlaso- 
vou a televizni techniku. 

V soucasne dobe patri samocinne po- 
citaee v prumyslove vyspelych statech 
mezi zakladni clanky pro dalsi resem'roz- 
voje vedy a techniky v oblastech jaderne 
energie, raketove a automatizacni tech¬ 
niky a stale vice pronikaji do rizeni, evi¬ 
dence a kontroly celych vyrobnich pod- 
niku a oblasti rizeni administrativnich 
a planovacich agend. 

V zahranici je nyni v provozu asi 12 
tisic samocinnych pocitacu, kterA se vy- 
uzivaji pro provadeni vedeckotechnic- 
kych a statistickych. vypoctu, zpracova- 
vani planovacich, Hdicich a evidencnich 
dat a zatim ojedinele - k pfiniemu ri- 
zenf prumyslovych a jinych vyrob. 

V CSSR je nyni v provozu 16 malych 
samocinnych pocitacii a jeden stfedni sa- 
mocinny pocitac URAL-2, kter6 byly 
dovezeny z SSSR, NDR, NSR, Anglie 
a Francie. Vyuzivaji se prevAzne pro re- 
§eni vedeckotechnickych vypoctu. 

Ve vojenske technice se vyuzivaji sa¬ 
mocinne pocitade ve vypoeet.nich stredis- 
cich vyzkumu a stabu, k automatizaci, 
protivzdusne obrany, k rizeni letounu 
a navadeni raketovych zbrani a k tylovA 
evideneni a zasobovaci sluzbe. 

Zaverem se mrize rici, ze samocinne 
pocitace, se stale vice stAvaji jednim 
z hlavnich vyrobnich odvetvi radioelek- 
tronickeho prumyslu a vyroby doplnko- 
vych jednotek pro vstupy, vystupy a zA- 
znamy do pameti vyzaduji znacnych vy¬ 
robnich kapacit presnA elektromecha- 
niky v oboru strojirenstvi. ^_ 

Stroje na dernA stitky 

ZAkladnim principem techto nejstar- 
sichstrojiu vypocetni techniky je rozd61e- 
nl jednotlivych vypoctovych a tridicich 


Obr . 2, PoZilaci stroj 
Meda - analogovy - 
s doplnkovym pfislu - 
senstvim pro resent 
vedecko technickych 
vypoctU a modelovdnt 







pracf s velkym mnozstvim ciselnych dat> 
na jednotlivd mechanickoelektrickd stro¬ 
je, kterd se seskupuji do souprav. Vstupm 
a vystupni informace se ciselne a v pos- 
ledni dobe i abecedne zpracovavaji po- 
moci dernych stitkii. Zakladem soupravy 
je derovac, tridic (obr. 3) a tabelator, 
ktery primo tiskne jednotlivd sestavy 
vypoctu na pis papiru. Doplnkovymi 
stroji jsou: dernostitkovy pocitac, opa- 
kovac, prezkousec, porovnavad a rtiznd 
druhy prevodniku, napf. z demd pasky 
na stitek [1], 

Stroje na derne stitky zpracovavaji 6 
az 60 tisic dernych stitku za hodinu.Po- 
uzivaji se k mechanizaci administrativ- 
nich agend, zejmena ndrodohospodarske 
evidence a ucetnictvi a v omezendm roz- 
sahu i pro feseni technickych vypoctfi; 

Do techniky stroji na derne stitky 
stale vice pronika elektronika a jejich 
vypocetni moznosti se tim zvetsuji ve 
vsech smerech. Zaroven se resi navaznost 
na dalnopisne a telefonni site spojft 
a elektronicka zarizeni pro bezpecny pre- 
nos strojne zpracovavanych dat z odlou- 
cenych z&vodti a organizaci a do ustred- 
nfch vypocetnich stredisek. 

V CSSR je nyni v provozu pres tisic 
souprav stroju na derne stitky pfevazne. 
cs. vyroby ARITMA, kterd jsou soustfe- 
deny asi ve 300 strojnich pocetnich sta- 
nicich ve vyrobnich podnicich a "jinych 
organizacich. 

Elektricke analogove pocitace 

Vetsinu probldmu technickdho rozvoje 
a nektere vedeckd problemy, jejichz 
formulace vychazi z principu fyziky, lze 
matematicky popsat pomoci diferencial- 
nich rovnic. Z matematickych stroju jsou 
pro tyto vypocty nejvhodnejSi elektro- 
nicke analogovd pocitace. 

Zakladem analogovych pocitacfi je, 
ze zavadend vstupni informace do poci¬ 
tace jsou fyzikalne promennd (elektricke 
napeti, tihlovd. natoceni hridele atd.). 
Veskere v^poctove operace se zpravidla 
provadeji pomoci elektrickych napeti, 
jez zobrazuji pocitand hodnoty v odpo- 
vidajicim rneritku. Ka£dy druh aritme- 
ticke operace je v analogovdm pocitaci 
provaden zvlastnimi elektronickymi jed- 
notkami, ktere umoznuji provadeni jed- 
notlive niatematickd operace: secltini, 
odecitani, nasobeni, umocnovani apod. 
Vzajemnym propojenim techto jednotek 
podle pfipraveneho programu se sesta- 
vuje sitf pro feseni daneho konkretniho 
ukolu. Moznosti vzdjemndho propojovi- 
ni jsou veiike a analogovy pocitad milze 
byt programovan k reseni velmi rozma- 
nitych uloh. Fyzikalni, pripadnd mate- 
maticke veliciny, vyskytujici se v resend 
riloze, zobrazuji se pro reseni elektrickym 
napetim a nezavislou promenou je cas. 



Vysledky reseni se zobrazuji graficky 
jako spojity zaznam prubehu promen- 
ny^ch velidin, coz je v previzne vdtsine 
pfipadii prd technickou praxi nejvhod- 
nejsi zpusob. 

Hlavnlm oborem pouziti analogovfch 
pocitaci jsou ndvrhy, optimalizaceaove- 
rovani dynamickeho chovani fyzikalnich 
systemu, zejmena v oborech: regulace, 
automatizace, zpetnovazebni systemy, 
ochrana pred vibracemi, analyza obvo- 
dil apod. Dalsi sirokou oblasti je vyuzi- 
vani elektronickych analogovych poci- 
tacu k modelovani a vysetrovani vlast- 
nosti zkoumaneho zarizeni az po hava- 
rijni pripady. - ■ 

Veikou pfednosti analogovych poci- 
tacu je snadna obsluha, takze odbornik, 
,ktery zna podrobne problematiku rese- 
neho dkolu, m^ize po kritkem zaskoleni 
vypocty a rozbory provadet sam. Prive 
v tom to pouziti, jako primi pracovni po- 
mucka, ma analogovy pocitac nejvetsi 
vyznam, nebot? re§eni probiha spojite ve 
shode s fyziki]ni skutecnosti, vysledky 
jsou nazorne a maji bezprostredni tech- 
nicky vyznam. Analogove pocitace vtom- 
tosmerujsou vhodnejsi nez cislicove sa- 
mocinne pocitace a jsou mnohem laci- 
nejsi. Vysledna presnost je u analogo- v 
vych pocitacu prakticky 1 az .4°/ 0 , coz 
pro pocatecni .vy^zkum a vyvoj stroju. 
a zarizeni je ve vetsine pripadu dostacu- 
jici. 

Vseobecne se m&ze rici, ze pro feseni 
na analogovem pocitaci neni treba tak 
dukladnych znalosti detailCi probiemu 
Jako u cislicoveho pocitace. Po dosazeni 
urciteho vyssiho stupne znalosti je potom 
casto ucelne proyest preshe feseni na 
samocinnem pocitafi [5], 

Konstrukene jsou analogove pocitace 
asi lOkrat jednoduSsi nez cislicove po¬ 
citace. V GSSR je prvnim seriove vyra- 
benym analogovy pocitai MEDA ^br. 
2)’ v n. p. ARITMA. V n. p. TESLA 
Pardubice' byly jiz v r. 1960 vyvojov£ 
doreseny analogove pocitace AP3 a AP4. 
Nyni je v CSSR v provozu asi 75 elektro¬ 
nickych analogovych pocifacfi, z nichi 
nekolik bylo dovezeno z SSSR aFrancie; 
vyuzivaji se k provddeni vedeckotech- 
nick^ch vfpoctfi a k modelovani. V za- 
hranici jsou hejvice analogove pocitace 
vyuzivdny v SSSR, kde je take vyfe§eno 
rizeni -nekterych vyrobnich procesCi po- 
. moci analogovych pocitachi, napf. v ener- 
getice a v hutich. 

Ve vojenske technice se vyuzivaji ze¬ 
jmena jednoucelove analogove pobitace 
k fizeni a automatizovdni stfelby proti- 
letadlovych del, bombardovdni z letadel, 
navadeni protivzduSnych a ddlkovych 
raket, model ovdni letu raket, letadel 
a jind vojenske techniky [3].. 

Technicky rozvoj elektronicka 
vypocetni techniky v CSSR 

Samocinne poditace se zadaly v CSSR 
rozvijet od r. 1952, kdy'se zapodalo s re- 
senim reldoveho samocirin^ho pobitace 
SAPO, ktery potom pracoval ve smen- 
nem provozu dva roky do r. 1960. Jeho 
resenim a provozem se vychovali prvni 
na3i odbornici. Nyni je nejvyznamejsim 
tikolem reseni universalniho elektro- 
nickeho samocinneho pocitace EPOS 
ve Vyzkumnem ustavu matematickych 
strojii. 

V oboru stroju na derne stitky se vy- 
rabeji cislicove stroje od r. 1946 typu 
ARITMA a nyni se zavddi vyroba no- 
vych abecedne ciselnych stroju s vesta- 
venymi elektronickymi obvody pro ne¬ 
ktere funkce. 

Analogove pocitace typu MEDA jsou 
vyrobne zajist’ovdny j s pnslusn^mi do- 


plnky a specidlni soucastkovou zdklad- 
nou v n, p. ARITMA. V n. p. TESLA 
Pardubice se pfipravuje vyroba analo- 
goyych pocitaci typu AP3 a AP4. 

Cely obor elektronickd vypocetni tech¬ 
niky se ma v podstate komplexne zajisfo- 
vat v Zdvodech J. Svermy - Brno, jehoz 
podniky jsou n. p. Aritma, Kancelafskd 
stroje s Vyzkumnym vypocetnim stredis- 
kem a Vyzkumny dstav matematickych 
strojia. 

Vyzkum, v^voj, vyroba, udrzba, za- 
vadeni a dalsi hlubsi vyuzivdm vsech 
druhti poditac^i v nasem narodnim hos- 
podarstvi je dlouhodoby a narocny ukol, 
XJspesnd splneni tohoto likolu je v hlav- 
nich smerech podmineno dostatecnym 
zajistenim dalsiho rozvoje vyrobni za- 
kladny a vyresenim ekonomicky pfija- 
telnych novych typ6 pocitacu. 

Nase vysoke skoly se postupne vybavuji 
vyssi vypocetni technikou a vcas pripra- 
vuji kvalifikovand .odborniky pro jeji 
feseni a vyuzivani. Zaroven se porddaji 
ruzne formy postgradualniho doskolo- 
vani. Cs. vedeckotechnicka. spolecnost, 
porada pro uzivatele vecerni a dalkovd 
kursy z oboru vyssi vypocetni techniky. 

V zdveru je treba rici, ze nyni zavede- 
nd dalkovd a jind druhy skoleni v oboru 
radiotechniky, provadend v akcich Sva- 
zarmu ve vybranych 'radioklubech, vy- 
tvareji priznive podminky i pro sezname- 
ni vsech zajemcu, zejmena branch, s vys¬ 
si elektronickou vypocetni technikou, 
kterA ma stale vetsi dillezitost pro zvyse- 
ni obranyschopnosti nasi socialistickd 
vlasti, budujici komunismus. 
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Konvertor pro hon na lisku v pas mu 
2 m 

/ 

postavil DM2AKD s elektronkou 
E88CC, kterd pracuje uz s napetim 
6 V na anode. Po mnoha zkouskach 
byl postaven konvertor, kter^ dosahuje 
Sumovdho cisla jeste 15—2G kTo. Jeden 
systdm pracuje s uzemnenou katodou 
jakb* vf zesilovac, druhy systdm jako 
oscil&tor. Oscilator se hrube ladi jAdrem 
civky a jemne potenciometrem v pri- 
vodu anodovdho napeti; Anoda je na- 
pajena paralelne pres tlumivku. Kon¬ 
vertor spolupracuje s prijimacem Stern- 
chen pro SV, ale lze jej postavit s men- 
simi potizemi pro prijimad, ktery ma 
rozsah KV. '*’* ’ ' DM 
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SLOilTEjSl OBVODY 


V fadC pnpadu obsahuji nektere 
stupne dva rezonancni obvody, Pro tyto 
obvody je urcena nosna desticka typu 3 
podle obr. 1. Rezonancni obvody, ktere 
lze na ni umistit, jsou~stejneho provede¬ 
ni jako v prechozi c&sti (AR 7/62)* Bu- 
deme je volit podle kmitoctovCho rozsa- 
hu a take podle dostupnosti. Muzeme 
na ni postavit celou fadu obvodft. 

Protoze jde o slozitejsi obvody, musi- 
me pocitat s tim, ze bude treba desticku 
pnpadne opravit, tj. spojit nebo rozdelit 
nekterC uzly. Ze stejnCho d&vodu nejsou 
jednotlivC uzly (krome zakladnich jako 
vstupu, vystupu, napajeni atd.) oznace- 
ny pismeny, Zemnici folie oznacena Z, 
je rozdelena na dve cAsti, ktere je treba 
na spodni cisti desticky spojit zvlastnim 
vodicem. ' 

Samokmitajici smeSovaC pro strednf 
a kratke vlny (typ SO 1). Schema to- 
hoto zesilovace je nakresleno na obr. 2 . 
V'pripade pozadavku preladitelnosti 
lze na jeho oscildtorovy obvod pfipojit 
promenny kondenz&tor: Samokmitajici 
smesovac tohoto provedeni vyhovi az 
do kmitoctu 4 MHz pro mezifrekvencnf 
kmitocet 455 kHz a do . 10—15 MHz 
v pripade mf kmitoctu 2 MHz. Samo- 
zrejmym predpokladem je pouziti vhod- . 
neho typu tranzistoru. Vazba na nasle¬ 
dujici mf zesilovac je kapacitni' pomoci 
kondenzatoru C 4 . OdlisnC provedeni t£- 
hoz smesovace typu SO 2 ukazuje dolrii 
cast obr. 2. Lisi se od predchoziho induk- 
tivni vazbou na nasledujici stupen mf ' 
zesilovace. 

■ - 1 

Samokmitajici smeSovac pro kratke 
vlny (typ SO 3) ukazuje obr. 3. Je to do- 
konalejsf provedeni predchoziho typu 
obr. 2 , ktery majeden vaznynedostatek 
v tom pripade, ze mf kmitocet je nizky 
a zese tudiz kmitocet oscilatoru nelisi pri- 
lis od kmitoctu signalu.- V tom pripade . 
totiz nelze rici, ze rezonancni obvod v bazi 
smesovace, naladeny na kmitocet signa- 
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lu, je zkratem pro proudy o kmitoctu 
oscilatoru* a jakykoliv zasah na tomto 
obvodu (zmena impedance antCny nebo 
regulace zisku predchoziho tranzistoru 
apod.) se prenesepres vstupni admitanci 
tranzistoru na obvod oscilatoru LzCz 
a zpusobi tarn kmitoctovou zmenu. 
Obracene kmitocet oscilatoru pronika 
pres vstupni admitanci tranzistoru na 
vstupni svorky a je vyzarovan. V pri- 
pade, ze mf kmitocet je nizky, 455 kHz, 
a vs tup v rozsahu kratkych vln (4— 
20 MHz),je nutn£neutralizovatpronik£- 
ni kmitoctu oscilatoru na vs tup a zmirnit 
vliv impedancnich zmen v obvodu baze 
na kmitocet oscilatoru. Temto poza- 
davkum vyhovuje zapojeni samokmita- 
jiciho smesovace typ SO 3 podle obr. 3. 
Neutralizaci provadi zde odpor R& a kon¬ 
denzator C 4 , jejichz sCriovC spojeni 
pfedstavuje vlastne vstupni admitanci 
tranzistoru pro dane kmitoctove pdsmo. 
Indukcnosti a Lz jsou stejnC, avsak za- 
pojeny opaCne, tak&e napeti z oscilatoru, 
pronikajici na bazi z vinuti Lz pres vstup- 
ni admitanci tranzistoru, se rusi s nape-' 
tim, kterC pronika na bazi z vinuti Lz 
pres odpor R 4 a kondenzator C 4 . Obr&- 
cene, impedancni zmeny v obvodu bdze 
se do obvodu oscilatoru Li C 2 prenaseji 
s opacnym vlivem, takze se rusi. V praxi 
nebude neutralizace iiplne presna, ale 
presto dojde k podstatndmu zmirneni 
obou nedostatk^. Toto zapojeni lze 
realizovat jen s , induktivni vazbou na 
dalsi stupen; pri kapacitni vazbe by na 
nasledujici stupne pronikalo napeti osci¬ 
latoru. Tento smesovac je riakreslen 
s' tranzistorem typu npn z duvodu jed- 
notnosti. Protoze vsak pro pouziti na 
KV neni na trhu vhodny tranzistor typu 
npn,-bude treba zde pouzit tranzistoru 
pnp, napr. typu 0.C170. Ve schematu na 



RE ZONA NCNICH OBVODU 
Obr . 1. Nosna desticka s plosnymi spoji typu 3 




Obr . 3. Samokmitajici smesovaZ pro krdtki 
vlny typ SO 3 

\ 1 

obr. 3 to vyzaduje (stejne jako u ostat- 
nich obvodu) zmenu polarity napajecich 
napeti. 

Vf £i mf zesilovac s pasmovym filtrem 

(typ VF 5 nebo MF 5). Schema tohoto 
zesilovace je nakresleno na obr. 4. Vaz¬ 
ba mezi obema obvody L 1 C 1 a L 2 C 2 je 
kapacitni kondenzatorem C4, v nekte- 
rych pripadech (podari-li se ndm dostat 
Li a do malych rozmeru) by mohla 
byt i c induktivni. Prizpusobenf vystupu 
na nasledujici stupen je dosazeno vKod- 
nou volbou odbo^ky na L%. Odpojenim 
kondenzatoru Cz od kostry a vynechi- 
nim neutralizacniho kondenz&toru Cs 
dostaneme smesovac S5. Napeti z oscild- 
toru privadime na ten konec kondenzA- 
toru Cz , ktery jsme odpojili od zeme. 
Pres tento kondenzator pak prichazi 
oscilatorov^ napeti na erriitor. Zesilovace 
a smesovace tohoto typu budeme pouzi- 
vat u jakostnich prijirriacu, kde zddame 
vyssi selektivitu. 

n£kter£zvlAstn!obvody 

Dosud uvedena schemata obvodCi 
staci pro sestaveni velmi mnoha typiS 
pristroju, hlavne pfijimacfi. Tim vycet 
moznych typ'd obvodii neni skoncen, 
naopak, je mozno jej rozsirit do oblasti 
vysilacovC techniky, kde cela rada obvo- 
dfi bude po strance zapojeni uplne nebo 
skoro stejnd. Uvedme napr. ndsobiC, 
ktery mk skoro stejnC zapojeni jako vf 
zesilovac (vynech&me neutralizacni kon¬ 
denzator a oba stabilizacni odpory baze 
R\ a Rz). I v dalsfch oblastech bude.celi 
radaprvkii,ktere je mozno postavit v mo¬ 
dulo v6 forme. 

V fade pripadu bude v souboru stan- 
dardnich prvku pracovat jeden 3 kter^ 
Bude neobvykly a ktery si budeme muset 
zhotovit jako zvlastni „modul“. Uvedme 
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Obr . 2. Jednoduchy samokmitajiH smesovac 
pro sthdnl a kratke vlny typ SO I a SO 2 


Obr. 4 . Vf nebo mf zesilovac se dvema vdza- 
nymi obvody typ VF 5 a MF 5 











si alespon nekterb pripady, jako krysta- 
lem rizeny oscilator, tranzistorem ovla- 
danb reld, slozitejsi filtr apod. Priklad 
takovbho mbne bezneho obvodu je samo- 
kmitajici smeSovac s filtrem soustredene 
selektivity typu SO 4, jehoz schema je 
na obr. 5 a fotografie provedeni' na 


nym Hrotem. U pistolovb pajeCky hrozi 
nebezpeci prehrati a odlepeni ploinbho 
spoje. od desticky. Postup zhotovovdni 
desticky je naznacen na obr. 7. Vpravo 
je nakreslena hotova desticka, vlevo je 
znazorneno ryti mezer na nanhovan^ 
a predvrtane desticce. 


Varianta s reproduktorem pro silnou 
mistni stanici je na obr. 8b.Vstupni obvod 
LC s vhodnvm jadrem provedeme na 
pasek pertinaxu 15x40 az 25x40 mm 
podle pouzitd kostry a upevnime .vedle 
modulu s'detektorem a nf zesilovacem. 
Obvod LC muze byt pevne naladen na 
kmitocet prijimaneho vysilace. Bude-li 
Cpromenny, muzeme jeho otacenim pri- 
jimat vice stanic. Prijimac muzeme kdy- 
koli rozsirit o dalsi nf nebo vf stupen 
a ti'm dosahnout vetsiho vykonu. V pri- 
pade uziti reproduktoru podle obr. 8b 
nastavime proud- tranzistoru na vyssi 
hodnotu (3 az 5 mA) a volime vyssi na- 
peti. Pri poslechu na sluchatko staci 
4,5 V pri odberu 1 mA. Provedeme-Ii 
civku L jako rdm o prumeru asi 30 cm, 
dostaneme jednoduchy prijimac pro 
„hon na’ lis]pi“ vhodny pro mladez. 
S vysilacem o vykonu 10 W mtize byt 
zajisten poslech do v vzdalenosti 300 az 
500 m. Jako polovodicovou soucastku 
muzeme pro tento prijimac pouzit libo- 
volnou germaniovou diodu a nf tranzis- 
tor, napf. 1NN41 a 105NU70. 



obr. 6. Takovy smesovac pouzijeme 
v jakostnim tranzistorovem pfijimaci, 
kde pozadujeme dobrou selektivitu. Po- 
dobnb neriormalni moduly si zhotovuje- 
me tak, ze si ve zvetsenbm meritku (asi 
2:1) nakreslime na papir rozlozeni sou- 
castek, provedeni plosnych spoju a ty 
pak prekreslime v meritku 1:1 na des- 
ticku s medenou folii. Mezery mezi spoji 
vyrysujeme ostrou jehlou a pasek sire 
asi 0,7 mm mezj obema ryskami opatrne 
odrypneme malym, ostre nabrousenym 
rytkem. Po zhotoveni celou medenou 
folii vylestime jemnym smirkovym papi- 
rem a natreme roztokem kalafuny v lihu. 
Teprve pak na desticku pajfme soucast- 
ky> nejldpe normalni pajeckou s mede- 


t. 



Obr. 8. Nejjednodussi prijimac, krystalka 
s nf zesilovacem. Provedeni a) pro sluchdtka, 
provedeni b‘) pro reproduktor 


PftlKLADY PftlSTROjO ZHOTOVI- 
TELNYCH Z MODULO 

Pomoci modulu Ize postavit celou fadu 
pristroju. Uvedme si alespon nekolik pri- 
kladu z oblasti pfijimaci techniky, od 
nejjednodussich az po slozite. .*'*'/ * 

Krystalka s nf zesilovacem. Jde o ■ 

nejjednodussi prijimac pro mladez. : 
Podle okolnosti Ize na sluchdtka 
poslouchat 1—3 stanice a v priznivych 
podminkach dokonce i mistni stanici - 
na reproduktor. Tento prijimac je 
nenarocny na zdroje (spotreba pri 4,5 V 
asi 1 az 5 mA podle pozadovan^ho vy¬ 
konu). Schema zapojeni je na obr. 8a. 


Jednoduchy prijima£ pro lilasity 
poslech jedne stanice ukazuje obr. 9. 

' Obsahuje vf zesilovac VF 2, naladeny 
pevne na zvolenou rozhlasoyou stanici, 
detektor s nf zesilovacem DNF1, za nimz 
ndsleduje nf zesilovac NF 1. Prijimab 
zajisti hlasity poslech mistni stanice v o- 
kruhu asi 20 km na venkovni nebo lepsi 
nahrazkovou ant^nu. Nahrazenim 
indukcnosti L feritovou antenou dosta¬ 
neme prenosny prijimac s vykonem po- 
nekud mensim. I zde muzeme nahradit 
indukcnost L kruhovym ramem jako 
v predesldm pripade a dostaneme jedno- 
duchy prijimac pro „hon na lisku“. Pro- 
toze vsak pro nase tranzistory 156NU70 
je kmitocet 3,7 MHz-dost vysoky, bylo 


V 
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Obr. 12. Pfijimadpro kon na lisku v pdsmu 80 m. Pohled na celkovou Obr . 13. Pfijimac pro hon na lisku v pdsmu 80 m. Pohled na hotovj 

montat module a ovlddacich prvkd - prijtmaf, moduly s ovlddadmi prvkyjsou uzavfeny v hlinikove krabicce 



f 

Obr. 10. Maly superhetovy pfijimac pro rozsah stfednich vln 



Obr. 11. Pfijimac pro hon na lisku v pdsmu 80 m 


Vstupnf obvod je tvoren feritovou ant£- 
nou s moznostf pripojem venkovni ant6- 
ny. Ladeni je provddeno sprazenym dvo- 
jitym kondenzatorem, regulace hlasitosti 
potenciometrem. Vsechny tyto sou6asti 
spolu s filtracnfm odporem a dvema 
elektrolyty v obvodu nap^jenf jsou umis- 
teny mimo moduly. Spotreba pfijimace 
pfi 9 V napeti je 10 az ,40 mA podle 
brovn^ hlasitosti prednesu. 

Vykonn^ prijimaC pro ,,hon na 
lisku“ v pasmu 80 m. Schema tohoto pri- 
jimace je na obr. II. Lze jej ladit jen 
v pomerne tizkem pasmu 3,5—3,8 MHz, 
proto bylo jako vazebniho clenu mezi 
prvnim vf zesilovacem a smesovacem 
pouzito pasmov^bo filtru, fim se usetrila 
jedna sekce ladiciho kondenzdtoru. 
K ladeni pak stacfmaly dvojity konden- 
zator, upraveny z niotylkov&io trimru. 
Obsahujenasledujici stupne: vf zesilovac, 
samokmitajici smesovac, dva stupne mf 
zesilovacu, detektor, nf zesilovac a S- 
metr. Antena je tvoren a feritovou tyc- 
kou, na niz je navinuta civka L a , ktera 
spolu s kondenzatory Co a C 4 tvori rezo- 
nancni obvod. Tyto kondenzatory vytva-, 
reji tak6 vhodny delic pro pfizpusobeni 
vstupnf vodivosti tranzistoru na obvod. 
Tento obvod lze ladit v pasmu 3,5— 
3,8 MHz dvojitym kondenzatorem Ci 
,a C% (ladi obvod oscilatoru v sam'okmi- 
tajfcfm smesovaci). Prepfnac Si pfipo- 
juje na vstupni obvod tycovou antenu, 
ktera menf osmickovou charakteristiku 
feritov£ anteny na srdcovku, kterou na- 
stavime potenciometrem Pi. Aby se pfi 
odpojeni tycov£ anteny obvod nerozladil, 
pfipojujeme misto ni nahradni kapacitu 
C a . Vf zesilovac VF 5 R ma zisk ffzen 


by vhodn^pouzft misto vf zesilovaceVF2 
typu VF 4, ktery pracuje s uzemnenou 
bazi. Vstupni obvod by pak byl siroko- 
pasmovy, takze by stacilo „li3ky“ vyla- 
dbvat trim'rem na vystupnim obvodu 
zesilovace VF 4. Vh'odne polovodicov^ 
soucastky jsou (v poradi jednotlivych 
stupnu): vf tranzistor 156NU70, dioda 
1NN41, nf tranzistor 105NU7I a kon- 
cov^ tranzistor - 102NU71. Spotfeba 
pfi napetf 9 V asi 6 az 10 mA. 

Ma(^ superhet pro strednf vlny je 
na schematu na obr. 10. Obsahuje nasle- 
dujicf obvody: samokmitajici smesovac 
s tranzistorem 156NU70, dva mf zesi¬ 
lovace s tranzistory 155NU70, detek- 
tor s diodou 1NN41, nf zesilovac, osa- 
zeny tranzistorem 105NU70 a koncovy 
zesilovac s tranzistory 2x 104NU71. 

Obr. 14. Pfijimac 

«4y|yi MaBMnvrTT*v iji ¥’&'} 12 P ro fizeni models 
344 a f "J LBJ 62 v pdsmu 27 MHz 


zmehou pracovniho bodu pomoci po- 
tenciometru P 2 . V sam^ blfzkosti lisky 
dosahneme dalsiho zeslabeni uplnym 
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odpojenim napajeni vf zesilovace vypi- 
nacem £ 2 . Vf zesilovac ma na vystupu 
pasmovy filtr ladeny ponekud nadkri- 
ticky, takze ma siri pdsma 0,3 MHz, 
tj. od 3,5 do 3,8 MHz. Za vf zesilova- 
cem nasleduje samokmitajici zesilovac 
SO 2,jehoz kmitocet je laden konden- 
zatorem C 2 a dva stupne mf zesilovacu 
MF 2, dale detektor D 2, nf zesilovac 
NF 1 a S-metr M 1. Na techto stupnich 
neni nic pozoruhodneho, proto je ne- 
budeme popisovat. Vhodne polovodi- 
cove soucastky jsou: dva vf tranzistory 
156NU70 pro vf zesilovac a samokmita¬ 
jid smesovac, dva tranzistory 155NU70 
pro mf zesilovace, dioda 1NN41 pro de¬ 
tektor a tranzistory 105NU70 pro nf 
zesilovac a S-metr. Protoze tranzistory 
156NU70 pracuji pomerne blizko sveho 
mezniho kmitoctu, nebude jejich zesileni 
velkC a bylo by lepsi uzitna techto dvou 
mistech difiiznich tranzistoru, jako tre- 
ba OG170 nebo sovetske 11401 — II403. 
Podobny prijimac postaveny s. Kubesem 
ukazuje obr. 12 a 13. 

Jako priklad dalsich moznosti modu- 
lovC vystavby poslouzi prijimac: pro rize- 
ni modelu, zhotoveny s. Holym. Pracuje 
■ v p&smu 27 MHz a obsahuje smesovaC 
s krystalem rizenym oscil&torem, dva 
stupne mf zesilovac^ a spinad cist. Pro- 
vedeni tohoto prijimace ukazuje obr. ,14. 

zAvEr 

Tendence normalizovat urdite prvky 
zapojeni elektronick^ch pristroju, stavet 
je do predem urcen^ch rozmeru a sklad- 
bou techto jednoduchych prvku pak 
ekonomicky vytvaret i nejslozitejsi pri-' 
stroje,' se objevily v poslednich letech 
u cele fady yyrobcu. Byly vyvolany hlav- 
ne rozvojem vyroby pocitacichstroju, kde 
jsou pro jejich zavedeni zvlaste priznivC 
podminky - pomerne maly pocet druhu 
obvodu se zde mnohokrat opakuje. 
Odtud se fozsirily i do jinych odvetvi. 
Serie 1 uvedenych cldnku byla pokusem 
ukazat na vyuziti techto vyhod i v ama- 
terske praxi. Do jakd miry se moduly za- 
vedou a konecne i v jakC forme, ukaze 
budoucnost. , 

#' * * ^ 


m£rn£ body 

v pldsnyck spojtch jsou jednoduse realizovdny 
pripajemm kovovych podlozek na stojato . 
Tento Irik , vhodny i pro amaterske konstrukce , 
jsme ofotografovali z madarskeho televizoru; 
vystavavaneho v Brne. s 


\ 




Nemelo by vyznam psat tivodem 
o vhodnosti dobreho mezifrekvencniho 
filtru v komunikacnim prijimaci nebo ve 
vysilaci filtrovCho typu pro'SSB. To vse 
bylo jiz casteji podrobrie popsano v Cl&n- 
cfch oSSB v tom to casopise. O zdsaddch 
ndvrhu filtrii jsme teprve nedavno cetli 
v dancfch [ 1 , 2 ], kde jsme se dovedeli, ze 
i pomoci LC obvodu-lze dosahnout dobrC 
vysledky, ale... A toto ale se vyskytuje 
-vzdy v uvahach o tom, jak filtr sestrojit, 
chceme-li dosahnout opravdu dobrych 
vlastnosti. Tak nap?, pro filtry s LC ob- 
vody nemuzeme jeste pro uvazovanou 
siri. pasma, obvyklou v zafizenich pro 
SSB, snadno koupit vysoce jakosW a pri 
torn' maid feritova hrnickova jadra. 
S mechanickymi filtry jeste nejsou zku- 
senosti, hlavne pro kmitocty vys§i nez 
asi 100 kHz. Nakonec pro krystalov 6 
filtry se obtizne shaneji prave ty krystaly. 
Ja jsem se vsak rozhodl pro filtr krysta- 
lovy, protoze s temito filtry jsem jiz ja- 
kesi zkusenosti mel a t 6 z OK1GV mel 
uspech s dpravou inkurantnich krystal^, 
kter 6 se daji pomerne snajdno obstarat. 

Byva dobrym zvykem predeslat tech- 
nick^mu popisu aiespon nekolik slov 
o principu veci a ukazat vypocet zari- 
zeni. O zakladech-zapojeni filtrfi infor- 
muji dostatecne prace [3, 4], Pokud' 
jde o vypocet, lze ctenare odkazat napr. 
na prace [4, 5], Je vsak nutno pozname- 
nat, ze k takov^mu vypoctu musime 
znat hodnoty ndhradniho zapojeni krys- 
talu. Mereni techto hodnot vsak patri 
k obtiznym merenim* v radiotechnice 
a amatersky, s beznymi prostredky, se 
da provost jen velmi riepresne. A pak se 
tak^ stava, ze obdrzime jako vysledek 
vypoctu pozadovane hodnoty krystalu, 
^.kter^ vetsinou nemuzeme dodrzet, pro¬ 
toze neni dostatecny vyber, ani jedno- 
ducha moznost dat si krystal s pozadova- 
nymi hodnotami vyrobit. V praxi Bude 
proto vhodn£ experimentovat s krystaly, 

' kter 6 jsou prave k dispozici, zhotovit 
filtr anebo aiespon jeden jeho stupen na 
prkenku a podle dosazenych vysledku 
bud ho pouzit nebo hledat jine, vhod- 
nejsi krystaly. 

V titulu: ^apojenl 'dvoustupnoveho hrystalo- 
veho jiltru. Pohled na nedohotoveny prijlmat 
s popsanym krystalovym jiltrem. Dvojice 
krystalu K x a K 2 jsou umisteny vzdy na 
jedne heptalove elektronkove patce se stint- 
dm krytem , vyrobenym z pouzdra nlzko- 
voltoveho elektrolytickeho kondenzdtoru . Vedle 
krystalu jsou umisteny prislusne mezifrek - 
vencni transformatory. Pod jiltrem je pfepinad 
AMjSSB. Na sasi je dale mf zesilovac, 
detektory pro - AM a SSB , nf zesilovai 
s vykonovym stupnem a napdjeci zdroj . Druha 
polovina sasi 'e volna pro . vstupnt obvody 
prijimace 


Pro ulehceni prace ostatnim zajem- 
cum uvadfm popis filtru, ktery vznikl 
ruznymi pokusy s krystaly, ktere upravil 
OK1GV: Popis upravy inkurantnich 
rystalfi 60 kHz najde zajemce v pristim 
cisle, jak slibil OK1GV. Samozrejme se 
v popisovandm filtru daji pouzit i jin£ 
vhodn^ krystaly. Sdm jsem odzkousel 
s jin^mi krystaly filtr stejnych vlastnosti 
na kmitoctu asi 500 kHz. 

Na obr. 1 je zapojeni jednoho stupne 
filtru. Obvody LjSx a L t C t jsou naladeny 
priblizne na stredni kmitocet filtru 
a jejich provedeni odpovida rozhlaso- 
v^mu mezifrekvencnimu transformatoru. 
Sekundarni obvod je vzhledem k zemi 
symetricky, proto je .civka L s opatrena 
strednim vyvodem. Na oba vnejsi konce 
t 6 to civky jsou zapojeny oba krystaly X x 
a X % . Rezonanfinl kmitocty techto krysta¬ 
lu jsou ruzn£. ma rezonancni kmito¬ 
cet vetsi ncz X 2 < Rozdil techto kmitoctu 
urcuje Sirku propousten^ho pasma. 
Obvody L 3 C 3 a £ 4 C 4 jsou tvoreny opet 
beznym mezifrekvencnim transforma- 
torem. Symetrie druhdho ^ obvodu L 2 C 2 
muzeme dosahnout take zarazenim 
dvou kondenzatoru (C 6 .a C 7 na obr. 2) 
misto jedin^ho C a . Tyto kondenzatory 
pak volime s kapacitou dvojnasobnou 
nez byla hodnota C 3 . Pri praktick^ zkous- 
ce se v prvni rade pomoci GDO nebo 
pomocn^ho vysilace a indikatoru pre- 
svedcime, zda vsechny LC obvody re- 
zonuji na strednim kmitoctu filtru. Pro 
krystaly, jejichz rezonancni kmitocet lezi 
vokoli 350 kHz, mdzeme pouzit miniatur-^' 
nich mf transformatoru, ktere se vysky- 
■tuji ve vsech modernich rozhlasovych 
prijimacich. Hodi se dobre a jejich roz- 
mery jsou pomerne maM. Puvodni kapa- 
citu, ktera je nejcasteji 220 pF, nahradi- 
me nebo doplnime na hodnotu asi 400 pF 



Obr . L ' Zapojeni jednoho stupne krystaloveho 
filtru 



Obr. 2. Ndhrada stredni odbocky kapacitnim 
• delicem 
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Obr . 3. Upravy mf transformatord 

Moznosti tipravy jsou uvedeny na obr. 
3. Pro nase bcely se neda pouzit mezi- 
frekvencm transformator s induktivni 
vazbou, kterou predstavuje nekolik z£- 
vitu primarni civky, navinutych na se- 
kundarni civce. 

PH zjistbvani rezonance i pfi dalsim 
slad'ovanf filtru poslouzi jednoduchy 
indikator (pokud nemame lepsf elektron- 
kovy voltmetr) podle obr. 4. Dioda 
D je napf. 3NN41 nebo podobny typ, 
meridlo by melo mit zakladni ( rozsah 
mensi nez 200 pA a odpor R volime podle 
hodnoty meren&io napeti. Jeho hodnotu 
vypocteme podle vztahu 

R=^--R m , 

lm 

kde U je meferie napeti pro piny roz¬ 
sah voltmetru, Im je proud pro plnou v^- 
chylku meridla a R m je vnitfni odpor me- 
fidla. Protoze n&mnejde o mereni nap£ti, 

’ ik R 


ke kosife 

' * . < )' ’ 

''Obr.A. Diodovy vysokofrekvencnl voltmetr — 
indikator * 

ale o indikaci, muzeme zanedbat zvlaste 
u vyssfeh rozsahil (napf. pro 5 nebo 10 V) 
vnitrni odpor meridla R m . Pri vypoctu 
se zanedbava tak6 vliv diody, ktery vsak 
pri rozsahu asi 10 Vje jiz zanedbatelny. 
S diodou 3NN41 a meridiem 100 pA 
byla pri rozsahu voltmetru 10 V zjistena 
naprostd linearita stupnice. 

Hrube nastaveni stupne filtru je moz- 
n6 provest v uspoMdani podle obr. 5. 
Filtr zapojime vstupnim obvodem na 
vystup pdmocndho vysilace P. V. vyvo- 
dem 1 (viz obr. 1) pres malou kapacitu 
asi 5 pF. Vyvod 2 je spojen s diodovym 
'Voltmetrem - indikatorem. Jako po- 
mocn^ho vysilace s vyhodou pouzijeme 
BFO z budouciho pfijimace, nebo osci- 
latoru nosn^ho kmitoctu budouciho vy¬ 
silace pro SSB. M&zeme pouzit i jak£- 
hokoli jin^ho generatoru. Podminkou je 
dostatecne jeinne ladeni v okoli 350 kHz. 
Misto improvizovan^ho 1 voltmetru mu- 
zeme pouzit pochopitelne dobry elek- 
tronkovy voltmetr, jako napf. milivolt- 
metr Tesla BM 384, ktery je cejchovdn 
tak6 v dB. Toje vyhodne pro mefeni 
vlastnosti filtnu. ^ 

Nejprve zjistime pfesne nastaveni osci- 
latoru pro dalsi siadbvani. I kdyz zname 
pfesne kmitocty krystalfi, neni nikdy 
cejchovdni oscilatord dosti pfesn6. Pri 
pomal^m ladeni oscilatoru v okoli kmi- 
toctfi krystald pozorujeme vychylku 
voltmetru, ktery jsme pro tuto zkousku 





Obr , 5. Uspotaddni pro nastavovani filtru 
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zapojili v bode 3 (obr. 1). Vysledek je 
zachycen na obr. 6. Obdrzime dve ostr£ 
vychylkyjj a f 2 , kter6 odpovidaji s£rio- 
vym rezonanenim kmitoctum krystalii 
j K z a Pro^dalsi sladovani nastavime 
oscilator pfesn£ na kmitocet, ktery lezi 
v bode 

fi f 2 

2 ' 

* Voltmetr opet zapojime na vyvod 2 
, filtru (obr. 1) a nastavime indukenosti 
vsech obvodu na maximdlni vychylku. , 
Pri nastavovani se ihned pfesvedcime, ze 
pri protdeeni jader civek obdrzime dve 
maxima. Kdybychom zjistili jen jedno 
maximum pfi poloze jadra uvnitf vinuti 
civky, znamena to, Ze indukenost civky v 
je mala a prislusn^ obvod nemuzeme na- 
ladit na zadany kmitocet. Po tomto na¬ 
staveni muzeme jiz kontrolovat.kmitocto- 
you charakteristiku stupne filtru. Na obr. 

7 je uveden pfiklad prubehu t^to charak- 
teristiky (krivka a). Oscilator nyni na¬ 
stavime na nejmensi vychylku voltmetru 
pfesne do sedla kfivky a znovu jemne 
doladime vsechny civky na maximalni 
vychylku voltmetru. Sedlo kmitoctov^ 
charakteristiky by pak nemelo mit vetsi 
, dtlum nez 3‘ dB, aby u dvoustupnov^ho 
filtru necinilo potlaceni v sedle vice nez 
6 dB. Jestlize je sedlo hlubsi, pokusime 
se tento nedostatek odstranit tesnejsi 
vazbou mezi obvody transform a torn, 
napf. dm, ze pri ladeni do rezonance 
volime polohu jadra blize civky druh6- 
ho obvodu a ne smerem ven ze stiniciho 
krytu. Toto opatfeni povede vetsinou 
k cili. V tvrdosijn^ch pfipadech by pak 
bylo nutno zvetsit pomer LC jednotli- 
v^ch obvodu. 

K dosazeni strmych boku kmitoctov^ 
charakteristiky, tj. k dosazeni dobr^ho 
cinitele tvaru, poslouzi kapacita C 6 
(obr. 1), zapojena paralelne ke krystalu 
K 19 ktery ma vyssi rezonaneni kmitocet. 
Tuto kapacitu nyni pfipojime. Je to 
trimr 1,5 az 5 pF, jaky se pouziva ve 
vstupnich dilech televiznich prijimacu. 
Po pripojeni trimru znovu doladime 
uvedenym postupem. cely filtr a kon- 
trolujeme kmitoctovou charakteristiku. 
Prilclad prubehu charakteristiky je uve¬ 
den na obr; 7 (kfivka b). Kmitoctova 
charakteristika md nyni jin 1 / tvar, 
objevily se dva body velkdho dtlumu 
f\ a fzy polozene .symetricky kolem 
stfedniho kmitoctu filtru‘/ 0 . Umisteni 
techto bod^ vzhledem ke strednimu 
kmitoctu se da nastavit prdve pomoc,' 
trimru Cfm je kapacita trimru vetsi. 


Obr . 7. 'Pfiklad kmitoclove charakteristiky 
jednoho stupne krystaloveho filtru 

dm blize lezi body maximalniho titlumu 
u stfedniho kmitoctu a dm jsou tak£ 
boky hlavni cdsti kmitoctovd charakte¬ 
ristiky strmejsi (cinitel tvaru lepsi). Dobry 
cinitel tvaru vsak neni jedinym kriteriem 
jakosti filtru. Vychylka indikatoru na po- 
strannich vrcholech charakteristiky cini 
jeste 8 dilkfi (predpokladame linearni 
stupnici), takze potlaceni filtru v tesn£ 
blizkosti propustn6ho pdsma je jen 
22 dB (vzhledem ke 100 dilkftm vreholu 
stredni dasti charakteristiky). Pozadavky 
na dobry filtr jsou vsak pfisnejsi. Pfi 
dobr^m ciniteli tvaru 1:2 az 1 : 3 
a siri pasrna 1,8 az 2,5 kHz pfi potlaceni 
6 dB ma byt potlaceni u jednoduch^ho 
vysilace pro SSB alespon 35 dB pro 
nezadouci kmitocty, u dobr^ho vysilace 
nebo pfijimace alespon 50 az 80 dB. 
Potlaceni na vedlejsich vrcholech se da 
zvetsit zmensenim kapacity trimru za 
cenu horsiho cinitele tvaru, nebo zara- 
zenim dalsich stupne filtru do kaskidy. 
S jedinym stupnem, ktery je nastaven 
na^6initel tvaru 1 : 2,6, se d4 prakticky 
dosahnout potlaceni postrannich vreho¬ 
lu na 25 dB. K dosazeni vetsihovpotla- 
ceni nez 60 dB potrebujeme proto 
3 stupne, se kteryrni dosahneme po¬ 
tlaceni nezadoucich kmitoctii 75 dB. 
To je ovsem hodnota teoreticka, ke 
ktere se v praxi pfiblizime jen velmi 
dokonalym stin£nim jednotlivych stup- 
nu filtru. Pfi nedokonalem stineni tak6 
nema smysl mefit v pokusn^ iiprave 
dva na sebe zapojene stupne. Vysledky 
by byly daleko horsi nez . ty, ktere 
v peclivd uprave dosahneme v hotov^m 
pfistroji. 

Je jeste jedna dalsi moznost fipravy, 
filtru, se kterou pri pouziti dvou stupnfi. 
dosahneme potlaceni nezadoucich kmi- 
toctiCi vetsiho nez 60 dB. Jak ukazuje 
obr. 8, pouziji se dva shodne stupne 
filtru, zapojen^ v kaskade. Rozdil jed¬ 
notlivych stupnti filtru spociva v jin^m 
nastaveni trimru, zapojenych paralelne 
ke krystalfim s vyssfm rezonanenim 
kmitoctem. Konecn6 nastaveni se pro- 
vede teprve po sestaveni celeho filtru 
na gasi celeho pfistroje. Nejprve se jiz 
zndmym zpdsobem stanovi kmitocet 
osciHtoru pro zakladni nastaveni (volt¬ 
metr v bode 2), oscilator je v pfipade 
pfijimace pripojen na mrizku smeso- 
vaci elektronky V pfipade vysilace 
SSB byva elektronka E x zapojena jako 
zesilovac nebo jako balancni modulator. 
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Obr. 9 

Ve druh^m pripade jde obvykle o dvo- 
jitou triodu a prvni obvod filtru L X C X 
je take symetricky. Oscilator. se pak 
pfipoji na tu mrizku triody, ke kter£ 
bude pripojen oscilator nosn^ho kmi- 
toctu. Trimry C 5 a Ca jsou odpojeny. 
PH dalsfm sladbvani se voltmetr pripoji 
v bode 3. Po nastaveni prvniho stupne 
se voltmetr pripoji na anodu elektronky 
E % a sladi se znamym zpusobem druhy 
stupen filtru. Nyni zbyva nastavit oba 
trimry Cs a Ca. Abychom dosihli zada- 
n£ho potlaceni filtru, nastavfme body 
maximilniho potlaceni prvniho stupne 
tak, aby byl zaruten cinitel tvaru asi 
1 : 2 az 1 : 2,5 bez ohledu na male 
potlaceni v oblasti postrannich vrcholu 
kmitoctove charakteristiky stupne. To 
bude asi 30 az 35 dB (viz pbr. 9, krivka 
a). Voltmetr pri' tom zustavi pripojen 
stale k ( anode elektronky E ? . Dile se 
pripoji oscilator pres malou kapacitu, 
asi 5 pF, k bodu 2 (obr. 8). V tomto 
usporidani se nastavi body maximalniho 
potlaceni druheho stupne trimrem Cs, 
ktery nyni pripojime, na kmitocty, ktere 
odpovidaji bodum nejmen§iho potlar 
6eni v oblasti postrannich vrcholu prv¬ 
niho stupne (viz obr. 9, krivka b). Oba 
stupne zapojene za sebou pak budou 
mit vyslednou kmitoctovou charakte- 
ristiku podle krivky.c, ktera se .ziski 
sectenim utlumfi v dB obou “krivek ** 
a a b . Prakticke vysledky jsou ovlivneny 
ponekud vzajemnym pusobenim obou 
stupnu filtru a podstatne dokonalosti 
stineni mezi* jednotlivymi stupni. Kmi- 
toctova charakteristika hotoveho filtru. 
na sasi je uvedena na obr. 10 a 
celkovy pohled na filtr, vestaveny v ne- 
dohotoven^m prijimaci, v zahlavi. 


Obr. 10. 
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. :K dosazeni dobreho vysledku je treba- 
peclive zvazit rozmisteni. soucisti na 
Iasi. Nejlepe je postavit v cely filtr v fade 
tak, jak je kresleno jeho zapojeni. Pro 
usporu mista to vsak neni nekdy mozn6, 
a pak je treba dvojnasobne dbit na 
dobr6 stineni mezi jednotlivymi sou- 
castmi celeho / filtru. Pri zapojovini 
pomuze pouziti VKV techniky, to je 
co nejkratsich spoju. Tim v nasem 
,pnpade omezime na nejmensi miru 
vznik rozptylovych kapacit. Zvlast’ oze- 
hava je otazka stineni v pripade pri- 
jimace (obr. v zahlavi),'kde se dvema 
segmenty prepina filtr krystalov^ a 
£tyrnisobny filtr LC s vetsi siri pisma 
pro SSB a AM., 

Kde je treba stinit, pozname nejlepe 
pokusem. Voltmetr je opet pripojen^ 
k anode f elektronky E t a oscilator na 
mrizku elektronky E x . Kmitocet osci- 
latoru nastavime na takove misto kmi¬ 
toctove charakteristiky filtru, kde by 
melo byt potlaceni jiz vetsi nez 60 dB. 
Na rfizna mista mezi souiasti nebo 
rovnobezne s deskou sasi pokusne pri- 
klAdame plechove desticky a zjisfujeme, 
zda se potlaceni zvet§uje. Kde takovy 
vliv zpozorujeme, patri stineni. 

Po nastaveni celeho filtru nezapo- 
meneme zakapat jadra civek voskem 
a otocnou 6ast trimru zajistit matkou. 
PeSliv6 nastaveni filtru trva pom^m^ 
dlouho .a je velmi neprijemn^, kdyz 
zjistime, ze po otresech se nastaveni 
filtru zmenilo - a to pochopitelng 
vzdy k horsimu. 


Literatura: - ^ 

[1] Ini. Navrdtil: Soustfedend selek- 
tivita, AR 5/1962 , str . 138 

[2] Ini. J. Navrdtil: Filtry se sousthdnou 
selektivitouy AR 10/1962, str. 286 

[3] R. Major: Mezifrekvencni filtry s hrys - 
talerriy KV.4-5/1950, str. 80 

[4] Ini. M. Petr: Mezifrekvencni filtry 
s krystalovym > resondtorem s promennou 
sifipasma , ST 7-811953 , str. 198 

[5] Petriilka, Slavik , Sole, Tar aba, Tichy , 
* Zelenka: Piezoelektrina a jeji technicke 

pouziti , nakl. CSAV , Praha 1960, 
str. 357 


Ladi£kovy generator 

Generator standardniho zvukov^ho 
kmitodtu s vysokou stabilitou uzivA 
k stabilizaci kmitoctu ladicku. Tranzis- 
tor muze byt jakehokoliv nf typu s vyssi 
betou. Civky Ize pouzit ze sluchatek 
(kolem 1000 O). C x ladi civku priblizne 
na kmitocet ladicky, aby se ziskal lepsi 
prubeh. Jsou-li zadouci harmonick£, 
mu^e se tento ladici kondenzitor vy- 
nechat. Civky jsou predmagnetizovAny 
nejakym magnetem - ze sluchatek, 
z hrackov6 magnetickd hry apod. Mag¬ 
net nemusi pril^hat k polovym nastav- 
efim, staci, kdyz je pod civkami. O ladic- 
ce plati tot^z co o krystalech - pozadu- 
jeme-li vysokou stabilitu a dobryprub^h, 
nastavime mezeiy mezi pdlovymi nastav- 
ci a rameny ladicky prave jen tak velke, 
kolik postaci k udrzeni kmitu, aby osci¬ 
lator nebyl prekmitany. Nenasadf-li 
kmity, prepolujte nekterou z civek k do¬ 
sazeni kladn£ zpetn^ vazby. 

Kmitocet ladicky Ize upravit pilova- 
nim koncu ramen (vyse) nebo prohlou- 
benfm rozyidleni (nize). Je zdhodno 
kontrolovat kmitocet porovndvanim s ji- 
nym kmitoctovym standardem pomoci 
osciloskopu. 

Radio-Electronics 6/62 ~da 


VYSTUP 



' ' 4 ‘ 1 

0C800 ‘je - novy typ polovodicoveho 
prvku, .ktery je zdarilou kombinaci 
vakuov^ elektronky a polovodicoveho 
tranzistoru. Mi vysoky vstupni odpor, 
takze je mozne tohoto nov^ho prvku 
pouzivat s vyhodou ve stupnich obvo- 
dtech zesilovacu. 0C800 ma nekter^ 
charakteristicke vlastnosti velmi pribuz- 
n 6 vlastnostem termionicke elektronky. 
Vetsimu rozsireni vsak dosud brani 
vysoka cena. , M. U. 


\ 


■ Princip hrackove sta- 
vebnice byl v zahra- 
nict - aplikoban 1 pro 
stavbu prumyslovych 
a vedeckych zanzeni, ; 
jde-li 0 ' maly pocet 
exemplaru. Diry vy- 
lisovane jiz pri vy- 
robe iihloveho zeleza 
usnadni montaz 
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Obr. 2. Altemativni 
zapojeni korwertoru 

o 


je celkem jednoduch£. Pro odstraneni ne- 
bezpeci vzniku oscilaci vf zesilovace je 
nutne se postarat o dokonale odstineni 
mrizkoveho a anodoveho obvodu a uzem- 
neni nejkratsi cestou do spolecneho 
bodu pro kazdou elektronku zvlast!. 
Privod ss napeti je nutno vysokofre- 
kvencne uzemnit primo u stinici prepaz- 
ky, kterou prochazi. Privody od zdroje 
je nutno vf uzemnit primo na svorkov- 
nicfkonvertoru nebo Mpe pres pruchod- 
kove kondenzatory. Jeden pol zhaveni 
uzemnit, druhy pol blokovat proti zemi 
primo na'objimce elektronky. 

Pouziti tohoto syst^mu neni omezeno 
jen na prijimac M.w.E.c. Takto je moz- 
no zvysit stabilitu a citlivost jakehokoiiv 
starMho komunikacniho prijimace, ktery 
na vyssich pasmech nevyhovuje soudo- 
bym pozadavkum. Je zrejme, ze krystal 
muze mit i jihy kmitocet, ovsem mf kmi- 
tocty musi byt v rozsahu, kde je priji¬ 
mac dostatecne stabilni. 

Zapojeni na obr. 2 se rovnez pine 
osvedcilo. Jsou zde pouzity miniaturni. 
elektronky a zapojeni oscilatoru je od- 
li_sn£. Jedna trioda elektronky 6GC31' 
pracuje jako Milleruv oscil&tor a druha 
trioda jako nasobic. Konvertor, zhoto- 
veny podle tohoto zapojeni pro pasmo 
14 MHz, je 2 roky v provozu na stanici 
OK.2UX s nejlepsim vysledkem. 

Vyhody popsaniho zapojeni: 

1. Vysokd stdlost kmitoSiu inanejvyssim 
pdsmu 28 MHz 

2 . Jediny krystal pro vsechna amaterskd 
pdsma 

* 3 . PfepinaS bezne jakosti 

4: Pfeplndni neovlivnuje stabilitu kmitottu 

5. Oscildtor neni kmitoftaue< modulovdn 
sitovym kmitoftem . 

A jeste na z£ver. Ocelem £lanku ne- 
bylo podat presny navod na stavbu kon- 
vertoru, ale spise seznamit btenare s do- 
stupnym resenim otazky stability. Dosa- 
zen6 vysledky svedci o tom, ze to jde 
i s minimalnimi prostfedky a s jedinym 
krystalem, jehoz pouziti se v kazd£m pri- 
pade vyplati. 
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NORMU PRO AMAT£RSKA §ASI 

propaguje casopis Funkamateur, NDR. 
Tuto normu vypracoval inz. ,E. Augus¬ 
tin, DM2ASD, nositel narodni ceny. 
Podle normy lze skladat podle potreby 
ruz nd formaty sasi, umistenych v dre- 
venych skrinkach nebo v kovovych ci 
drevenych ramech. Z obrazku je videt, 
jak je usnadneno mechanicke opracovani 
stavebnicovych dilcii: predni panel; 
zadni panel, zakladni deska a dve 
rozperky, kter6 mohou byt i drevenb, 
jsou velmi prost^ho provedeni. Zakladni 
modulovy format predniho panelu je 
100 x 100 mm. Muze se rozsirovat nasor 
benim celym cislem, a to na stojato 
nebo vodorovne, na lezato. Obdobne 
se da odstupnovat i hloubka: 


predni panel 

hloubka 

100x100 

195 

200x100 

, 95 

200x100 

145 

200x 100 

195 

200x200 

95 

200x200 

195 

300x100 

95 

300x100 

195 

: . 300x200 . 

195 

300x300 

195 

Zakladni deska mtize mit 
foto) 

rozmery (viz 


X - 10; r-93, 193, 293; ^-40; 

W - 76, 176, 276, 376. 

Pfedni panel je z 2 mm A1 plechu, 
rozperka - 2 mm p£skov<$ zelezo, zadni 
stena skrinky - karton, zakladni deska 
1 mm 'A1 plech. Zdkladni deska a boc- 
nice mohou byt i drevene, hol^ nebo 
podle potreby polepene kovovou folii. 

Protoze vnejsi rozmery skrinky z deseti- 
milimetrovych prk^nek vychazeji z mo- 
dulu 100 ><: lOOx 100 mm, nepresahuje 
skrinka pres hrany predniho panelu a je 
moznd na sebe i vedle sebe stavet ruzn6 
jednotky,. aniz by vznikla nevzhlednd 
hromada. 

A tc nejdulezit^jsi - amat6ri v NDR 
se nemusi spokojit jen s tim, co zbude 
z nejak^ jin£ vyrobv. Stavebnice techto 
sasi vyrabi ndrodni podnik VEB Fern- 
melde-Anlagenbau v Drdzcfanech a pro- 
da vaje prodejna pro amatbry v Berline - 


i na dobirku. Znovu a po nekolikat£ 
pripominame: coz aby tak aspoh nase 
druzstva nasledovala Jiskru a Druoptu, 
kdyz uz nemuzeme pocitat s tak velko- 
rysou pozornosti od Tesel? DM 

Stabilni napeti na stlnickh mrizkach 

koncov^ho stupne se jednoduse ziska 
. tak, ze se stinici mrizky napajeji pres 
stabilizator. Ta to metoda se ovsem 
hodi jen v tech pfipadech, kdy se napetf 
na g 2 ,mtize iisit minimilne o 70 V. - 
o napeti na doutnavce - od napeti ano* 
doveho.-Vyhodou je znacne stabilni na* 
peti pfi kolisajicim odberu. 
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Synchronizovany spinal vakublesku 

Pri pouziti bleskov^ho svetla (s vy- 
bojkou nebo vakubleskem) byva re- 
flektor vetsinou namontovan^ na foto- 
aparatu. Svetlo dopad^i na fotografo- 
vany predmet kolmo a vysiedek je, ze 
. obrizky jsou gradacne plocW. Lepsiho* 
zasvetleni je mozn^ dosahnout jedine* 
pomoci vetsiho poctu zdroju svetla. 
Za techto podminek ovsem vyvstavi 
problem, jak soucasne odpalovat vetsf 
pocet bleskovych svetel. Propojeni po¬ 
moci dr&tu neprichazi v uvahu, protoze 
by v praxi znamenalo znacne snizenf 
moznosti vyuziti bleskov^ho svetla. 

Zajimave- reseni tohoto problemui 
nalezli jsme v Radio Electronics, 10/60,, 
kde je< popsan tranzistorizovany spinac 
bleskov^ho svetla, ktery je spousten 
zdbleskem sveteln^ho zdroje na foto- 
aparatu. 

Zapojeni pomocn^ho spinace bleskw 
je uvedeno na pfipojenem obrazku.. 
Gele zarizeni je spinano proudem, ktery- 
dod&vd £14nek ze slunecni baterie B2M.. 
Proud z clanku, otevira tranzistor T u . 
ktery pracuje jako stejnosmerny zesilo- 
vad v pHm6 vazbe. Tranzistor je zapo- 
jen jako emitorovy sledovac. Proud, 
z tranzistoru T x ovladA vykonovy tran¬ 
zistor T it V privodu kolektoru tran¬ 
zistoru T x a T 2 na zdroj je izapojen vaku- 
; blesk. Proud, ktery v okamziku vodi- 







Antenni prepinac pro 145 a 435 MHz 

Vysilac i 'prijimac potrebuji dobrou 
ant^nu. Abychom vystacili pro prijem 
i vysilani s.jedinou, pripojujeme jeji 
svod stridave k pfijima6i. a vysilaci, 
Prepojovani muzeme provadet rucne 
pfestrkovanim - konektoru, avsak ne- 
v^hodou je zdlouhava obsluhai Vysilac 
a prijimac muslme ovladat jeste prepi- 
nacem ,.pnjem - vysilani 11 . Vyhodnejsi 
je antenu prepinat zvlastnim ant&inim 
prepinaCem, ktery ovlddame pomoci rel£ 
Pak jedinym prepinacem ovladame ce- 
>lou stanici. Takovy antenni prepinac se 
osvedcil stanici OK1KKL v zavodnim 
provozu na 145 a 435 MHz. Gelkovy 
pohled vidime na snimku a na vykresu. 




poz . ks J ndzev , \ \ material 

1 1 skfinka prepinace Ms plech - stnbfit- 

2 1 vicko '■ Ms plech - stnbfit 

3 1 reURPlOO 

4 3 konekior ■ Ms kulatina - stnbfit 

5 3 izoldtor >polystyren 

6 ‘ 1 drzak pohybL kontdktu Ms kulatina - stfibfit 

7 ' 1 pohyblivy kontakt . bronz, mid, calit - stnbfit 

8 ■ 2 pevny kontakt \ Ms kulatina - stnbfit , 


Prepinat je konstruovan . na , souos^ 
(koaxialni) kabel 0 10 mm 70 0. Skla- 
di se ze skrihky prepinace, tri kabelo- 
vych trubicek, dvou pevnych" kontaktci 
a jednoho pohybliv£ho kontaktu. Pre-" 
pinac ovlada rele RP 100, z jehoz roze- 
braneho prepinaciho svazku jsou zhoto- 
veny kontakty. Vsecky kovov£ soucasti 
jsou stribreny. Rel6 prepinace napajime 
v nasem pripade napetim 24 V. Po 
bprave civky rel6 muzeme prepinat 
' napajet i jinym napetim. Klidova po- 
loha je v nasem pripade uzita pro 
prijem. > 

V nasem zarizeni pro 145 a 435 MHz 
se tento prepinat osvedcil. Mereni po- 
^meru stojatych vln nebylo provedeno, 
ale pri mereni sumovdho cfsla prijimacft 
.nebyl shledan^rozdil mezi zarazenym a 
vyrazenym antennim 'prepinacem. 

OK1KKL 

Zpetna vazba podle Huth-Kiihna 

vyuziva nectnosti triod, s niz se obvykle 
bojuje neutralizaci - znacne mezielek- 
trodove kapacity, v tomto’ pripade 
tranzistoru. y ■ ■ * ‘ 

V kolektoru vysokofrekvencniho tran¬ 
zistoru, jemuz se nastavi pracovni bod 
do zakriven£ casti charakteristiky, aby 
detekoval, je zapojena civka naladena na 
prijimam/ kmitocet. Jeji vfobvod se uza- 


zistoru. Zapojeni je velice jednoduch£ 
a hodi se pro nejprostsi prijimace, zvlast? 
jsou-Ji naladeny pevnejen na jeden kmi¬ 
tocet. Zpetnovazebni civka nemi vazbu 
se vstupnim obvodem; je navinuta na 
zvlastnim telisku s doladovacim jidrem. 
Radio u. Fernsehen 20j61 -da - 

RC generator dvou t6nfl 

Pro mereni linearity generatoru SSB 
na dvou tbnovych kmitoctech se hodi 
jednoduch^ tranzistorovy RC generitor. 
Signal z kolektoru se vede retezem RC, 
ktery pootidi fazi pro urdity kmitocet 
o 180°. Na tranzistoru pak dojde k dal- 
simu pootoceni o 180° (celkem tedy 
360°), takze zesilovac se rozkmita. Vetev 
s kondenzatory 2k se rozkmitd na 
2500 Hz, vetev s kondenzatory 5k pH 
1000 Hz. Protoze fazovaci 61eny majj 
. znacny utlum, musi mit pouzite tranzis-: 
tory velky zisk (velkou betu), aby slaby 
signal v bazi stacil udrzet oscilace. 

Oba nizkofrekven£ni signaly pak pri- 
chazeji pres samostatn^ regulatory urov-' 
ne na spolecny vystup. 

■CQ 3j61 - da - 
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Zkouska jakosti magnetofonoveho 
pasku 

" " * 

Zakladni vlastnosti magnetofonovych 
paslni (mechanickou pevnost, odolnost 
proti otirani a vlastni sum pasku) Ize 
snadno zjistit temito jednoduchymi 
zpusoby: , . 

Mechanickou pevnost zjisfujeme- tak, 
ze na pasek d^lky asi 1 m privazeme 
kilogramov^ zdvazi a ponechame je . 
viset po dobu asi jedn^ minuty. Po teto 
dobe se pasek nesmi ani pretrhnout, ani 
prodlouzit. 

Pri zkousce prilnavosti citlivd vrstvy 
nalepime pasek v deice asi 10 cm na 
plastickou lepici pasku a opet jej stahne- 
me. U jakostniho vyrobku musi z us tat 
vrstva neporusena. 

Vlastni sum pasku se zkousi bez meri- ' 
cich pristroju pouhym srovndvanim 
materialii nekolika ruznych druhii: kusy 
v d^lce asi po 2 m slepfme za sebou a 
dukladne je vymazeme. Pot6 nechame 
slepeny pasek probihat magnetofonem 
pri regulatoru hlasitosti reprodukce 
otevren^m naplno a sledujeme vlastni 
sum u ruznych druhu materialu. 

Ton-Revue , 4/1962 Ha r 







' Ohfb&ni desek z PVC 

V 6asopise Radio, und Fernsehen 
(61s. 2/1962, str. 35-—37), je pops^na 
konstrukce miniaturmho tranzistorov^ho 
signdlniho generators V clanku je 
popsdn mimo nekolika jinych zajimavych 
technologickych postupti jednoduchy 
zpfisob ohybani/desek z PVC nebo i ji- 
n^ch termoplastil. 

Ohybd-li se deska tak, Je se prohfeje 
cela, hrozi nebezpedl, ze se pri chladnuti 
material deformuje; proto je vyhodn6 
zahrat jen tizky prouJek materidlu v mis- 
te, kde ma byt oh nut.' Bylo proto pouzito 
usporddahi podle obr. 1: pres kladku se 
vede odporovy drat vhodnd tlousfky, 
ktery je na konci zatizen zdvazim asi 
2 kg. y popsandm pripade bylo pouzito 
■konstaritanov^ho dratu pn&meru 0,4 mm 
a ddlky asi 25 cm.Dratem prot£kal proud 
asi 4 A. 


LU 
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Obr . L 

Na termoplastove desti6ce, ktera md 
byt ohnuta, se rydlem vyznaci prirnka, 
podle niz ma byt* material ohnut, drdt 
se necha rozezhavit a desticka se prilozi 
vyznacenou carou na zhavy drdt na dobu 
nekolika malo v ter in. Na kcusku mate- 
rialu je nutno si predem overit, jak dlou- 
ho se ma zahnvat, aby termopiast prdve 
dostatecne zmekl, anU by se prehral 
nebo dokonce prep&lil. 




Obr:3. 


Po zahrdti se k desti6ce prilozi hrano- 
Iek a desticka, se ohne po svisle stene,, 
jak je zndzorneno na obr. 2. Hranolek 
md byt pokud mozno kovov^, aby se 
zahfaty termopiast ochladil co nejdrive 
(misto hranolku lze pouzit i kousku 
iihlov6ho Jeleza vhodnych rozmenu). 

Ma-li se z termoplastovd desticky zho- 
tovit'cely obal pro pristroj, pak je nutno 
pouzit hranolku, jehoz rozmery jsou 
stejn6 jako vnitfni steny vyraben^ho 
obalu (viz obr. 3). V takov&n pripade 
se po prvnim ohnuti desticka ohybd jeste 
dale podle sten hranolku. Timto zpuso- 
bem lze ohybat desticky do tloustky 
asi 2 mm. Ha 

* * * 

Proud stabilizator!! napeti 

uddvany v katalogu (napr. STV 280/40 

— 40 mA) se rozumi jako maximalm 
celkovy proud; Odebirame-li tedy z vice 
elektrod, plati tento udaj pro soucet 
vsech odberu dohromady. Tato okolnost 
neni v katalozich' poznamenana, ale 
zato je zretelne vyznacena v Amaterske 
radiotechnice dil II, str. 197, obr. 10, 

— 21b. | __ 



Rubriku y*sde Jindra Kacoun, OKI VR, 
nositel odznaku Za obetavou praci 

IV. sjezd VKV amatdrfi PZK 

PolSti vdkdvistd usporddali letos ve dnecb 
21. ai 23. zdH jii itvrty sjezd. 2e takove podni- 
ky ncjsou jen spolecenskou udalosti, ale hlavn£ 
diinnym pracovnim shromdidenim, mocnou 
pobfdkou k rozvoji oboru jak po.strance orga- 
nlza£nf t tak technick£, ptesv£d£ili jsme se jak 
na nasetn letnim setkani v Libochovicich, 
tak v *polsk£ Wisle. PolSti soudruzi v5ak 
sli d^I: pln£ zajistill ucast na tomto sjezdu 
nejen £tyf£lenne oficijUni delegacl Svazarmu, 
ale i dalsim 22 OK VKV amaterum, coz neni 
na podnicfch podobneho rdzu veci b£znou. 
A tak se stalo, ostatni zahrani£ni ucastnici 

- Werner Klanert-DM3GST, Gerhard Damm 

- DM2AWD, Boris Ban^gaf - Y03AQ, i n4- 
hodou ve Varsavfc pracujici Lucien O - 4XL • 
z belgickdho Gentu se stali svedky ne- 
obvykleho divadla. Prislusnlci dvou rdzn^ch 
statu a tH n^rodnosti (byli tu i OK3) se 
hladce domlouvali, hovoMce kazdy svou vlast- 
ni materStinou. Z^dny div pro toho, kdo 
aspon povrchnfi znA historii vztahVi obou statu 

- z nichi polsky prave oslavu je tisicilet£ vyroci 

- millenium. Vyplynula z toho skute£ne velmi 
detailnl vym£na n^zoru a zkugenosti a mnoi- 
stvi novo nav4zanych osobnich zhdmosti a pr4- 
telsk^ch vztah4, neomezen4 na ofici41ni porad 
a zrucnost tlumocniku, jak tomu jindy b^v4. 

Prilezitosti k tSsnemu kontaktu bylo dost. 
Wisla ,je rekreadni stfedisko v Besk^dech - 
nekolik kin od nasi Cadci', neco jako Spindle- 
ruv Miyn. O 7 km d41 je osada Malinka - nfico 
jako Svaty Petr a o samotS stoji Dom Turys- 
tyczny PTTK - n£co jako KyzovBtfe nebo 
Vr4tna CVT^S. Padla mlha a lilo. I to vytvo- 
rilo pHzniv^podminky, nebof 103 SP amat£rd 
a 30 zahrani^nlch tu 4ilo od.rana do noci, od 
p4tku do nedfele. nerozptylov4no vyhlidkou na 
spacer po uzdrowisku. 

Podle programu m£ly b^t ;4drem sjezdu 
referaty: Dr in2. ZdzislawKachllcki, SP3PK - 
V^sledky praci stfediska PZK pro vyzkum 
Sifeni a Tunelov4 dioda a jeji pou^iti; mgr. 
ini. Pawel Kanlut, SP9ACL - Vykonovfi 
stupn£ vysilaCO pro 145 a 435 MHz: Antoni 
Hadydoft, SP9QZ - O modemich prljimaCich 
na lUku, a OK1VR - Ant4ny Yagi pro 435 MHz. 
Pro nedostatek Casu odpadl vfibec refer4t 
SP9QZ a meli jsme pouze pHleiltost si pro- 
hl6dnout jeho prijimat pro p4smo 2 m, kter£ 
m4 na vstupu elektronku, po smiseni pak tran- 
zistory. Zvl4sf vtipnfi je vyfeSeno skladdnt tri- 
prvkov4 ant£ny, je4 se osvediilo pri letosnlm 
mistrovstvi Evropy v Jugosl4vii, kde se z4vod- 
nlci musili prodirat houstim akScii. OK1VR 
vyvolal o yagin4ch volnou hesedu, ji2 se po- 
lemlcky zucastnili i OK1DE a OK1GW. Za- 
kladni vyznam pak mela instruktivni pred- 
naska SP9ACL. kter4 spolu s referatem 
SP3PK ovlivnila dalgi jedn4ni tim, ze vyvolala . 
rozs4hlou diskusi o materialu. A tak-vlastnim 
j4drem sjezdu se stala diskuse, zvl4sf kdyz bylo 
co fe§it i organizacnd. Byla by si vy24dala zda- 
leka vie £asu, nei kolik ho bylo za tu sobotu a 
nedeli k dispozici. ' 

OS §lo ve Wisle? PfedeSleme, ze polSti 
amateH maji organizaci pondkud odlisnou od 
nasi. Jejich Svazarm - LP^ - se star4 r o vyevik, 
kdezto vysila£i jsou samostatni, sdruieni 
v PZK. Podobn4 situace existuje 1 v SSSR, 
kde vedle sebe organizuje radiosport DOSAAF , 
a Federace radiosportu SSSR. PZK ma blxzkg * 
vztahy k ministerstvu spojti, mimo jine tei' 
osobou pfedsedy PZK in2. Konrada Kozlow- - 
skeho, SP5KK, n^m. min. spoju. Take amat£r- 
skou literaturu vyd4va Vydavatelstvi spoju 
nehled£ na dcinnou finan£ni podporu. Z toho 
nekter£ zvl4§tnosti, jak uvidime dale. - Zvl4st£ 
plln£ se na VKV pracuje v SP5 a SP9. Ostatni' 
distrikty jsou mene obsazeny* Zejmena SP2, 
SP8 a SP7. Na VKV pracuje asi 100 stanic, ak- 
tivnich je vsak n£co pres 60. Duvody neiinnosti 
t£ch ostatnich jsou hlovn£ nedostatek £asu 
a materi41ov4 potize. Pracuje se hlavne na 
145 MHz a je snahou zav£st urcitou organizaci 
provozu bandpl4nem. Bylo navrhov4no opatfit 
hromadne krystoly a pridelovat je podle band- 
pl4nu./Pfi te pfileiitosti: SP5AR ve VargavS 
inzeruje, 2e pfebruguje krystaly za 60 slZ 80 zl. 
Podporuje ho v tom varSavsk^ klub. Jenfe 
proti tuhdmuT andpl4nu se v nfekterych pri- 
padech stavi ti, kteH by meli pracovat v homi 
polovici pasma - protore pry je tu mdlokdo 
hled4 (SP9 jsou v horni polovln£ a prece je 


kaSd^ r4d vyhled6v4). Tento problem fcyl na 
sjezuu 4iv£ prodiskutov4v4n. Ve v£tsin£ pH- 
padO bude dosavadni pfideleni kmitoetd jed- 
notliv^m distriktilm dodr5ov4no. 

Na 435 MHz je pr4ce mnohem slabii a v^&e 
nebyly d£14ny zddne pokusy. SP si st£zuji na 
nedostatek vhodnych sou£4stx. Na p^itomne 
z4stupce vedenl PZK i Lp2 hyl vznesen poza- 
davek opatrit elcktronky QQE06/40 dovozem, 
V t£to Casti diskuse jsme si prlpadali jeSt£ 
o n£co vie ,Jako doma“, kde t£i valn4 vfetgina 
schdzek m4 tendenci b£2et smSrem »,nejsou 
sou£4sti*% SP si vgak potn4haji r4zn£ji a ne- 
zust4v4 jen pfl n4fcich. Uk^zali nam dokonce 
elektronku, o tdZ jsme nev£d£li» 2e se vyr4bi 
v Tesle, a v^borni vyhovuje pro parni vysUace 
na 435 MHz. Soudruzi z varSavskfiho radio- 
klubu vyplnili pak prest4vku rozd4v4nim 
vzork4 keramick^ch kondenzdtorii, mezi ni- 
mii yly velmi pekn4 a £4dane, napr. pr4- 
chodkov4 kondenz4tory a trublckove trlmry, 
podobne naiim sklenfin^m. 

V t£to souvislosti byla’ d&Ie poiadovdna ty- 
pov4 dokumentace pro zaHzeni na 145 a 
435 MHz, vypracovani zkusenyml omaterypro 
ty, kteH teprve za£inaji a tefee sh4neji infor- 
mace. 

Bolav^m bodem jako u n4s je ot4dta, jak 
roz§irit Cinnost a zajistit k&dry pro budouc- 
nost. Zde jsme podle na$eho nazoru ve yyhod- 
n£jsi sltuaci proto, ze zaji^ujeme vyevik a pri- 
chazime do castejSlho a tesn£jsiho styku s m!4- 
de2i. Byl.d4vdn za vzor pocet mlad^ch opera- 
teru na OK PD. Polsti soudruzi^se.snaH propa- 
gaci radia ztskat ^harcery^^ldpejreceno^Zvvia- 
zek harcerstva poUkiego na svou.stranu. V SP9 
se podarilo zridit nekolik harcersk^ch, vystla- 
lacich'stanic SP9P. . a ziskatt harceiy. za po- 
sluchace. Zajimavy je navrb, usporadat zdvod 
mezi sitl CO stanic a V’KV stanic. Pomohl by 
zvysitprovozni pqhotoyosta vyzkou§et spoleh- 
llvost. ■* 

V- "diskusi: se take nekpUkrat narazilo , na 
problem fone-CW. Bylo zduraznfeno, ze. prace 
C W ddya vetsi nad£ji, na iepsi "sportbyni vy- 
sledky. * 

Nahoru slouzi i.vysilam SP5PZK, ustredniho 
vysUace (k tomuto ucelu je vyuzivano, profe- 
sionalmho vysilace min. spoju o v^konu n£- 
. kolika kW, exmz je zaru£ena slysitelnost po 
celem Polsku) a pravidelnd rubrika v casopise 
Radioamator. jako u nas je pocitovan nedosta¬ 
tek v dlouhe vyrobni lhut£ casopisu a' chybi do^- 
statek kvalitnich ndvodovyth' CldnkO. Shdn£ji 
se i autofi pro pu* likace ve Vydavatelstvi 
spoju. Jako samostatna akce byly rozmnozeny 
mapy se siti QRA itvercu, navazujici na okolni 
stdty. 

OrganizaCni a sportovni rozvoj si v SP sli- 
buji od zalozeni VKV klubu, jeni by mel ^e- 
rovy charakter. Zasady stanov byly princi- 
pidlne prodiskutovdny na sjezdu. 

Velkou vymoienosti, u nds zatim nedostup- 
nou, je pokusnd stanice SP0VHF na Skrzycz- 
nem, nekolik mdlo km vzdalenem od Wisly 
(ovSem vzduchem, po silnici je to daleko). 
Vystridalo se zde na 18 operateru a ttavdzali 
behem roku 1260 QSO. Zde si tez v let£ zavy- 



Na sjezdu vytvofil kulturnx vlozku mistni 
soubor lidove tvorivosti. Jejich polstina znela 
spis valassky a byla nam jeste lepe srozumi - 
telnd mi spisomd 






silall dya bulharStl amatAH, kterA PZK po- 
zval, aby v LZ pomohli rozproudlt pr&ci na 
VKV. Prvni spojeni LZ-HG je prvnim ovocem 
.t£to akce. V pfiStim rocc m£ byt stanice vyfca- 
vena 1KV zafizeni m, aby bylo moinosoufiasni 
sledovat podminky Sireni na KV. Protoie 
Skrzyczne nemA centrdlni polohu, bylo navrho- 
vAno pf emisteni na Sw. Krzyi. Naproti to mu 
pro Skrzyczne svecIAi rdda zahranicnich spo¬ 
jeni odtud navAzanych. 

^Pokudjde o zahraniAni styky, dobre se vyvi- 
jela spoluprace a vym^iia zkuSenosti s OK* 
OE, HA* HG, PA, SM, U, DM. Je zajlStAno pra- 
vldelne spojeni se z&padnimi kraji SSSR. 
V IARU, jeho2 je PZK Alenem, do&lo k publi- 
ka£ni Alnnosti v Bulletinu lARU a byly zastu-' 
povAny zdjmy SP amateru ! n Avrhy zostatnich 
soc. zemi. SP zdstupcl doporutili pfijeti 2a- 
dosti Federace radiosportu SSSR do IARU 
a nablzeji tut£2 sluibu i jin^m zAjemcum. 

Pro nas, iiAastniky z OK, m£lo velky v^znam 
■ ocencni v^borne vzajemne spoluprace. Mno- 
hokrat bylo zdurazndno, ±e OK a SP spolu- 
pr&ce se vyvijela v nejt£sn£j§im kontaktu na 
p&smech, pisemnem i osobnim,-.a to nikoliv 
2ivelne, ale za castA a vzajemnA ohledupInA 
koordlnace. Polni den - Polny dzied je tu pova- 


0K3CCX by lb than 
PD na vsechpdsmrch 
QRV. Na 129&ani 
< na 2300 MHz vsak 
nenas< l zad-iou proii- 
stanici. Skoda, & 
ani letos nebylo rruz- 
no vyuztt dokonale 
piipraveheho zafi ■ 
Z&ii. 


Konvertor 
na 1296 MHz 



iovAnza udAlost prvnlhof Adu.KdalSim umlu- 
vam doSlo v prAci mezinArodni komise ve,, 
slo2eni SP3PK* S 9~R, SP3GZ, SPoSM; 
Y03AQ, DM3GST, DM2AWD, OK1SO, 
OK1VCW a OKIVR. 

Byli jsme tci radi,zejsme se setkali osobdu 
s mnoha dobrymi zndm^mi, jako jsou napf. 
SP6CT, Leszek Kowalski, znamy ze Sn£2ky, 
SP3PK, Dr. iniz. Zdizslaw Kachlicki, ktery byl 
v Praze, SP9DR mgr.' inz. Jan Wojcikowski, 
VKV manager, SP5RM Mieczyslaw Rybak, 
technickysekretAf PZK, SP5SM Edmund Ma- 
sajaida - tajemnik PZK, vsichni tfi znami z Li- 
bochovic, liskar SP9QZ Antoni Hadydoh, 
SP6XU StanUlawOk n.pfedsedakrajske sekce 
Krakow, znAmy ze SnSin^ch jam o PD iz Frahy, 
SPdAH - mistopredseda PZK Henryk Lutyn- 
ski, vzAcny SP2RO - tnocenty Konwicki, 
SP5AIVV - Ireneusz Wyporski, predseda var- 
Savskeho klubu, kde vydAvaji Informatora 
a Biuletyn, znamy z navstevy v Praze, SP8CK 
Edward Kawczynski, pfedseda SP-DX klubu, 
ktery existuje jit 3 roky a ve Wisle odby val sou- 
£asne svuj prvni sjezd, VKV DX-man SP3GZ 
Edward Musiol se svym synem, konstrukterem 
anteny, kterA spolutvori ta tX spojeni, 
SP5ADZ Zygmunt Jacyk, Award Manager, 
kter^ byl u nas o letosnim PD, a mnoho dal- 
sich. ' 

Po skoni'eni sjezdu m£li jsme pak moznost 
laskavosti SP9DR sezn&mit se aspod zb£zne se 
zdkladnou, z niz tak zdarne vyrustA polske 
radioamat£rsk£ hnuti — s rozvojem polske ze- 
me. On, usedlik v Gliwici, byl samozrejme 
hrdy na to, co nam ve sve^ Okt^vii k nafiemu 
lidivu ukazoval: cistotu a lipravnost vesnic, 
m£ste£ek 1 m£st nejen v< rekrea£ni oblasti ' 
u pramenu Visly, ale v§ude pod£l silnice pfes 
2ory, Rybnik az do Gliwice; £ilou vystavbu 
obytnych krychlickovych rodinn^ch domku na 
venkov£ a vkusnych, neunlformnich a pritom 
modernich £in2^ku a obchodnlch d\ mu v mes- 
tech jako je Gliwice, Zabrze, bytom a hlavne 
Katowice; slitinu t£chto vysoce prumyslo- 
v^ch mest, kde jako v Ostrav£ hut£ a doly pro- 
rustaji jadrem, a zase £istotu t£chto m£st na 
rozdil od Ostravy; organizaci dopravy dalni- 
cemi s modernimi parkoviSti, tramvajemi, 
jautobusy a mistnimi vlaky se specialnimi va- 
g6ny a prodejem, jizdenek pomocl automatu; 
tranzistory 0C169 po 80 zl. a 0C170 po 90 zl. 
v obchodnim dom£ k la praiskd Perla nebo 
v prodejn£‘v Gliwici, Dolne' Waly 7 (abysteye- 
deli,' kde hledat raj radioamaterfi, kdo se tarn 
dostanete) - a samozrejme svoje zafizeni. M6 
byt na£ hrd^; je doma v kraji, ye kterem se 
rozhodujc bitva o zprdmyslneni PER a tim 
o zaklad* na n£mi se daH i nasemu konicku* 


OK-PA-SM na «5 MHz n 

Velmi dobrd podminky, ktere vytvofila inverze 
ve vy r si 800—1100 m v noci z 22. na- 23. fijna 
1962> zastihly stanici OK1KCTJ a operatery 
OKI AHO a. OK1VFT na k6t£ Bournak v Krus- 
n^ch hor^ch. Vzhledem k velkemu ruseniod DR TV 
d^vala stanice OKIKCU/p telegrafickou vyzvu na 
145 MHz spolu se iadosii o zavoIAm na 435 MHz. 
Prvni usp£ch se dostavil kolem 20. hodiny, kdy 
bylo zaslechnuto volani na 435 MHz od stanice 
SM6PU. Smula byla ovsem v tom, 2e SM6PU, 
jehoz QTH je 60 km v^chodnfc od Goteborgu, nem£l 
QRV pfijimaf pro 435 MHz a tak spojeni bylo 
pouze cross-band. DalSl a nejvetSi dsp£ch nene- 
chal na sebe dlouho £ekat. Ve 2035 dochazi k obou- 
strannemu spojeni na 435 MHz mezi OKIKCU/p 
a SM6ANR v Goteborgu (GRllf) pri vzijemnych 
reportech 569. Preklenuta vzdAlenost 810 km 
je novym ieskoslovenskym rekordem na 
435 MHz. O dvacet minut pozd£ji, je nav&zAno 
spojeni s SM7BZO. Report pro OK1KCU 599 
a pro SM7BZO 579. Ve 2320 odpovid^i na vyzvu 
v pAsmu 145 MHz holandska stance PAOLWj 
a po vymine report fl prechdzeji od£ stanice na 
p6smo 435 MHz. 10 minut nato, tj. ve 2330, 
doch&zi kprvnimu spojeni OK-PA na 435 MHz. 
Repony pro obe stanice 579. PA0LWJ pracoval 
ve ctverci CM26, 20 km od hranic NSR a ieho 
prikon byl 30 WQRG PA0LWJ 433,020 MHz. 
23. X. 1962 presn£ v 0000 'hodin navazuje 
OKlAHO/p telefonicke spojeni se stanici 
SM7BAE. QTH Malmo.QRG 433,2 MHz. Re- 
porty v^A; mn£ 59 + . Ct"su mezi temito spojen'mi 
bvlo vyu 2 ’t.» k navszo d.ii spojeni se stanicemi 
DJ/DL/DM, OZ, PA a SM na 145 MHz. Byly 
to stanice: PAOASO, PA0MHS, OZ3JD a velmi 
zn4ma §vedskd stanice SM7ZN, se kterou praco- 
vala rada naSich stanic odrazem od- PZ. Stanice 
,OKlKCU/p pouzivala na pfismu 435 MHz 
toto zafizeni: vysilac s REE30B o pfikonu 
■50 W, kterv byl t£z jako jeden z. expon«ufi tia 
vystav£ u pfileiitosti I. letniho setkAni VKV ama- 
t£ru v Libochovicich, antenu po'dle OKIVR 
(AR 6/62) a pfijima£ s EC86 na vstupu. T£mito 
spojenimi dosahla stanice OK1KCU po£tu 9 zemi 
na 145 MHz a 6 zemi na 435 MHz. 

OKl\^CW 

Jednim z mAla zcela zAkonit^ch jevfl v celoro£nim 
ko!ob£hu ruznych mctcorologickych; situacl jsou 
takov£, resp. takovy rAz pocasi, ktery je v pfimAm 
vztahu k urdtemu roAnimu obdobi. Z hlediska 
Sifeni velmi kratkych vln troposfArou (tj. prostre- 
dim, kde se odehrAvaji vgechny meteorologickA jeyy) 
to znamenA, ie je tedy urcitym zptsobem zAkonite 
i rozlozeni dnfi s vyskytem podminek priznivych pro 
dAlkove sireni VKV: 


KlidnA-a vyrovnanA pocasi prvni poloviny pod- 
zimu a v mensi mire i druhe poloviny zimnich mA- 
sicii, charakterizovanA Casto dlouhotrvajicimi anti- 
cyklonalnimi situacemi nad Evropou, vytvAri zpra- 
vidla velmi dobrA podminky pro vznik pomernA vy- 
soktTpolozenychinverznich vrstev a vlnovodd, kterA 
umoinuji Siren! velmi kratkych vln na znaAnA vzdA- 
lenosti. ZkuSenosti, ziskaite VKV amatAry za posled- 
nich 10 let, tentopoznat kplnApotvrzuji, jak os atnA 
doklAdaji zprAvy ve VKV rubrikAch podzimnich At- 
sef mnoha evrorskych radioamaterskych Aasopisfi. 
A tak nikoliv Polhim Dnem ci Evropsk^m VHF 
Contestem vrcholi ka2dA VKV sezona, ale teprve 
tAmito podzimnimi podminkami. S vyjimkou velmi 
nepriznivAho roku 1960 jimi od roku 1957 vyvrcho- 
lila dosud kazdA VKV sezona. I letos nas tyto pod- 
zimni podminky nezklamaly. 

Celkovy vyvoj zAfijove a rijnovA meteorologicke 
situace, a s mm souvisejici prfibeh priznivych pod¬ 
minek, mAl do znacne miry obdobny charakter jako 
v minulAm roce (viz AR A. 11/61). Rozdil byl zvlAstA 
v tom, 2e jejich vyvrcholeni nastalo letos o malo 
po?:deji a melo dve maxima, 8.—10. X. a 22.—24. X. 
Vzhledem k tomu, ze naSe uzemi zfistalo tentokrAte 
na jiinim okraji oblasti dobrych podminek, a tA2 pro 
prevlAdajici vlnovodovy charakter sireni, vyuzily 
dobrych podminek predevsim stanice, pracujici 
z prechodnychQTH podel sevemich hranic repub- 
liky. V porovnAni s lety minulymi bylo letos techto 
stanic hodnA, zvlAAtA v prvnim maximu podminek. 
Zcela nepochybnA k tomu vAak prispAl SP9-Contest, 
jit osmnActy, jehoi jedna kategorie pro vSechny sou- 
tAfici je, dnes handicapem pro stanice pracuiici ze 
stal^chQTH. VetSina stanic proto vyjela na koty ne 
k vftli podminkAm, ale. spise pro vAtSi nadAje na 
dobrA umlstAm v SP9-Contestu. To se nakonec po- 
tvrdilo, kdy2 po skonAeni soutAze zfistaly opu5teny 
takovA k6ty, iako Lomnicky Srit, Chopok, VysokA 
hole u PradAdu a LAzek, i kdy2 podminky Sireni pro 
nAs, v OK, teprve vrcholily. Je ovSem moinA, ze 
OK3HO na Chopku, OK3KSI a OK3CAJ na 
LomnickAm 'StitA, OK2KOV, OK1KNV spolu 
s OK1QI, OK1VCS a OK1ACO na VysokA holi 
i OK2BBS na.LAzku „si prisli na svA“'ji2 v noci 
z 8. na 9. X. tj. v druhA etapA SP9-Contestu, kdy • 
i u nAs jit bylo moAno pracovat s OZ, SM6, SM7, \ 
SM5 <!!), vzdAlenymi DL stanicemi, vAetnA UP2 
a snad i OH. Je opravdu Skoda, ie nAm operatAri 
vySe uvedenych stanic o svych usp^StchAi neuspA- 
sich zatim nic nenapsali. TutAi vytku mtlzeme adre- 
sovat OK1KSO, kteH byli po celou dobu QRV na 
svAm prechodnem QTH v Krusnych horAch, dAle' 
OK3CAD/p na JavorinA a OK1VBG na JeStAdu. 
Na druhA stranA zde mAme celou fadu zprAv velmi 
podrobnvch od cetnych stanic zahraniAnich, zejmena 
polskych. Naproti tomu zase OK1DE, ktery praco¬ 
val po celou dobu se sveho stMeho QTH, necdolal, 
a zvlaste kdy2 poznah ie prevladA vlnovodovy cha- 




rakter sffenf, nalotil svc zarizeni^ a odejel na JeAtAd, 
odkud v zAvAru podminek, t j. v noci z 10. na 11. X., 
udAlal celou radu OZ, SM6 SM7 a DL stanic 
vAetnA UP2ABA a UP2NMO, OKIRX se rozhodo- 
val trochu dAle, a tak se na KomAfi V£Ace v Kru§n£ch 
horAch objevil az „po podminkAch". 

. Drrhe a zatim posledni vyvrcholenl pHznivych 
podminek zasAhlo naSe uzemf v noci z 22. na 23. X. 
(opet pond£H, a po kolik&tA ui'.U). Ostre vyhranen^ 
vlnovod mezi 880 m a 1100 m „dovolil“ pAknA spo¬ 
jeni ien stanidm pracujicim.s tak vysoko poloienych 
mist. Byly to OK1KCU a OK1AHO naBourfiAku 
, a OK1VBG na JeStAdu — 1010 m. Novy ceskoslo- 
vensky/ rekord na ,435 MHz pdsrau mezi- 
OKIKCU/p a SM6ANR, QRB 810 km a prvni 
sp, jenl Ceskoslovensko-Holandsko mezi 
OKIKCU/p a PA0LWJ je operatArfim ' sta- 
nice OKI KCU a hlavnA pak Pribinovi, OKI AHO, 
pAknou odmenou z'a jeho usili pH vystavbA skvdeho 
zarizeni na toto pasmoa za peAlivA sledovAni podmi- • 
nek. Jmenem vSech cs. VKV amatAru blahopfe- 
jeme OKI AHO 1 ostatnim operatArfim stanice 
OKIKCU k tomuto bezvadnemu fispechu. 
Velmi pAkn^ uspAch zaznamenal i OK2BDK. 10. X. 
veAei uskuteAnil se svAho stAleho QTH nedaleko 
NovAho JiAfna (350 m. n. m.) spojeni s SM7ANE, 
QTH Lyckheby, QRB 760 km. Jak je vidAt, Slo to 
v tomto pripadAi se stAleho QTH. JistA sioji za zmin- 
ku, it to bylo patmA prvni spoieni OK/SM ze 
stalych QTH. KromA dalfilch SM stanic sly§el 
OK2BDK i stanici UP2NV. OK2BDK pouilvA 
30WTXs REE30B na PA, QRG je 144,060 MHz, 
konvertor mA na vstupu PC86 a ant Ana je petiprv-. 
kovA. (Diky za dopis, Jendo!) , 1 

Na dopInAnf prehledu o prfibehu tAchto podmi¬ 
nek uvAdime jdhA nAkterA zpravy ze zahraniAi. Jak 
jiz vime, zaAalo letos z hlediska podminek priznivA 
obdobi ii5 koncem srpna, tesp, zaAAikem zAM, kdy 
jsme si nemohli naflkat na nedostatek pekn^ch spo¬ 
ieni i it bAhem Dne rekordfi^Z minulAho Aisla AR 
rovnA2 vlme, it t£2i§tA provozu, ovlivnAnA jAdrem 
oblast i dobrtfch podminek, bylo v primorsk^ch ze- 
mlch zApadni Evropy. Stanice ON4AB/p zde zis- 
kala za svych 266 QSO 75 051 bodfi, Pflvodni odhad 
- 60 000, uveden^ v nr'nulAm Aisle, byl tedy prili§ 
skrovn^. NejuspAsnAjsi britskA sranice G2JF, mA 
ze stAlehoQTH 52 584 bodfi (79 G, 61 DL, 51 PA, 
26 F, 16 ON4, 4 GW, 3 SM a 1 OZ). Na tomto 
fispAchu se podlleji 3 operatAH - G2QT, G8RK 
a G2JF. Po krAtkodobAm zhorSeni se podminky 
znovu zlepSily v druhe polovinA zAri tak, it napf. 
CT1CO byl slySen ve Francii a,EI2W pracoval 
24.9. s 3W vysilacem na 435 MHz s F8MX/p. Bylo 
to prvni QSO EI/F na 70 cm. JAdro oblast i velmi 
dobr^ch podminek se pak zacalo, podobnA jako mi- 
nuty rok, presouvat nad Severn! Evropu; kde byla 
jiz 6. a 7. 10. na\ AzAna detrA DX spoieni. Na; e sta¬ 
nice a rovnd2 i vdtSina stanic polsk^ch se dostala ke 
slovu ai v noci z 8. na 9. 10. Pro zajlmavost otisku- 
jeme vypis z denikd ndkolika polskych stanic: 

SP3GZ 8. 10. SM5CPD, SM5LE, SM5AII; 

SM7CCX, SM5CJF, SM5DIC. 

9. 10. DL1FF, SM5BSZ, SM5DIA, 

SM7BLO, OZ5CE, UR2CB, 
SM7YO DL3YBA, DLlRX, 
DL9AR, • UA1DZ a UR2BU. 

10. 10 OZ9CR, UP2ABA, UP2NMO, 

OKIVR/p, DL1CK, DM4ZSH, 
OZ7LX a DM3CE. 

O ndco mdnd podobn^ch spojenl mA i SP3PJ 
SP6CT 9. 10. UP2ABA, OZ5CE, DLlRX, 
OZ7BR, DL1FF, DL6IG: 

10. 10.UP2NMO, UP2NV, UP2NBA, 

OZ9CR, DJ2DN, SM7ZN, 
SM7YO, SM7ANE a SM7CJZ. 

11. 10.OZ8ME a HG5AM, kter^ vysUal 

z letadla. 

Ve’VarSavfi bylo moino pracovat s OH a 
OHO!! stanicexni: ' 

SP5SM 

9.10. UP2ABA, SM7BLO, OK20J, OH3RG 
. (prvni SP/OH), UAlDZ,OH2QH,OH2DV, 
OH3TE, OH40M, SM7ZN, SM7BYB, 
DLlFF, DL6IG. Zaslechnuty jestfe 
SMS CAY, OHONB, UA1LL a SM1CNM. 
10. 10. OZ5CE, OK2LG, DM2ACM, UP2NBA, 

, OK2BDK, UP2NMI, DLlCK, DL9CR, 
DM2AFO, DM2BGB a DL9AR. 

SP5FM 

8. 10. UP2NMO, DM2BML/P, DM2AIO, 

DL7FU, SM5CAY, SM5BDQ, OHORJ 
(prvni SP/OHO), DLlFF a OZ6AF. 

9. 10. SMlCMN, SM1CUI, OHONB, OH2DV, 

SM7BYB, SM7ZN, UR2BU, UAlDZ, 
DM2AWD a DM2AIO 

PodobnA spojeni mdli i SP5QU/5 a SP5ADZ, 
kteremu se navic podarilo prvni QSO SP/UA1. 
Stanice v SP9, s vyjimkou SP9AFI, se dostaly ke 
spojenim s UP, OZ, SM6, SM7 a DL/DM az 10. 10. 
Byli to SP9AFI, 9ADQ, 9ANI, 9DR, 9DW, 9DU, 
9QZ a 9ANH. (Dckuji za zpravy, Jaskuj. 

Ze sovetskych stanic zde mame zatim velmi podrob- 
nou zprAvu od UR2BU, ktery mimo jindho pi5e t 
it za svd iinnosti na VKV dosud tak dob re podmin¬ 
ky nezaiil. Jeho troposfericke QDX byly az dosud 
415 km s UP2ABA, a 440 km s OH1NL. Velmi 
zajimavA je ta CAst dopisu, kde popisuie vlastni prCi- 
b£h podminek: „Ji i v sobotu, 6. 10. bylo slySet vel¬ 
mi dobfe OH stanice.* V neddli, 7. 10. dosahovala 
sila signAltf z OH S9. Bylo slyset, it OH stanice. 
pracuii s SM. Avsak my jsme zde, ve vychodni cAsti 
Estonska, zAdnou SM stanici neslyseli, zatim co 
UR2CB (QTH - ost'rov Muhumaa) navazoval jii 
peknA spojeni s SMS stanicemi've Stockholmu 
/ 



Tak vypadd legenddrni UR2BU ve svem koutku 


a okoli. Pfesto, ie jsem poslouchal velmi pozom£, 
jsem prvni DX sranice zaslechl az v ponddli veder 
- 8. 10. Byl to neiprve SM7BDO, dAle SP5ADZ s 
a pak jiz mnoho dalsich polskych stanic,'* 

Z vice jak 25 zaslechnuiych vzdAlen^ch stanic pra¬ 
coval UR2BU s tdmito Idas v SEC): 

8. 10. 2242 SM6CNP, 2356 SM7BYB. 

9. 10. 1900 SM5CAY, 1927 ^OHOAZ, 2004 

SM7YO, 2048 SP5FM, 2055 OKIVR/p, 

’ 2110 SP5QU/5,2250 SP3PJ, 2337 SP3GZ,. 

a 2352 UAlDZ.^ 

10. 10. veder bylo.slyset jii jen OH stanice ve spo¬ 
jeni s SM. Jind OK stanice UR2BU neza- 
slechl. 

UR2BU touto cestou zdravi vSechny cs. VKV » 
amatdryav nejblizSf dobd nAm zaste dalsi zpravy 
o dinnosti sovetskpch VKV amatdrfi v pobalrsk>'ch 
republikAch. (Many thanks for your nice letter, dear 
Karl!). 

Zavdrem dneSniho prehledu o zAriiovych a fijno- 
v^ch podminkAch je tfeba konstatovat znovu, ze 
zemdpjsne i klimatickd podminky nejsou v oblasti 
naSi republiky, zdaleka tak pfiznive pro vznik dlou- 
hodobj^ch podminek Sifeni jako v rovinat^ch a pri- 
. mofskych zemfch jizni, zApadni a sevemi Evropy. 

V tomto jsme tedy, zvlASte pri prAci ze stAl^chQTH 
v urditd nev^hodd proti VKV amaidrOm ve v^Ae 
zmlnenych zemich. Za tdchto okolnostl je proto 
zvlastenutnd podminky peClivS sledovat nejen 
poslechem na pAsmech, ale mft neustAle pre- 
hled o celkove meteorologicke situaci nad ce-. 
lou Hvropou. Velmi dobtou pom^ckou je nAm 
2 de pravidelny ponddlnt a pAtedni porad v tele- 
vizi „Jake t ude pocasi", kter^ vysila stridavfi 
bratislavske aprazske studio v2dy v 1850 SEC* 
VAindjSi zajemci jistd nezapominajl na dennl 
poslech „ZprAvy o podasi", v 0800 na stanici 
Ceskoslovensko, odkud-se dozvime nejen o cel- 
kovd situaci, ale l o pripadnem vyskytu inverad, 

Nov4 evropsk4 rekordy na pasmech 
12 a 8 cm 

Teprve nynf se dovidAme, it v Anglii byly po- 
dAtkem cervna prckonAny evropske rekordy na pAs- 
mech 2400 a 3450 MHz. G3lUD/p a G3NLZ/p 
spolu pracovali dne 11. cervna 1962 na kmitociech 
2400 a 2355 MHz na vzdAlenosi 80 mil, rj. 128,5 km. N 
Spojenl bylo provedeno telefonicky, S .8 oboustran- 
ne, po.celou dobu. Na obou stranAch bylo pou2ito 
stejneho zarizeni. Vykon vysilaffl byl asi 1/2 W. 
Vysilad,osazen^ CV90 byl zrejme sblooscilAtor jako 
dutinovy rezonAtor. Prijimai superhet, se smdsovaci 
diodou na vstupu. Spojeni bylo duplexni - kazdA 
zarizeni bylo opatreno dvema parabolickymi antA- 
!nami o prOmAru 45 cm. 

A Na kmitoAtech 3415 a 3460 MHz bylo navAzAno 
spojeni jii 2. Acrvna 1962. Pfeklenuta vzdAIenost ' 
v tomto pripade cinila 38 mil, tj. 61 km. Vysilafe, 
osazenA klystrony 726A, davaly do anteny 100 mW. 

Spojeni naSich stanic OK1KAD a OK1KEP na 
V 2 dAlenost 70 km je tedy v EvropA jii az na t rerim 
mist A, za dvojici stanic anelickych a madarsk^ch, 
kterA na 2400 MHz bAhem leto*niho PD preklenuly 
vzdalenost 88 km. 


Estonska SSSR 

-PrvA spojeni VKV amaterfl EstonskA SSR se za- 
hranicnimi stanicemi na 145 MHz'vypadaji takto: 


OH 

UR2BU - OH1NL 

5. 

12. 1959 

A 

,UQ 

,UR2BU - UQ2KAX 

26. 

6. 1960 

T 

SM 

■UR2BU - SM5ANH 

5. 

9. 1960 

A 

UP ■ 

"UR2BU - UP2ABA 

9. 

7. 1961 

T 

UA 

UR2BU - UA1AN 

3. 

9. 1961 

T 

SP 

UR2BU - SP5SM 

28. 10. 1961 

A 

OK 

UR2BU - OK2WCG 

13. 

8. 1962 

MS 

OHO 

UR2CB - OHORJ^ - 

2. 

10. 1962 

T 


V dflsledku bliildho se minima slunecni cinnosti 
nebude v pristichletcch moino ke spojenim s dalSimi 
zemAmi vyuzlt v UR polAmi zAre, kterA v nedAvnA 
minulosti umoznovala severskym stanidm DX 
provoz AastAji nei pomod pflznivV^ch podminek tro- 
posferickych. 

Diplom VKV 100 OK 

VydAvA jej Ostredni radioklub CSSR a mohou 
jej ziskat vsechny nase a zahranicm stanice po spl- 
nAni nAsledujicich podminek. Diplom ie mozno 
ziskat za potvrzenA spojeni nejmenA se 100 ruzn^y 
mi Aeskoslovenskymi stanicemi v pAsmu 145 MHz 
nebo 435 MHz. Je mo^no ziskat oba diplomy. 

Podminky pro ziskAni diplomu VKV 100 OK 
Aeskoslovenskymi stanicemi: 

1. 2adatel musi mit QSL-Iistky alespon od 100 
rfiznych Aeskoslovenskych stanic, potvrzujiciobou- 

strannA spoieni v pAsmu 145 MHz nebo 435 MHz. 

2. Nejmene 25 spojeni v pAsmu 145 MHz,.nebo-10 

spojeni v pasmu 435 MHz musi byt navazano ze 
StAleho QTH zadatele. ^ 

3. K iAdosti o diplom je treba prilozit QSL-Iistky 
serazenA podle data spojeni a jejich seznam, ve 

' kterAm musi bvt zretelnA oznaAeno, kterA spojenl 
jsou~navAzAna,ze stAleho QTH Zadatele. 

4. NesplnAnl v§ech techto podminek mA za nAsIe- 
dek, it diplcm r nebude vydAn. Vydavatel diplomu 
ma pravo kontrolovat sprAvnost jednotliv^ch 
udajO jakymkoliv zpOsobem. 

Podminky pro ziskdnl diplomu VKV 100 OK za- 
hranicniml stanicemi: 

1. Zahranicni stanice musi mit QSL-Iistky alespoh 
od *100 ruznych Aeskoslovenskych stanic, potvr-( 
zujici oboustrannA spojeni v pAsmu 145 MHz 
nebo 435 MHz. 

2. QTH zahranicni stanice, fcAdajid o diplom, m02e 
byt libovolne, 

3. ZahraniAni stanice nemusi k Sadosti o diplom 
pfikladat QSL-Iistky, staAi jejich seznam, po- 
tvrzeny pfislusnou organizaci nebo radioklubem. 

Otistcnim techto podminek ztrAceji platnost pod¬ 
minky pro ziskani diplomu VKV 100 OK,oti§tenA 
v AR 4^61 a pripadne tAz jinde. 

CeskoslovenskA a zahraniAni stanice zasllaji zadosti 
o diplom na: , 

' Cstredni radioklub CSSR 

VKV odbor 

VInitA 33/77 ' ' 

Praha 4 - Branik 

, Doplnovaci zndmka VKV 200 OK 

Tuto doplnovaci znAmku mohou ziskat vSichni 
vlastnici diplomu VKV 100 OK po splnAni techtc 
podminek: 

1. Zadatcl o doplnovaci znAmku VKV* 200 OK 
musi mit diplom VKV 100 OK.' 

2. Zadatel musi mit .QSL-Iistky nejmenA od 20C 
. rfiznych Aeskoslovenskych stanic,- potvrzujid 

oboustrannA spojenl v pAsmu 145 MHz nebc 
435 MHz. 

3. V pAsmu 145 MHz musi byt alespon 100 QSL* 
Hstkfi za spojeni ze ^adatelova staleho^QTH 
V pAsmu 435 MHz musi byt alespon 50 QSI^ 
listkfi za spojeni ze iadatelova stAlAho QTH 

4. QTH u zahranicnich stanic, ktere zadaji o'dopl¬ 

novaci znAmku VKV 200 OK, muze byt libo- 
volne. 1 ) , 

5. K iAdosti 'o doplnovaci znAmku je treba prilozd 
abece‘dni seznam vAech QSL-listkfi s datem spo¬ 
jeni. Vyrazne musi byt oznaAeny ty stanice, s ni- 
miz zadatel pracoval ze sveho stAleho QTH 



6. 2&dost musi obsahovat AestnA. prohlASeni,' ie 
vSechny udaje v pripojenAm seznamu jsou prav- 
dive.. 

7. Vydavatel md pravo v nejasnych pnpadcch vyza- 
• dat si od zadatele ke kontrole QSL-Hstky . 

8. Doplnovaci znAmka YKV 200 OK bude vyda- ' 
vAnaod 1. I, 1963 a iAdosti o ni zaslanA pfed tim- 
to datem nebudou vyrizeny. 

9. 2Adosti o doplnovaci zn&mku VKV 200 OK se za- 
sllaji na stejnou adresu jako iAdosti o diplom 

vkv ioo ok; 

.VKV odbor OSR‘pfistoupil k doplnAnl a upres- 
n£ni podminek pro ziskAnl diplomu VKV 100 OK 
proto, ie v posledni dob£ se stalo, ie nektere stanice 
tyto- podminky presnA nedodrzovaly. NejcastAjsi . 
chybou bylo, ie QSL-listky nebyly sera 2 eny podle 
data spojeni. Nekdy k zAdosti nebyl pfipoien seznam 
HstkA.-'HorM je, ie se vyskytl pripad, kdy jistA nase 
stanice se snazila vyda vat uriity pocet QSL-listku 
za spojenlz pfechodneho QTH za QSL-listky za 
spojeni z QTH stAleho. Bylo to zpAsobeno prede- 
vsirn znacnou neporadnosti operated) protistanic, 
kteri' na QSL-Hstky n napsaLi symbol oznaAujici 
prechodnA QTH, t}.( p. PeAUvou kontrolou, kterA 
trvala asi 2 hodiny, se pochopitelnA na vsechny ne- 
pravosti priSto. 

Pri koritrolAch QSL-UstkA se velmi Assto* 
zjiSfuje, ze schazi datum, pasmo, nfikdy vyplneni 
rubriky, kde mA' byt popis vysilaAe, takie to potom 
vypada iakoby se vAbec nevysilalo nebo ie jde o po- 
slechovou zprdvu od RP. NeivAtSI chyby isou vdak 
na QSL-Hstcich za spojeni navAzana behem Polnfch 
dnA. Zdsluhu na tom md to, ie pri Polnimdnu se 
dostanou k mikrofonu (ke klifii jiz m£n6) operatefi, 
kteri jinak cely rok na VKV nebo i vAbec nevysilaji. 
tJroveb QSL-Hstkft je gochopitelne potom vselijakd. 
Jakyro zpAsobem asi pracuje zodpovcdny operater, 
kter^ nedokaze vysvetlit tAmto prilezitostnjhn ope- 
raterAm, ze bAhem Polniho dne se oznaAenl prechod- 
nAho QTH ve znacce pouiivat nemusi, ale ze ie treba 
naQSL-Hstku jim oznaAit-nejen vlastni znadku, ale 
i znacku protistanice? TAi polovina Hstku potvrzu- 
jicich spojeni z Polniho dne nemd vypsanou k6tu, 
odkud se vysilalo. Odpovedni operatefi by t£z mdli 
ddvat pozor. kteri. „AiH“ RP opisuji z deniku sv^ch. 
kolektivnich stanic nebo i deniku koncesionafu- 
jednotlivcA. V posledni dob£ se taK dAje v Pardu- 
bicich, Pisku a Usti n. L. 

Kdyi nenapi^e sprdvnd oznadeni znadky .z pre- . 
chodneho QTH na QSL-listek operator stanice, 
ktery jiz nekolik let pravidelnA cely rok vysild na 
VKV, v je to je§td horSi. U vy§e zatim nejmenovanA 
stanice Slo o^QSL-listky od stanic: OK3CBK, 
2KNE, 3VCO, 1EH, 2VBL, 2TU, 1VBN, 1KMP, 
3KJX, 2LQ, 2BCY, 2KHY, 2KLN, 1AZ, 3CAJ, 
1VAF, 3KGW, 1KJG, 3KNO, 3CBY, 3KAB, 
1AEC, 1KGG, 2GY, 1VDS a 3CDF. Operateniim 
tdchto stanic by v§em dohromady pripsdni fp ke 
znadce protistanice trvalo asi 2 minuty, nemuselo 
by dojit k poru^eni podminek pro ziskdni diplomu 
a ham-spiritu, Dvd hodiny'vynalozend na konrrolu 
rQSL-listkO a zjigfovani nepravosti mohly b^t vdno- 
vdny ndcemu potrebndi§imu. 

Vyddvdni doplnovaci zndmky VKV 200 OK 
k diplomu VKV 100 OK jiste oceni hlavnd ti, kteri 
pravidelne pracuji na VKV pdsmech. Jeji ziskdni 
je proti diplomu VKV 100 OK podstatne ztlzeno 
potfebnymi podty spoieni ze stdleho QTH. Je to 
tak proto, aby nebyla odmdhovdna prdce na VKV 
pHle^itostnd (lx za rok bdhem PD), ale hlavnS 
trvald prdce ze stdleho QTH po cel^ rok. Obtiinost 
v'jejim ziskdni je i v tom, 2e ji nelze ziskat ani bdhem 
jednoho roku. Kontrola pfed vydanim teto zndmky 
bude-pochopitelnd jestd dGkladndjSi nei pfi iddosti 



Pracoviste pro K 435 MHz 0K1KKH o PD 
1962 . RX EC86 koax. 'provedeni s uzem. 
mfizkou; smesovac na kfem. diode. Zjesil. 
kaskoda ECC84. Nasleduje 2x ECC85 osc.~ 
xtal 4535 nas. 5 X 3 X 3 X 2. Mezifrekvence 
pfeladeny Emil 


o diplom VKV 100 OK. VSichni dlenovd VKV od ? 
bo'ru doufaii, ie dfiveru v ham-spirit v$ech VKV 
amatdri nikdo nezklame, kdy>' jako jediny doklad 
pro" ziskdni teto doplnujici zndmky bude sta&'t 
seznam QSL-listkO a testne prohld§eni. 

OK1VCW 


Diplomy ziskane ieskoslovensk^mi 
VKV amatery ke dni 31. X. 1962. 

VKV 100 OK &. 44 OK1KLL, t. 45 ' 
OK1VBN, 6.46 OK1KSD c.47 DL6MH. 
Vsechny za pasmo 145 MHz. 


Souteznf podminky pro VKV maraton 

, , •.»*« 

VKV maratdn Je sout65 na VKV pasmech, 
ktere se mohou z&castnit vsechny 6eskoslo- 
vensk6 stanice pracujici ze stdleho QTH. 

Soutei md ctyri etapy. S kaidou stanici je 
mozno v kazde etap6 navdzat jedno soutezni 
spojeni na kaiddm pdsmu. S toutez stanici }e 
moino spojeni v teie etape opakovat, jen po- 
kud tato stanice bude pracovat z pfechodneho 
QTH. 

Etapy: I. 1. 1. 1963 — 9. 2. 19&3 ' 

II. 15. 3. 1963 —30. 4. 1963 
*■ III. 15. 5. 1963 — 30. n. 19o3 

IV. 1. 10. 1963 4- 30. 11. 1963 

Pdsma: 145 MHz 

435 MHz 

Hodnoceni: Vysledky vpasmu 145MHzbudou 
! vyhodnocovdny pro kazdy kraj 
zvladt'. Na 435 MHz bude pouze 
jedind celostdtni poradi. Soutez 
je celorocni, body za jedriotlivd 
etapy se s6itaji a spojeni se cislujl 
prub62n6 po cel£ zayod. Vysledky 
jednotlivych etap budou .uyerej- 
riovany v AR. 

Bodovdni: Pdsmo 145 MHz 435 MHz 

1— 50 km 2 body 1— 50 km 3 body 
51—100 km 3 body 51—100 kin 5 bodii 
101—200 km 4 body 101—150 km 8 bodu 
201—300 km 5 bodu 151—200 km 11 bodd 
301—400 km 6 bodu 201—250 km 15 bodu 
401—500 km 7 bodd 251 a vice km 20 bodii 
501 a vice km 10 bodti 

Provoz: A1 a A3 v 

Pfi souteznich spojenich se predAvA k6d, 
sestAvajici se z RS nebo RST, poradovdho 6isla 
spojeni a itverce QRA. Zahraniinim stanicim 
se pof-adove cislo spojeni nepfed&v&, ale pozna- 
mendvd se do deniku. Na kaidAm pasmu se 
spojeni 6isluji zvlist. 

Kazdy soutdiici must pfl vSech spojenich 
pouzivat sveho vlastniho zarizeni. Pri sout62- 
nich spojenich nesmi byt pou^ivano mimof&d- 
n6 povoIenych zvySen^ch pfikonu. 

Ve IV. etap6 se do VKV maratonu 19 ^3 ne- 
po6itaji spojeni navAzand v dob£ SP9 Contestu 
a DM Contestu. Terminy techto zAyodO budou 
v6as oznameny v AR nebo ve vysil&ni OKI CRA. 



Zmeny v soutezich od 15. .zarf do" 15. 
Hjna 1962 


„RP OK-DX KROU2EK“ 

II. trida: 

Diplom c. 133 byl vyddn stanici OK3-4667, ing. . 
Jozefu Kopplovi z Kremnice. 

, III. trida: 

Diplom 6.375 obdriel OK2-11186, Milan Smolka 
Ostrava. 

,,100 OK‘* 

Bylo udeleno dalsich lOdiplomfi: 6.773 SM3CJD 
Harnosand, 6. 774 SP2RW, f Grudziadz, 6, 775 
OZ6HS, Ingstrup, c., 776 YU3CCD. Lendava, 
c. 777 YU3IE, Maribor, 6. 778 OEINL, Viden, 
6. 779 SP3AKA, PoznaA 6. 780 CR7I2, Porto 
Amelia, c. 781 SP5AHL, Warszawa a 6. 782 G8PL, 
Londyn. 

„P-100 OK** 

Diplom c. 256 (82. diplom v OK) dostal 
OK2-11418, Jaroslav Dufka. Gottwaldov a 6. 257 
(83.) OK2-7727, Karel PaSourek, Brno. 


V denicicb se uv£d£ji tyto ddaje: znafka sta¬ 
nice', jmeno, QTH, QRA, vysilac, prikon, pH- 
jimac, antena, datum, fas (SEC), pAsmo, 
zna£ka protistanice, kontrolni skupina prijati 
a odeslana, 6tverec QRA protistanice, pfe- 
klenutf vzdAle osti v km, body za jednotlivA 
spojeni a jejich sru6et. Denik musi byt do- 
plnfn festnym prohlaSenim, ie byly dodrieny v 
povolovaci a souteini podminky. Deniky musi 
b^t odeslany na URK nejpozdfji do t^dne po 
ukonfeni kaide etapy. Pro tento zdvod se ne- 
pou^ivaji soutezni deniky s anglickym textem. 

V odAvodnenych pHpadech ma hodnotici 

prAvo vyzAdat si potvrzeni nekterych spojeni 
predloAenim QSL-listku. Poruseni povolova- 
cich nebo; souteznich podminek ma za nAsle- 
dek diskvalifikaci. * 

Hodnocenim VKV maratAnu 1963 byl pov£- 
fen s. R. Jeidik, OK1VCW. , 

Vanofni soutez 

VKV odbor krajske sekce radia V^chodo- 
ceskeho kraje usporada dne 26. XII. 1962 6tvrt£ 
rocnik vanoAni VKV soutfie. 

Podminky: 

ZAvod se konA dne 26. XII* 1962 a je rozdflen do 
dvou etap: I. etapa 0800—-1200 SEC ^ 

II. etapa 1300—1700 SEC 

PAsma: Soutfii se v pAsmu 145 MHz 
Provoz: Al, A2, A3 

Pfikon: Podle povolovacich podminek 
Spojeni se Aisluji za sebou bez ohledu na eta- 

py* 

Kod: PfedAvA se kod sloieny s RST, pofado- 
veho. 6isla spojeni a QRA ctverce. Priklad 
579007 HT09c. VychodoceskA stanice udAvajl 
navic okresni znak. 

Hodnoceni: 

Stanice pracujici z pfechodnAho QTH mohou . 
pracovat se zafizenim, jeho£ celkova vAha 
v6etne zdrojA nepresAhne 20 kg; Pripojuji 
o teto skutefnosti cestne prohlaSeni v deniku. 
Za teto podminky hodnoti se dale stejne stani¬ 
ce pracujici ze stAleho a prechodnAho stano- 
viste. 

Hodnoceni se provadi podle poctu km (co km, 
to bod). 

Vedle vyhodnoceni poradi podle celkovAho 
sou6tu bodu Ize ziskat za spojeni diplom rilzne 
tfidy za spojeni s v^chodoAesk^mi stanicemi: 

I. trida 8 vychodoAeskych okresu a min. ^ 

« 4000 bodii 

II. trida 6 v£chodo6esk£ch okresu a min. 

^ 3000 bodii 

III. tfida' 4 v^chodofeske okresy a min. 

1000 bodii 

VltAz souteie, ziskAvA putovni pohar a vlajku, 
kterA zAstane trvale v jeho vlastnictvi. 

Deniky ze sout£2e je nutno zaslat nejpozdeji do 

10. ledna na adresu: K. V. Svazarmu, Hradec 
KrAlovA, 2iikovo nAmfsti 32. V kazdem de¬ 
niku je nutno' uvAst souAet bodii, tHdu diplo- 
j mu, kter^ byl ziskAn a AestnA prohlAseni o do- 
drieni podminek zavodu a u stanic pracujicich 
z prechodneho stanovHte prohlASeni o dodfie- 
ni celkove vAhy zaHzeni. Vyhodnoceni bude 
provedeno nejpozdeji do konce ledna a vysled¬ 
ky zaslAny v§em zucastnAn^m stanicim. 
PoradatelA preji vSem ucastnikum mnoho 
uspAchA v zAvodA a dobrA podminky a tesi se 
na slysenou. .OKIABY 


Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“ 


„ZMT‘* » *■ 

Bylo udAIeno dalrich 8. diplomA A. 1008 az 1015 
v tomto poradi: VE3BWY, Toronto. OK^WW, 
Tmava, Y08RL, Bacau, OK1NH, HorafcJovice, 
OE5PX, Linec, OKI IK, PodAbrady, OK2PO, 
Gottwaldov a DL6BS, Norimberk. 


„P-ZMT“. 


Nove diplomy byly udAleny tfimto stanicim: 

- A. 691 YO6-5065, Victor Stephanovici, Bra$ov, 
A. 692 Y09-2389, Moldaveanu Daniel, Ploe$ti, 
c. 693 OKI-593, ini. Jirl PAv, Praha, A. 694 ‘SP8- 
-7020, Karamon Aleksander, Jaslo a A. 695 Jiri 
Benda, Praha. 

„P75P“ 

2.' trida 

• . / 

Doplnujld listky predloiily stanice SP7HX,. 
Roman Iiikowski z Lodze a OK2QR, Rudolf Staigl, 
Napajedla. Obdriely diplomy 2. tridy-^A. 2 a 3. 

.s iMSMUMnni 355 

1 



3. tfida * 

Diplom £. 23 ztskala stanice OK1GT, Jiri Ziika, 
Trutnov. 

VSem blahopfejeme k uspSchu! 

„ses" } 

V tomto obdobi bylo vyddno 20 diploma CW a 6 
diplom u fone. Pdsmo doplnovacl zndmky je uvedeno 
v zdvorce. . 

CW: t. 2154 OK1IK, Podcbrady (7),' £. 2155 
OK3CCB,-Filakovo (14), a. 2156 WlFJJ, Lynn, 
Mass. (21), a. 2157 DJ4HR, Duisburg (14, 21), 
a. 2158 DL6CT, Kiel, c. 2159 K4DXS, Atlanta, 
Georgia, a. 2160 SL&BH, Halmstad (7), c. 2161 
OK1KJA, Jablonec n/Nis. (14), a. 2162 3A2BZ, 
Monaco (14), c. 2163 OK1KDT, Humpolcc (14), 
a, 2164 W2FQO, Delmar, N. Y. (14), a. 2165 
DJ1QX, Kiel-Wik (14), c. 2166 SP9ABP, Zywiec 
(14), a. 2167 OK1BU, Praha, c. 2168 W40EL, 
Cary, N. C. (14), a. 2169 K8HPK, Cincinnati, 
Ohio (28), a. 2170 OK2BCI, Hodonin (14), a. 2171 
OK.1PG, Praha, c. 2172 KP4WD, San Juan, P. R. 
a a, 2173 OK3CBR, Galama (14). 

• Fone: £. 537 CR7FH, Beira, i. 538 IlSF, AscolinO 
.Picno, £. 539 I1BOL, Livorno (14 SSB), c. 540 
K6AMA, San Lorenzo, Calif. (14), a' 541 W2FQO, 

- Delmar, N. Y. (28) a c, 542 KP4WD, San' Juan, P. 
R. (14, 21 MHz). V 

Doplhovarf zndmky za CW obdrjely stanice 
K4HPR k a. 1301 za 3,5 a 7 MHz a OK3KJJ 
k a. 1926 za 21 MHz. DL9CT dostal zndmku za 
14 MHz k a. 159 fone. 


CW - LIGA 


FONE- LIGA 

' 


. zdfi 1962 ( 


Jednotlivci 

Bodu 

Jednotlivci 

Bodd 

1. OK1QM 

2701 

1. OK3YE. 

887 

2. OK1TJ 

2602 

2. OK2TH 

570. 

3. OK1SV 

2043 

3. OK20G 

562 

4. OK1BV ' 

2027' 

4. OK2LN 

ISO 

5. OK1AFC 

1637 


6. OK1AKO 

- 1505 



7. OK2LN 

1303 



8. OK1AEL 

1276 ^ 



9. OK2BCA 

1112 


- 

10. OK2BEL . 

1042 



11. OK1AHG 

735 



12. OKI AFX 

679 \ 



13. OK2BEF 

619 . 



14. OK1ARN 

' 421 



15. OKIAHS 

372 



16. OK1AEU 

328 



Kolektivky 

Bodd 

Kolektivky 

Bodd 

1. OK3KOX 

3009 

1. OK1KUR 

1958 

2, OK2KGV 

2796 '" 

■2, OK2KNP 

1068 

3. OK2KOJ . 

2560 

3, OK2KGV 

419 

4. OK1KSH 

2356 

4. OK3KNS 

402 

5. OK1KKP 

1710 • 

5. OKI KAY 

316 

6. OK3KNO 

1690. 

6. OK2KHS 

173 

7. OK3KAG 

1602, 

* 

8. OK3KII 

1405 



9. OK2KNP 

1020 



10. OK2KRO 

1010 

> 


11. OK1KRQ 

683 , 



12. OK1KRY ' 

650 



13. OK1KRX 

589 



14. OKI KAY 

564 



15. OK1KLL 

456 ' 



16, OK2KHS 

. 434 

\ 



Dbplftuieme hllSeni CW-LIGY za srpen o stanici 
"OK1KSH, kterd se s po£tem 2763 bodti umlstila 
mezi kolektivnimi stanicemi na prvnlm mist£. 
Omlouvdme nedopatfenl pfi sestavovdni tabulky. 

VyhodnocenS preboru operateru na 
kratkych vlnach za rok 1961 

t Ve smyslu podminek, kterd stanovl, it pfebory 
se vyhodnocuji na zdklada vysledkd kMtkodobych, 
predem urcenych pdti zlvodd konanych y r. 1961 , 
byla- sestavena poradf v jednotlivych kategoriich 
s tdmito vysledky (sloupec a-poradi, si. b - znaaka 
stanice. Ddle body za umistdni v si. c - zdvod Miru 
1961 , si. d - Radiotelefonnl zdvod, si. e - CW liga, 
si. f- Fone liga, si. g - OK-DX Contest, si. h - ccl~ 
kem body za umisrSni a si. * - body.za spojeni ziska- 
ne v uvedenych zdvodech): 



Rubriku vede inz. Vlad.mir Srdinko, 
OK1SV 


Z Antarktidy pracuie stdle kaJdou nedeli odpoledne 
LA1KAE/2 CW na 14 MHz. Operaterem stanice 
je Boris, QTH Novo-Lazarevsk. Jakmile zjistime, 
do ktereho pasma pro P75P patri, ihned to oznd- 
mime. 

Stanice BY1PK / opet vysila, a to CW na 
14 MHz. Operaterem je op£t Tung a zadd QSL 
via l)RK. Skutecndtez za dosavadni spojeni 
postal jiz vsem OK svoje hi zk£ QSL listky. 
AC4NC, o kterem jsme zde jiz referovali, byl op£t 
slysen ve spojeni* s ndkolika Ws,a to na 14 048 kHz 
v 1600 GMT, a na 14 004 kHz ve 2200 GMT. 
O jeho pravosti v5ak dosud panuji pochyby. 

Pokud se nekdo v dobe, kdy nejsou condx, 
divi, Je sice sly£i W-stanice, ale nemdze se jich 
dovolat, je uut.io pripomenout, ze n€kter£ sta¬ 
nice pouJivajl opravdu vysilaciho zaHzeni na 
nase pomery neobvykleho. T k na pHklad 
W2KW pouiivi ant£nu o v^fice 130 stop (tj. 
asi 39 metru), 12 dipdtu ve fdzi, typ Sterba- 
Array, pro 14 MHz. Pripofiteme-li k tomu, ze 
do ni pracuie pKkonem 1 kW, prestai e ne se 
pak divit, ±e on se dovold, ale my ne. 

VP8GU je nov& stanice v An.arktide, a ml QTH 
Adelaide Island, ktery naleznete na na$i mapce 
Antarktidy v AR-7/62 t£sne nad zlkladnou t, 33. 
Patfi tedy pro diplom P75P do pasma £. 73. 

W2FYT sdeluje, 4e pracuje v pjsledni dob£ 
£asto na 1801 kHz, a v zAH t. r. met tato hezk& 
spojeni: VK3AZZ, VK3AKR; GB6BQ, G3ERN, 
atd. Ma sjednanb testy na 100 m s temito dal- 
simi stanicemi: 5A3CJ, 5B4PB. HC1CD, 
YU1AA, VPJAD, HI8AXG a VP8GQ.Zadd pro- 
strednictvim Franty, OKlOO.o zverejneni t6to 
zpr&vy s vyzvou pro OK stanice ke spolupr&ci; 
W2FYT ma na 1,8 MHz jii potvrzeno 21 zemi 
ze 4 kontinentO. Pouiivi £tvrtvlnnou verti- 
kalni antenu. OK stanice majl tedy moinost 
pokusit se navdzat spojeni nejen s nim, ale 
hiavn£ i s ostatnirai vz6cnymi zem£mi na 
pdsmu 160 m, ktere dosud neni mnoho obsa- 
zeno. ' . 

Z Chilskd Antarktidy pracuji t. 6. tyto stanice CE9: 
CE9AF - Base O’Higgins, na na§i mapce bod 6. 14 
CE9AS - Base- P. A. C. - Deception Island, na 
mapce bod £. 16, a platf za South Shet- 
lands Islands! 

CE9AW - ^iloto Pard's“ je mobilnf stanice a 
neplati do 'diplomft. 

CE9AY - je rovn£2 m >bilni stanice nazvand 
„Linetur“. 

Pro vSechny zde uveden£ zna£ky se zasilaji QSL 
listky via W9VZL. ■ 

Z ostrova Iwo-Jima pracuji t. 6. stanice KG6IJ 
a K2QGC/KG6 na 14 MHz, a to CW. Byly sly- 
fieny kolem 1400 GMT ve spojeni s UA0KKD. 
Kromfi stanic CR8TIM a CR8AB^ o kterych jsme 
se jiz zminili v AR 10/62, pracuje na Timoru 
dal§i stanic?; CR8AC, op. Beco, ktery pry vysild 
pravideln£ kaidou ned£li na 14 MHz a v OK byl 
slysen v 1520 GMT. 

Zndmy TG9AD z Guatemaly pracuje n£kdy , 
ttelegraficky v SSB pdsmu 14 MHz a nej- 
lepsi £as na n£ho je kolem 2000 GMT. A hlav- 
nfi - posUd QSL. ■ ' ' ' 

Z ostrova Rhodos pracuje' nynl dalSf stanice 
SV0WE na 14 MHz. Listky po£aduje jen pies 
RSGB. 

OK2-6139 sdeluje dv£ zajimavostl o diplomech 
pro posluchace: 

Diplom HAZ se vyddvd j sn Plenum ISWL (je- 
mu byla 2ddo$t s touto pozndmkou vrdcenal), 
a ddle ze bulharsky diplom SDS se pry vubec 
nevyddvd-.Toto ovgem neodpovida plnd piav- 
d£, nebof sdm jsem nedavno diplom SuS, 
£islo 41 ze dne 22. 6. 1962 obdrzel. PatrnS se 
tedy asi ncvydava pro poslucha£e. 


Doplduieme ddle svoji zprdvu, 5e diplom YU-100 
neexistuje v tom smyslu, it tento diplom je vy- 
davan jen pro YU-stanice. 

Jak se dale doviddme, expedice na Korsiku 
(FC), ktere byly ohlaSeny letoSniho roku 
(DL9PF i jini) nedostaly potrebnd povolenl 
a proto se tyto vypravy neuskute£nily. Z Kor- 
siky je vgak^v posledni dobe Cinnd stanice 
F2CB/FC, a to na 14 i 21 MHz (zde i AM). 

Z Balearu pracovala krdtky £as expedice pod znai- 
kou DL9RT-EA6. QSL adresuite na DL9PT. 
Thajsko (HS) pribylo podle zpravv OK2QR 
mezi tzv. ,,zakdzan6 zeme pro LXCC*‘ (tj. 
" jako ai dosud Kambodza, Indonesie, Vie-a im 
atd)* To je ovsem zakaz platny po.uze pro W 
^amatdry a ty, kterl touzi po jejich diplomu* 

Z ostrova Gough pracuje stdle SSB stanice ZD9AM. 
Byla vsak tez sly^ena i na 14 MHz CW ve spojeni 
s OE1ER na 14 300 kHz. SSB pracuje pry ted 
stanice VR2BC. 

Kdyi uz jsme u te SSB, % na§ OK2SG met v po- 
sledni Hob£ velike DX-iisp£chy: s 10 )N praco- 
val na 14 MHz s VK5, a na 3,8 MHz pak $ W 
a 5B4, - 

Na pdsmech se dosud ob£as potuiuje stanice 
Ml A kolem 14 015 kHz. O jeji pravosti vsak jsou 
vyslovovdny nejvetsi pochyby. Vi snad nekdo 
o n£m neco blizgjho? Pokud ndm je zndmo, ze 
San Marina pracovaly ofi idlne jen tyto znaCky: 
MlB, M1H, DJ1ZG/M1,11AIM/M1,11ADW/M1 
IlSTP/Ml a I1ZFF/M1. 

OK2-3863 odposlouchal za 3 hodiny vSechny 
prefixy SSSR a vSechny stanice pro ZMT-24. 
Soucasne pak i vsechny stanice pro S-10-R 
a S-16-R. Congrats a hlavn£ pak, mnoho £t£sti 
s QSL.Z jebo zprdvy je ddle'videt,'de nemd po- 
tide s local QRM, nebof na 3 el. super odpo- 
’ slouchal jid 275 zemi. 

Zn&mf OY7ML nia pracovat a t do konce brezna 
1963 s 10 W na p6smu 160 m! 

Milan, OK3IR* „urobU** cel^ ZMT.na 7 MHz 
a libuje si, Je se nyni na tomto pdsmu daji d£lat 
v^borne EX, jako tfeba UAOOM, PY7TY, 
HK7AJP. KP4USA, dokonce I Krdta SV0WZ, 
a velmi podczrcly prefix 4S9PE (udaval QTH 
Gorlen?). Nejlepsi £as pro prdcl na DX na 
7 MHz je podle neho 2100 ad 0400 SEC. 

Podle zpravy Casopisu QMF jsou vysledky World¬ 
wide Contestu 1962 tyto: 1. G3LHJ - 3304 bodd 

2. FA9UO - 3264 bodd 

3. OK1ZL - 3216 bodd 

Na dalSich mistech se pak nase stanice umistily 
takto: v 

OK3EA - 1920 bodd na sedm£m mistS, OK1GT — 
1394 bodd na desatem mistd, a OKI NR - 636 bodd, 
na Sestndctem. V§em, a nejvice pak Zdenkovi - 
mni congrats! 

Jedna dobrd zprdva ze §plcberkd: 

LA8FG/P - Bjarne Skillingshad, kter^ vysilal 
od dervna 1959 do Cervence 1961 pod uvede- 
nou znadkou ze Spicberkd, sdfilil, de odesial 
vsechny QSL. ale stdledostdvd mnoho urgencl. 
Ma pro to jedine vysvfetleni, 2e se jeho Q^.L 
na cest£ ztratily. Proto je po >i a z ovu a ozna- 
muje, de to neni jeho vina, a tl, kdo na jeho 
QSL £ekdte, jej ur£it& dostanete* Tomu se rikd 
Ham-Spirit! 

VK9LA, pracujici ‘dosud z Cocos-Keeling Islands, 
je sice velmi aktivni, ale slySet je ho u n&s m^lokdy. 
Nyni do^lo vysvfettem: uZtvd pfikonu 20 W a oby- 
£ejn^ dipdl - tak se za nyn£jsich condx neni ani 
Cemu divit. QSL pro n£j via VK6 - bureau. 

Podle nejnovdjSi zprdvy byla uddlena koncese 
na ,vysildni byvalemu ZD2KHK/NC, kter^ je 
nyni v Palestine pod zna£kou ZC6UNJ. Vysi- 
ldni ml zahdjit v nejblldsi dob£. 

KlKOM, manager zham£ stanice ET2' ; S, sd£hl, 
de ET2US je stanice klubova, kterd md asi. 20 kon- 
cesovanych operaterd (proto se zprdva o jeho pfe- 
misteni do EP tykd zfejm£ jen jednoho z operaterd), 
ktefiQSL posilaji jen tern stanicim, od nichz obdrdi 
listck. Dostanou-li spolu s QSL i IRC, odpoyl 
ihned direct, jinak via bureau, pfes n&£ odesilaji 
listky vddy prvniho v mesici. 

Nejnov£j§J zprdva ze zony 23 pravi, Je JT1KDA 
jij odtamtud pracuje s malym vysila£em na 
SSB, ale brzy bude mit jii dokonden QRO 
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Kolektivni stanice: 
1. OK2KJU 18 

19 

i4 

5 

36 

92 

91 123' 


2. OK2KGE 

19 

23 

— 

— 

'29 

71 

76 314 


3. OK3KAG 

11 

9 

li 

6 

27 

64 

32 905 


4. OK2KOJ 

— 

13 

18 

. ■ — 

•32 

63. 

20 540 


5. OK2K.OS 

17 

24 

12 

9 

— 

62 

59 611 


6. OK2KFK 

— : 

27 

— 

— 

33 

60 

13 596 


dalsich 62 stanic 
Jednotlivci muii: 

I. OK2LN 19 * 

11 

17 

8 

33 

88 

58 063 

/ 

2. OK2QR 

21 

— 

16 

4 

36 

77 

* 61 978 


3. OK2BBJ ^ 

16 

12 

— 

9 

24 

61 

34 539 


. 4. OK3AL 

■— 

— 

— 

• — 

37 

37 

10 500 

\ « 

5. OK1AAE 

— 

14 

" — 

■— 

21 

35 

11 864 


6. OKI WP — 

a dalsich 68 stanic 

9 

v— 

13 

13 

35 

10 554 

Z&dne zbylecne 


Jednotlivcl zeny: 
1. OK2BBI 1 


1 1 


1 1 5 60 60 


Posluchaci 
1. OKI-6391 

Kaidemu ucastnlku bude Ostfednim radioklubem 
v Praze zaslin hpiny prehled umlsteni vsech stanic. 


necouhaji ze zaHzeni 
s. Addmkay 0K20S. 
Naopak je prepeclive 
provedeno. Vsak take 
'na 145 MHz dosa- 
huje dobrych ■ vysledku 





JeJnim z hejznamejsich amateru na Slovemku 
je s. Soitel } 0K3IR - za dobre vysledky vdeci 
nejen sue operaterske zrucnosti a novemu vy- 
sUaft y ale i pochopeni sympaticke XTL 


pro SSB. Rovndi tamnl UAOKYA dokonduje 
atavbu SSB zafizeni, takie brzy mi byt jii 
zona 23 dobre zastoupena i na SSB. 

QSL pro nasledujici vzAcne DX lze zasilat takto: 
FG7XJ - via W2CTN 
KC4AAE - via KOYKG 
* KG4USS - via KOGVB 

-VP2GAC - via W40PM 
VR6AC - via W6RCD 
VP2MB - via W4CKB 
5H3HH .- via W2CTN 
FP8BD - via VOIFB 

* LU1ZL - via W9DHQ (Antarktida!) a 

HSlC - via W4RIM 

DovidAme se, £e na 160 m pasmu bylo praco- 
vAno vc W s celou f adou neuvdf itelnd vzAcnych 
stanic. Jistd bychom jimi ani my nepohrdll, 
posud>e sami: CN8PZ, EI9J, EL4A, EF2BK, 
FB8LX, GD3UB, HB9T, HC1AGI, HR3HH, 
KH6IJ, VE3BQL/SU, SVOWZ, UB5WT, VOlAX 
VOIFB, VP2VL, VP2AZ, VP3AD, VP5BP, 
VP5FH, VP8GQ, XE20K, YN1AA, ZL3TB atd. 
Opakuji proto znovu: hlidejte 1,8 MH;! 
HlASeni z pAsem oznamuji, 2e stanice FB8YY z fran- 
couzskd zakladny v Antarktide pry opdt pracuje, 
a to s v^konnym zarizenim. 

Podminky diplomu „WA-AS‘* - Worked all 
Asia. 

Tento diplom vydAvA Japonsky dasopis Musen to 
Jikken na oslavu sveho padesAtdho vyroci. Pod¬ 
minky: 

a) Je nut no pfedlozit QSL za spojeni s dvaceti 
asijskymi zemdmi mimo Japonsko, a k tomu 
za spoieni se v§emi distrikty JA (tedy JA1 a t 
JAO). 

b) Jsou.pripuStdny vsechny druhy provozu. 

c) 30 QSL a seznam" stanic se zasilA spolu s 10 
IRC a tk dost! pfcs ORK. 

Diplom ,,R-6-K SSB“. 

Tet t > diplom vydAvA presidium Federace radio- 
sportu SSSR od 1. 1. ,1963 za 12 oboustrannych 
SSB spojeni: 

po jednom spojeni s Evropou a Asti (obi mimo 
SSSR), Afrikou, Sev. Amerikou, Jizni Amerikou 
a Oceania dAle za 3 spojeni SSB s evropskou fasti 
SSSR a za 3 spojeni SSB s asijskou dAsti SSSR. 
Je nutno pfedlo'iit QSL listky. Pro tento diplom 
plat! spojeni uskutedndna po 7. 5. 1962. Diplom 
se vydava ve 3 stupnich: 

I. stupeft - za spojeni na pAsmu 3,5 MHz 

II. stupeft- za spojeni na pAsmu 7 MHz 

III. stuperi - za spojeni na pasmech 14, 21 nebo 
28 MHz, nebo na ndkolika pasmech od 3,5 do 
28 MHz. 

ZAdosti je tedy mo2no podAvat a2 po 1. 1. 1963. 
Diplom „KEYSTONE-AWARD“ 

Tento diplom je vydavan za spojeni s vice nei 100 
stanicemi z Pennsylvanie, a to po datu 1. 1. 1957. 
Diplom vydava W3BQA, jemuz je nutno zaslat 
abecednd sefazeny a ETRK podle predloien^ch 
QSL potvrzeny seznam spojeni spolu se ZAdosti 
a 3 IRC kupony. 

V seznamu spojeni musi b^t uvedena vgechna po- 
tfebnA data o/spojeni. ZAdosti se zasilaji pfes Glue. 

Diplom „W-Z-4“ 

Worked Zone.4 - diplom se vyddvA pro DX stanice 
(a tedy i pro OK) za navazanA spojeni se tremi VE 
provinciemt a s 21 USA staty, ktere patri do 4. z6ny 
podle WAZ. Celkem je 24 USA statO a 4 VE pro- 
vincie, ktere patri do 4. zdny. 


Seznam spojeni, ovdren^ podle dosl^ch QSL naghn 
URK se zasilA spolu se iadostf a 5 IRC kupony. 
A opdt ncco pro nase RP-posluchafe: 

Diplom ,,H A D M“ - Hort alle DM-Statlonen. 
'i enio diplom mohou zfskat posluchafi, kteri pro- 
kAiiQSL Ustky odposlech nejmdne 10 spojeni stanic 
z 10 rOznych kraji NDR, ktere se rozhgujf posled- 
nim pismenem volact znacky.- Plati odposlech sta- 
nic NDR mezi sebou, nebo stanic NDR s cizimi 
stanicemi. Spojeni musi b^t odposlouchanA nej- 
mend ve tfech rftznvch dnech. Podminky HADM 
mozno splnit na vSech amatersk^ch pAsmech. 
Pri odposlechu spojeni nutno zaznamenat volad r 
znafky obou stanic, jmena amaterO, datum a* das/ 
jakoi i kmitocet. 

Jakmile posluchad obdr?I poiadovan^ch 10 potyr- 
zeni .'QSL) o odposlechu stanic z deseti DM-kraju, 
muie prostfednictvim URK zAdat o diplom HADM 
na adresu: 

DM-QSL-Bureau, Strausberg 1, Postschliessfach 
37, DDR. Na obAlku nutno napsat poznAmku: 
„HADM-Antrag“. 

.Diplom je vydAvan zdarma! 

Madarsk^ diplom WHD se s okamiitou platnosti 
stavA dostupny vgem amatArum v OK, nebof bylo 
oznAmeno, £e se vydAvA pro OK od nynejska 
zdarma, tedy bez IRC. 

Jak se dozvidame, prvy a dosud jedintf diplom 
WADM-1 za CW ziskal DM2ADL. DiplomO 
WADM-II bylo dosud vydano pouze 7 za CW, 
a ani ’jedin^ za fone. Naproti tomu diplomu SOP 
bylo vydAno }\h 1356,. a. doplnovacich vlajedek 
380. 

PredbAzn^ seznam nekter^ch mezinArodnich zA- 
vod6 v ro'ce 1963: 

unor - 23.—24. REF-Contest, dAst CW 
bfezen -30.—31. REF-Contest, dAst Yone 
duben - 27.—28. PACC-Contest, dAst CW 
kvdten - "4.— 5. OZCCA-Contest 

4.—5, PACC-Contcst, dAst fone 
15.5. Mobile and Self-Powered Trans¬ 
mitter-Contest (pofAdA REF), 

■ Na tomto dislespolupracovali:OK100,OKlAAW, 
OK1AVD, OKI US, OKIFV, OKI BP,' OK2QR, 
OK3IR, OK3CAU, OK2-3868 a OK2-6139, 
kter^m dekuji za hezke zprAvy a td5hn .se opdt na 
da!5i! 



Rubriku vede Jirf Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 


PAsmo 21 MHz bude £iv£ zvlAStd odpoledne 
a v podveder; prevlAdat budou smdry zApad- 
ni a t jihozapadni, a pasmo se bude pro jednot- 
liv6 oblasti velmi rychle uzavirat. Tak napfi 
ve smcru na Ji^ni Ameriku klesne kolem 19. 
hodiny nejvysSi pouiiteln^- kmitodet z 21 az 
na 14 MHz. Dvacetimctrove pdsmo bude 
v podvecer stalejsi, i tam vsak dojde jeStd pred 
pulnoci k uzavfem prakticky ve v5ech ddlko- 
vych smdrech. Na ityf iceti metrech budeme 
svedky celkem stabilnich celonocnich podmi- 
nek s maximem ve druhe polovlnd noci a k ra- 
nu. Zatimco ndktere smdry budou velmi 
stale (Severn! Amerika), budoii podminky 
do jinycb smeru dasto dost necekane, a vsak 
soudasnd velmi krAtkodobd. V ndkterych pH- 
padech se mohou presunout dokonce az do 
blizkosti pasma osmdesatimetroveho. Kolem 
18. hodiny je velkA naddje ve smdru na Nov^ 
Zeland (vlny se budou sifit vychodnim sme- 
retn, zhruba pfes Leningrad), krAtce nato i ve 
smdru na Havajskd souostrovi (pfes severni 
pol). Rano po 6. ho din d tomu bude podobnd, 
avsak v obrAcenem pofadii nejprve ve 'smeru 
na Havajske souostrovi a pozddji (kolem 8. 
hodiny) opet do prostoru Noveho Zelandu, 
avsak smerem zApadnim (zhruba pfes Anglii). 
V prosinci budou podminky tohoto druhu 
dasto velmi vyrazne a bylo by skoda jich ne- 
vyuiit. 

Vsechno ostatni pfinASi nAs obvykl^ dia¬ 
gram, protoze tentokrAt an! zvlastn! vyskyt 
mlmorAdnd vrstvy E an! zvygenA hlhdina 
QRN nam nebudou prAci na pAsmech nepfi- 
jemnd ovlivnovat. Pouze koncem mdsice a 
zvlAsf zadAtkem ledna'dojde na ndkolik dnh 
k shortskipov^m podmfnkAm letniho charak- 
teru na metrov^ch ylnAch, kterd v§ak nebudou 
dlouhdho trvani a' budou se velmi rychle 
mdnit. 


see 
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Svazarmovsky dasopis „ObrAnce vlastl** zadne 
uverejhovat jestd v tomto mesid na pokrado* 
van! maly kurs o zAkladech Sifeni radiov^ch 
vln; kurs je urcen zacinajlcim radioamatdrum 
a vsem t£m, ktefi si jiz nemohou opatrit 
starA disla das'opisu KrAtkd vlny a Amaterske 
radio, v nichi byly tyto zAklady kdysi uyerej- 
novAny. Upozornujeme proto na5e dtenare 
na tento kurs, v ndmsfc si mohou osvetltt zA- 
kony, podle kterych se ridi podminky na 
jednotlivych radioamaterskych pAsmech. 


PredpovecT podminek na prosmec 1962 

Hlavnimi znaky dAlkovdho Sifenl krAtkych 
vln v prosinci je pomdmd znadna hodnota kri- 
tickeho kmitoctu vrstvy F2 v polednich hodi- 
nAch a naproti tomu velmi nizka hodnota tdto 
velidiny nejen v rannich hodinach, ale i okolo 
19.—20. hodiny. Pokud tato hodnota poklesne 
pod 3,5 MHz, objevi se v uvedend doby i na 
osmdesAtimetrovem pAsmu pAsmo ticha, tak- 
ie d sio jli po 18. hodine bude provoz na bliz* 
ke vzdAlenosti na tomto pAsmu znadnd zti2en. 
Je zajimavd, ze v pozddjsich nodhich hodinAch 
se situace ziepsf,^ protore kriticky kmitocet 
vrstvy F2 vykaze krAtce po 1 pulnoci relativni 
maximum, nadez teprve definitivne klesne 
k rannimu minimu. Ani pomerne velke hod- 
noty kritickeho kmitoctu vrstvy F2 okolo 
poledne v§ak neumoZni spoiehlivy provoz na 
blizkd vzdAlenosti na dtyficeti metrech, pro¬ 
toze slunecni cinnost je jiz tak malA, ze nejvyssi 
pouzitelny kmitocet na maid vzdAlenosti ne- 
pfesahne tdmdr nikdy 7 MHz. Na druhd strand 
bude poledni utlutn zavineny nizkou ionosfe- 
rou - velmi mal^, takze i okolo poledne bude 
mozno - i kdyz ponekud s potiiemi - korespon- 
dovat i na osmdesAtimetrovem pAsmu na vzda- 
lenost ndkolika mAlo set kilometrh. 

Pokud jde o DX-provoz, nedosahne tdmdr 
y iAdnem smeru nejvyssi pouzitelny kmitodet 
hod not, umoznujicich korespondenci na 
desetimetrovem pasmu. Vyjimku cini — ale- 
spon ve zcela nerusen^ch dnech - smdr na 
Jizni Ameriku v dobd od 14 do 18 hodin. VzAc- 
nd se mA2e objevtt i oblast kolem Indie kolem 
osmi azrjedenActi hodin.VdtSinou v5ak deseti- 
metroyd pAsmo bude mit ji2 charakter pAsma 
VKV, jak je charakteristicke pro leta s malou 
slunednl cinnosti. 1 
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Hq dmi'nky -■ wvwwv velmi dobre nebo pravidelne 

-dobre nebo mene pravidelne 

—spatne nebo nepravidelne 


Trochimenko J. K. 

Tranzistorpvd 
. prijimade 

(Radioprijmaci z napiv* 
provodnikovimi trioda- 
mi). Deriavne vidavnictvo 
technicnoj literaturi UR 
SR, Kiev 1961. 278 strap, 
199 obr., 74 literArnich 
odvolAvek, tabtilky tran- 
zistorh. 

Rozhlasovd prijimade jsou nejcastejsi aplikad 
tnanzistoru. V recenzovane knize proto shrnul 
autor vlastnosti tranzistori vzhledem k tomuto 
pouiiti a uyedl moinosti regent j ednotlivych stuphh. 





PltECTEMESI 












| V PROSINCI 


. .4. prosince, prvni utery v mesici, od 1900 do 0100 SEC 
probihd VKV soutez DARC na 70, 24 a 12 cm. Propozice 
viz AR 9/62. Denlky do tydne na ORK. 

. 9. prosince po cely den jede OK-DX Contest od 0000 do 
2400 GMT. Viz Kalendaf zdvodu sir. 23. Propagujte 
a zucastnete se sami -je to pfilezitostk ziskdnt titulu podle 
jednotne sportovni klasifikace - viz AR 4/621 
, .10. prosince je pondell , tedy TP 160, telegrafni pondeleh na 
160 m. * ■ 

.15. — 16. 12. je dobfe se zutastnit 80 Meter Activity Con- 
testu. 

. 17. prosince je dalsl Telegrafni pondelek, TP 160. 

. 26. prosince jsou svdtky a to sejede , jako kazdorocne, Vdnoc- 
hi VKV soutez Vychodoceskeho kraje. Podminky v rubrice 
. VKV v tomto sesite. 

\31. prosince konci na Silvestra telegrafni i telefonm liga 
1962. Chyt'te, co se jeste da. J^dveredna hldseni potom v novem 
roce na adresu OK1CX. Viz Kalendaf str. 7. 

. Novyrn rokem pak zadind I . etapa VKV Maratonu 1963. 
Podminky jsou v tomto sesite, rubrika VKV. 1 



V uvodnf kapitole jsou uvedeny vlastnosti 
polovodidfi a popsAn princip dinnosti tranzistorfi 
a diod rfiznych typfi. DalSi kapitola si v§imA tran- 
zistoru jako nelineAmiho dtyrpfilu a uvAdiradu nA- 
hradnfch schdmat. Vypodtovd vzorce jsou shmuty 
v tabulkAch, Jii v tdto kapitole je zafazen odstavec 
o 5umu tranzistorfi a jejich teplotnfch vlastnostech’. 
Ve 3.—6. kapitole je prehledne zpracovAna pro- 
blematika nf zesilovadfi malych i velkdch signAlfi 
vcetnd vypoctu zkresleni a reseni zesilovacfi se 
zpdtnou vazbou. 

Cennd jsou vypodtovd vztahy pro fe$eni v vf a mf 
zesilovacfi, uvedene v 7. .kapitole. NAsIeduji 
kapitoly o detekci, smfsovAni a vstupnich obvodech. 

Nakonec je uveden pfebled zAkladnich moznosti 
feSeni prijimadfi od krystalky po sedmitranzistorov^ 
superhet a pokyny pro opravu a sladov&ni. 

Vsechny kapitoly isou doplndny schematy 
zapoieni stupnfi a diselnymi priklady vypodtu. 
Tak se Trochimenkova Itniha stAvd cennou pomuc- 
kou pracovnika v prfimyslu i radioamatdra. 

Milan Stanik 


(mm 


Radio (SSSR) 
£. 10/1962. 


A. X- Ka2tforodn£' pfipravit 

/ tnilibny technickych spe- 

/ ^ “ Hovofi kosmo- 

/ Jaf W fa nauti-Radiospojenf vkos- 
C \ M ffl mu - Pracf nadSencfi 

W (sesravenl mapy elektrickd 

vodivosti zeme SSSR) - 
U bfehfi Antarktidy - 
RozSirovat podet poradfl rozhlasu po drAtd - Vy- 
podet dtvnvlnne venikAlni anidny (ground plane) - 
VKV vysilac s tydinkovou elektronkou - DAlkovd 
ovlAdAnf radioustreden pomoci nosnd vlny 
VKV FM vysiladfi s moduladnim signdlem 22 kHz- 
Radiola (radiopriiimad s gramofonem) „Volna f *. - 
tJvod do radiotechniky (kmitdni a vlny) - Elektror 
dynamicky reproduktor ** Paramerry a ndhradnl 
schemata tranzistori - Pnmozesilujici prijimad 
s peti tranzistory do kapsy - Konstrukce nizko- 
- frekyendnich filtrfl - Pfidavn? mezifrekvendni zesi- 
lovac k televizoru - Chyby v obrazovem rozkladu, 
postup jcjich nalezeni a odstrandni - Hlavm para- 
metry reproduktorCt - Data reproduktoru - Vlak- - 
novd optika - Gramofon s jakostrum zesilovadan 
M Koncennyj 22“ 

Radio I Televizia (BLR) £. 9/1962 
Nov^ kosmicky triumf - Dva vlnomdry - Sta- 
bilni budid 3,5 ~28 MHz - TdnovV generAtor - 
Zapojeni s kombinovanou korekcj - Pravouhl^ zesi- 
lovac k registraci slabych proudfi - Pfiiimac s gra¬ 
mofonem „Estonia-2“ - UtralineAmi zesilovad - 
Zesilovac PPP s kofekcemt - Pristroj na porovnAni 
diod a tranzistorfi - Tranzistorov^ (Upmetr - 
Fotorele - Triody EC88 a PC88. 

RadioamatoriKrotkofalowiec (PLR) c. 10/1962 
Prvy skupinov^ let kosmonautCi - Duplexni 
telefonni zarizeni s tranzistorovym zesilovacem 
a reproduktorem - Stereofonickd vysflAni svstdmem 
NSRC v USA - Zpo^dovacl filtry - Sifov^ napAjed - 
Televiznl prijimad 'Rubin 102“ - Reflexnf pfiumac 
se dtyfmi tranzistory - Radiopriiimad „Rumba“ - 
Tranzistorov^ prijimad v bryilch - Oprava televi¬ 
zoru „RubIn 102“ pro pfijem norem OIRT i CCIR 
-.V^sledky polsk^ch stanic v PD 1962 - Eyropskd 
misuovstvi v honu na lisku - Tranzistorov^ zesi¬ 


lovad 1,8, W - Jednoduch^ prijimad s jednirn 
tranzistorem 

Radio und Femsehen (NDR) d. 18/1962 
* XXXI. mezinarodni veletrh v Poznani 1962 - 
Principialni slozenl televiznfch vysiladO - Univer- 
zalni pristroj pro televizi (1) - KanAlove volide 
pro televizni decimetrovd pAsmo s tranzistory - 
Vice tide] ovy zlcu^ebni pristroj pro nizkofrekvendni 
techniku - Perspektivni zobrazeni oscilogramfi - 
Koncovd stupnd bez transformatorfi a jejich po- 
uiiti - Tranzistorov^* spinad^eagujtci na pribliieni - 
Impulsni prepeti na malych polovodidov^ch sou- 
dastkach - BilaterAlni vodivost ploAnych pnp tran- 
zistorfi, pracujicich jako spinade 

. Radio und Fernsehen (NDR) £. 19/1962 

Export rozhlasovych prijimadfi a ndktcre po2a- 
davky zAkaznikfi - Ferity a jejich pouiiti (2) - Sta- 
bilizace anodoveho napeti bateriovd elektronky 
tranzistorem - Magnetostrikdni mechanickj) filtr - 
Nove polovodicove prvky - Tolerance a stAmuti 
termistorfi a varistorfi - Prizpfisobeni amen 
a Sumy pfepinadfi pro decimetrove vlny - Univer- 
zAlni mdrici prist roi pro televizi (2) - Stavcbni nAvod 
na AM/FM superhet - Jednoduchy/f soumern^ 
zesilovad - ZAznam zvuku na magnetickou siopm 
osmimilimetroveho filmu - DAlkovy priiem televize 

Funk amateur (NDR) £. 10/1962 
Slovo k naSim radioklubfim - SKovy zdroj pro 
pfenosn^ krAtkovlnn^ vysilad - Strach pred sou- 
mern^mi tranzistorov^mi stupni ? - Pohled za ku- 
lisy - Elektronkovy volt met r a pfidavn^ saci meric 
(1) - III. mezinArodni-viceboj v Moskvc - Krysta- 
lem fizeny vysilad pro 7 a 14 MHz s prikonem 
5 W - Jednoduchy zkousec kondenzAtoru - DobrA 
rada zadatecnikCtm - Moderni vysilad-prijimad pro 
145 MHz - Ovodfdo SSB (7) - Jednoduchy bzucAk 

- Parametrickd zesilovade — Pfezkouseni pfijimade 
pfed uvedentm.do chodu - Seznam zeml DXCC - 
VKV - DX - Kfizovka - Spojovact technika 
v NArodni lidov£ armAdd - V^cvik zaloznikfi NLA 

Radiotechnika (MLR) £. 10/1962 
SoudobA technika, soudobA obrana vlasri - Novd 
metody ve v^robe soudastek - PlanovAni tranzisto- 
rov^ch obvodfi -r Schema tranzistoroveho magneto- 
. fonu „Vesna“ - Sovdtskj) stolni tran 2 istorovy 
prijimad „Ausma“ - Prijimad do kapsy s peti tran- „ 
zistory - Panoramaticky adaptor pro VKV - Pri- 
jimac na liSku pro 80 m s pdti tranzistory - Odstra¬ 
ndni ruseni pfiimu od zArivek - Oprava mezinosnd 
pro priiem dvou norem - Jednoduche levne zarizeni 
prCimyslovd televize - Predzesilovac pro pfijem 
TV vysilade B. Bystrica - VAAeni gramofonovych 
pfenosek - Tranzistorov^ pocirad stroj - Mezni 
kmitocty tranzistoru - Prijimad se tremi tranzistory 
s vystupnim v^konem 25^ mW 

Radifitechnika (MLR) c. 11/1962 
Nejde jen o probldm radioamatdru (soudAstky) - 1 
Merid odporfi a kapacit - Digit Alni elektronick^ ’ 
pocitaci stroj - Lipsktf veletrh - Stabilni sit'ovy 
zdroi s tranzistory k napAjeni malych tranzistoro- 
y^ch prijimadfi-ZvySeni citlivosti ^m tterskyih pri- 
limacu - Monitor klico.Ani - Mereni selekiivity 
dvdma signAly - MezinArodni hon na lisku v CSSR 
-Nf zesilovad 100 W - Data zarizeni, se kterymi 
bylo dosazeno evropskeho rekordu na 2300 MHz 

- DAlkovd ovlAdAni TV pfiiimacfi - Konvertor 
pro pfijem TV a VKV zvuku v - Televizni servis - 
Amaterske elektrofonicke varhany - Amaterske 
mustky - Prijimad se tremi tranzistory — Spinac. 
s fotonkou pro infrapaprsky 
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Prvni tudn^ rAdek Kds 10,— daRi Kcs 5,—. PH- 
slusnou dastku poukazte na udet t. 44 465 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi casopisu MNO- 
-inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzavdrka vidy 
6 t^dnu pfed uverejndnim, tj. 25. v mdsici. Neopo- 
mente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

\ 

Mfinic EWb (z Toma) a aku Nife (200), pfiv. RX 
Talisman (350), 5x RV2,4P700, 2 x RL2,4P2 
(a 12). CigAnek: pfistroje (10) a siroje (30), nutnd 
' potr. NovAk: mdfeni vn. Inz. M. BlaAek, HanackA 
19, Brno 20. 

Prij. Variace (1200), AR 1957—59, RKS 1957 
(a 30), AR 1960 (bez 10, 12) (A 2). Kal. sdcl. tech/ 
. 1959 —60 (A 10). J. Haiman, Leninova 82, Brno. 
Osciloskop ndm. 0 10 cm, cele nAhr. osazenl 
(900) nebo doh. V. Gardovsky, Sareckd fidoli 74, 
Praha 6. 

RX 6 el. rozlatf. (350). L. KovAd, NAm. 1. mAja 7, 
Nitra. 

Knoflikovd aku NC 0 45 mm, 0,45 Ah (A 25). 
Kellner, RychtArskA 3 ,. Praha 6, tel. 3278897.' 
Angl. tov. vlnomdr 2—8 MHz s kryst. kalibr. 
100/1000 kHz (280), krystal. kalibrAtory 100 a' 
1000 kHz (A 180), LB1 s krytem (110). InA. J. 
Kraus, Kamenec 1021, Tumov. 

Elektronky se zaru£nlm listem: 1064 (A 7,40), 
AZ21 (7,50), 1805 (9), KB2, EB4, AZ41 (10), UYIl,* 
UY82, EZ4 (14), VCl (16), CY2, 6U7, 6D6, I2K7, 
UFU, UF9, DCl 1, DAC21,'KF3, DF96 (18), 
UM4, EH2, EM4, EZ2/3.(20), DAF96, DAF41 
(22), CF3, CF7, UBFl 1, UCH4, UCH11, UCII81, 
UL84, UBF89, DK21, DL21, DK96, DL41, DK40 
ECH2 (25), CBL6, CBL1, UCLll, UCC85, 
UCL82, DCH21, DL94 (28), DCG4/1000, 

UABC80 (35), 1815, OS18/600 (40), PV200/600 
(50), dale veSkere soufAstky prijimadfi a televizorfi,, 
tez postou na dobirku dodaji praAske prodeiny radio- 
soucAstek VAclavskd nam. 25, Zitna 7 1 Radioamater) 
a Na pori i 45/ 

Mdfici pfistroje (i elektronickd) a veskere radio- 
soudAstky prodAvA tez po&tou na dobirku specializo- 
vanA prodejna Radioamatdr, Praha 1, 2itna ul. 7 
(tel. 228631). Pri osobnim nakupu poradcnskA sluA- 
ba. , 

Levnd v^prodejni radiosoufiAtky: Urdosy za jed- 
notnoucenu Kds 1,— vhodnotach 70—210 V 0,06 A,- 
50—150 V nebo 85—255 V 0,08 A, 85—225 V 
0,1 A, 85—225 V 0,12 A, 100—300 V 0,15 A, 
125—375 V 0,16 A, 110—220 V 0,13 A, 85—170 V 
0,2 A, 90—270 V 0,35 A, 17 V 0,5 A, 1,5—4—5 V 
nebo y —'9 V 2,5 A. Odporov^ drAt 0 0,04, 0,07, 
0,10 a 0,25 mm v cel^ch civkAch, I kg 12 Kcs. Smal- 
tovany drAt 0 0,07, 0,10 a 0,25 mm v celych civkAch 
1 kg 14 Kds. Zadni stdny 619 Kcs 6,50. Trafoplechy^ 
1 kg 3 Kds. Sklendnd stupnice starSich prijimadfi po 
Kds 2,—. Rfiznd kondenzAtory elektrolvt. Kds 2,—, 
blokovd Kcs 1,—, rfiznd mf civky Kds 1,—. Stabili- 
zarni transformAtory 120—220 V Kcs8,—, teh fonni 
re!e 12—24 V rfizne Kds 5,—. Vlnove pfepinade bez 
osy Kds 0,80. Knofliky bile, hnddd a cernd od 0,20 
do 1,— Kds. Zarovky od 2 do 12 V kus 0,30 - 
1,50 Kds. Ampermetry ruznd 0 165 mm Kds 23,— 

0 70 mm Kds70,—. Stavebni planky po Kcs 3,—na 
hradky auto Skoda, Tatraplan, Tudor a lokomotivu; 
R310. Prodejna potreb pro radioamatdry Praha 1, 
JindfisskA 12. Na dobirku zasilA toto zbo^i prodejna 
radiosoudAstek Praha 1, VAclavske nAm. 25. 


KOUPfi 

Magnetofon MGK 10 i v nepojazdnom stave. J. 
KrAtk^, Hlinlk n. Hronom d. 268 o. 2iar n. Hronom. 
Torn Eb i vrak mechan. bezv. V. Antony, JirAskova 
18, Jablunec n. Niscu. 

Kuproxydov^ usmernovad „svab“ 5 mA. Inz. K. 
Ludvik. Marxova 493, Sezimovo Gsti. 

Kvalitn^ RX na KV pasma. J. SolAr, SA d. 995, 
Lipnik n. B. 

Magnetofonov^ motor o 500 nebo 750 ot/min. 
pro pfimy pohon pAsku, nejlepe z magnetofonu 
Supraphon. L. Vitek, Gottwaldova 533, Val. Mezi- 
ridi. 

Dynamo 24—120 V = 0,5 — 2,0 kW. Udejte cenu 
a tech.data. Jar. Hubeny, Kraske 34 p. Horn! Bra- 
dlo. 

AR 1/60 a 3/61. Z. Dole2al, Trutnov, Slunedni 10. 
Vrak RX R 1155 s dobrymi mezifrekvenc. trans¬ 
formAtory. R. KalAb, Rychtafikova 64, Plzen. 
4—8 nosniku civek s kontakty, ladici kondenzator, 
mf dil 140 kHz, vS'e pro RX Jalta. lad. kond., pro 
ElOaK, vf lanko 20 x 0,05 mm, drat 0,15 mm smalt 
a hvdvabi. J. Stoklasa, Bela riad Radbuzou o. Do^ 
mazlice. 

ElOaK, EK10 v pfiv. stavu nebo s konvertorem, 
dale Torn Eb jen prestaven^ na beird sifove elektron¬ 
ky a iine trofejni pfijimade. J. Hynek; Osice 89, p. 
. Osice u Hradce Kralovd, 


vf m£na 

Dam RX Emil, krystaly VKV-SSB, mef. pfistroje 
za Aupliky do Koriinga d. 1=45—22 MHz, dislo 
2 = 22—11 MHz, d. 5 = 3—1,3 MHz i jednotl. J. Vo- 
lejnik, Labska kot. 975, Hradec KrAlove. — 


